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1  功能简介
秸秆焚烧识别算法主要用于农田等易发生秸秆焚烧事件的区域，可对敏感区域的烟雾进行自动识别：若检测到区域内存在烟雾，可立即报警，报警信号同步推送至管理后台。该算法极大地提升了秸秆焚烧的管控效率，减少了秸秆焚烧导致的环境污染，在众多政府环保部门环境监管目中均有应用。如表1-1所示。
表1-1 业务类型
	业务名称
	业务说明

	秸秆焚烧识别
	利用SDC X系列的摄像头，加载秸秆焚烧识别算法，对实时视频流画面进行实时检测，对画面内是否有秸秆焚烧现象进行识别显示，实时输出检测框。适用于环保监管场景。


适用型号如表1-2所示。
表1-2 摄像机型号
	摄像机类型
	支持型号
	产品图片
	所属版本
	功能特性
	适用场景

	算法摄像机
	X系列
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	SDC 8.0.2
	· 支持对秸秆焚烧识别，并实时展现于摄像头视频监控界面（sims客户端）
	适用于农田见出现秸秆焚烧现象等环保监控场景 


本文档主要介绍秸秆焚烧识别算法的相关安装要求、典型场景操作指导

2  工勘架设要求
2.1  影响检测的因素
光照要求
1. 光照范围在70lux~900lux之间（可借助照度计等仪器进行测量）。若光线强度不足，为保证检测效果，需要进行白光补光。
2. 尽量避免逆光、反光和强光直射现象。
3. 保证光线均匀，可在Web界面适当调整摄像机图像参数。
目标像素要求
秸秆焚烧识别算法对目标像素要求如表2-1所示。
表2-1 目标像素要求
	目标识别
	推荐烟雾在画面中的像素
	推荐烟雾离摄像头10~1000米内

	秸秆焚烧识别
	40*40
	


图2-2 秸秆焚烧在画面中的示意图


[image: image4]
2.2  安装要求
2.2.1  概述
安装概述
4. 在实际的应用中需要保证摄像机捕获到的图像质量满足检测要求，以避免漏检、误检等。合适的摄像机高度和俯视角度能保证图像质量，保证烟雾在画面中的大小。
以真实秸秆焚烧现场场景为例，如图2-2所示，监控全景，调整画面进行秸秆焚烧烟雾的识别。云台调整和目标像素查看具体操作请参见7.1 

REF _ZH-CN_TOPIC_0181283543-chtext \h \* MERGEFORMAT 查看目标像素。
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图2-2监控场景
安装后检查
为了保证准确率，避免安装后返工，摄像机完成安装后，需要检查画面、光照等因素是否满足条件，请参见表2-2。
表2-2 检查项
	检查项
	检查项
	达不到要求如何处理

	画面
	画面流畅、清晰。
登录摄像机Web界面，在预览配置界面查看画面。
	登录摄像机Web界面，选择“高级配置 > 音视图 > 图像参数”调整摄像机图像参数。

	光照
	要求均匀，亮度保持70lux~900lux，尽量避免逆光、强光和阴阳脸的情况。
  
	· 若光照达不到要求，需要进行补光。
· 若存在逆光等现象时，登录摄像机Web界面，选择“高级配置 > 音视图 > 图像参数”调整摄像机图像参数。

	目标像素大小
	画面中被检测区域内的目标像素达到要求，具体要求请参见目标像素要求。检查方法请参见7.1 

REF _ZH-CN_TOPIC_0181283543-chtext \h查看目标像素。
	适当调整摄像机架设高度、俯仰角和安装距离，使被检测区域位于摄像机有效监控范围内 

	画面遮挡程度
	画面中干扰物少，无过多的无关物体遮挡。
  
	改变摄像机安装点位。


2.2.2  安装要求
摄像机架设要求如下：
5. 尽量将摄像机设在抓拍区域正前方，且镜头附近无遮挡。
6. 建议摄像机架设高度为30m~50m。
7. 使用球机情况下，保持水平安装即可。
满足烟雾目标像素要求的摄像机安装数据如表2-3所示。
具体可根据SiMS工具进行测算，登录http://support.huawei.com/enterprise，搜索“SDC iMS”，在搜索结果中选择“软件”页签，下载SiMS最新版本的软件。
表2-3 单点抓拍模式安装参数
	摄像机型号
	架设高度
	画面下边缘与安装点距离（盲区）
	烟雾抓拍距离（距安装点距离）
	安装角度

	X系列
	30~50m
	0~10m
	10~1000m
	水平安装摄像机（以使用球机为准）


3  推荐场景
3.1  场景1：农田监管
场景介绍
农田监管区域如图3-1所示。
图3-1 农田监管区
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安装方案
摄像机安装在可以拍摄到监管区域的高空处，具体安装位置和高度，请根据实际应用的提前规划，否则可能影响检测效果。
建议安装方案如表3-1所示。
表3-1 安装方案
	摄像机型号
	模式
	架杆高度

	X系列
	主动分析
	30m~50m


4  平台使用
4.1  PC端使用手册
PC端平台主要有七大功能模块。 

	序号
	功能名称
	描述

	1
	分屏监控
	浏览权限内所有摄像头的静态画面

	2
	视频预览
	浏览权限内所有摄像头的实时视频，可进行云台操作

	3
	视频巡检
	可设置特定巡检路线，用于临时抽查工作（摄像头是否正常工作/抽查有无漏报场景）

	4
	系统看板
	自动统计系统关键数据（摄像头在线情况、告警数量、误报数量、报警处理统计等），支持一键导出统计报表

	5
	报警事件
	告警消息根据时间顺序依次展示，每条告警消息由一张远景图片、一张近景图片、10秒左右短视频、告警时间、地点为一组；告警详情页面中可查看处理情况

	6
	地图定位
	可查看海南岛内已接入的点位分布情况

	7
	数据大屏
	展示整个平台的关键信息（含各类数据统计）、实时弹出告警消息。用于大屏展示。


4.2  功能一：分屏监控
· 展示所有摄像头静态监控图像，约1分钟更新一次画面。（如下图1）
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图1

· 右键画面，可看到三个功能（如下图2）：
1、 报警：可手动圈出告警事件
2、 雨天模式：雨雾天气对识别准确率影响较大，启动雨天模式，可有效降低误报情况
3、 投屏：用于投屏
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4.3  功能二：视频预览
· 点击播放键，即可预览实时视频（如图3）
（建议：不要一次性浏览过多摄像头，多路实时预览会增加带宽负荷）
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图3

· 实时预览画面的右下角，点击云台标识，将弹出左侧云台控制界面，可对摄像头进行实时控制，包括：
1、 方向调控。
2、 放大缩小。
3、 锁定画面。摄像头默认状态是不停转动的，点击“🔒”图标，可锁定当前画面，摄像头将停止转动。
4、 3D放大。点击3D放大图标，鼠标左键圈中画面某一区域，可尽心摄像头所支持的最大倍数推进。
5、 预置位增、删、改。
（如图4）
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图4
4.4  功能三：视频巡检
需由管理员账号设定既定的巡检路线（如图5、图6）：
配置-巡检配置-新增-选取需要巡检的摄像头-设定巡检名称-保存后生效。
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图5
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图6
巡检路线生效后，即可在视频巡检功能模块中，查看该路线的巡检情况（如图7）[image: image13.png]



4.5  功能四：系统看板
· 支持（如图8）：
1、 区域、时间筛选
2、 摄像头在线统计、误报统计、处理统计
3、 多维度展示各数据统计柱状图
4、 统计数据一键导出为EXCEL表格
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图8
4.6  功能五：报警事件
· 报警事件按事件顺序展示，如图9
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图9
1、点击查看录像，将弹出此条告警消息的简要概览。包括一张远景图片、一张近景图片、一段10秒左右的小视频、发生时间、点位、处理状态等。如图10。

[image: image16.png]10-18-2021 £Hi— 08:40:57

0 00s/078





图10

2、点击每条告警消息的空白区域，可进入该条消息的详情页面。如图11。
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图11

3、报警事件列表和详情页面，均可对事件进行处理，置为误报或真实预警。如图12。
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图12

4.7  功能六：地图定位
· 可在当前行政区域内，展示点位分布情况
· 右上角由测距、侧面积小工具
如图13
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图13

4.8  功能七：数据大屏
展示整个平台关键数据（如图14）
1、 左侧为统计类展示
2、 右侧为实时告警消息，新消息将及时弹出，并覆盖历史告警
3、 中间为监控点位的展示
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图14

5  联系南京小网科技有限公司支持
南京小网科技有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可直接与公司总部联系。
· 电话反馈：025-52211616

· 邮件反馈：support@wcare.cn

· 通过网站中“联系我们”页面提供的求助方式反馈。
· 网站： http://wcare.cn
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