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1  概述
1.1  功能简介

本传感器为峰杰技术有限公司视频数据采集叠加软件的专用传感器。
本传感器的485线，直接连接华为SDC摄像机的485线。传感器采集到的温度、湿度数据，通过485数据接口，传输到华为SDC相机中。温湿度数据和视频叠加到一起，显示到画面中。

1.2  约束场景

在满足该约束要求的情况下传感器才能正常使用：
	序号
	类别
	要求
	备注

	1
	接线要求
	相机的485_A连接传感器的485_A, 相机的485_B连接传感器的485_B,
	

	2
	供电要求
	传感器正常供电（DC 7—24V）
	

	3
	相机软件安装要求
	成功安装、启动峰杰技术有限公司的视频数据采集叠加软件
	


2  规格技术指标

2.1  传感器技术性能
	空气温湿度（通用型）
	空气温湿度（高精度）

	空气温度测量范围：-40~123 度空气温度测量精度：±0.3 度

空气温度分辨率： 0.01 度空气温度重复性：±0.1 度

空气温度漂移：＜±0.1 度/年
	空气温度测量范围：-40~123 度空气温度测量精度：±0.3 度

空气温度分辨率： 0.01 度空气温度重复性：±0.1 度

空气温度漂移：＜±0.1 度/年

	空气湿度测量范围：0~100RH% 空气湿度测量精度：±2RH%

空气湿度分辨率： 0.1%RH 空气湿度重复性：±1%RH

空气湿度漂移：＜±0.5%RH/年测量稳定时间：2 秒

响应时间：＜5 秒产品免标定互换
	空气湿度测量范围：0~100RH% 空气湿度测量精度：±2RH%

空气湿度分辨率： 0.1%RH 空气湿度重复性：±1%RH

空气湿度漂移：＜±0.5%RH/年测量稳定时间：2 秒

响应时间：＜5 秒产品免标定互换


通信接口：RS485
传输距离：500 米（RS485 通信专用电缆）
2.2  产品尺寸
壁挂壳：变送器产品尺寸：117*86*41           
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百叶箱
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吸顶壳
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变送器出厂前可根据客户要求做三防处理，确保高温高湿特殊环境下长期使用。
2.3  产品选型
	序号
	名称
	规格
	备注

	1
	空气温湿度变送器（通用型）
	JW-IS-N-TH-1
	RS485+DC7-24V 供电

	2
	空气温湿度变送器（高精度）
	JW-IS-N-TH-2
	RS485+DC7-24V 供电


3  安装要求
3.1  接线说明
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	线色
	说明

	接线说明
	红（灰）线
	DC7-24V电源+

	
	黑线
	电源地

	
	黄（棕）线
	RS485-A

	
	蓝（黄）线
	RS485-B


3.2  安装说明

壁挂王字壳安装方法[image: image11.png]



[image: image12.png]



安装口位于设备两侧，安装孔直径小于4mm，可用自攻螺丝安装到您想要安装的位置。
百叶箱安装方法
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吸顶壳安装方法
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· 注意事项
· 变送器电缆接线时注意不要接错，否则可能烧毁内部元件；
· 请尽量选用信号专用电缆，提高传输距离，＞1KM 请选择光纤通信；
· 变送器已内置 120 欧终端电阻，当变送器位于 485 总线末端，请闭合 S3 短接套；
· 变送器标配不含通信电缆，需另行购买；
· 变送器标配不含 DC12V/1A 直流电源，需另行购买；
4  附加功能

4.1  多种外壳选择

	吸顶壳(120*120*42)
	吸顶壳（90*25）
	百叶箱
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	吸顶壳(89*32.4)
	吸顶（150*150*30）
	液晶屏(120*120*42)
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5  质量和服务
5.1  质量保证
质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验， 对产品做 24 小时老化实验、稳定性实验，不让一套不合格产品出厂。保证货源数量和出货速度。

5.2  配件和备件

此产品包括：
· 变送器1支
· 说明书1份
· 合格证1张
· 产品标配不带电源，需要另行购买
5.3  售后服务承诺
本公司提供自产品销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付，寄回时需配合标明产品问题原因，联系方式和返回地址等信息，并确定包装良好以避免运送途中损坏，我公司进行返回产品的分析维护。

5.4  技术支持
冀为好望河北信息技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可直接拨打技术支持电话：18311170787。
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