名称：无线接收器

英文名：Wireless receiver

产品说明：无线网络的大量使用虽然能够省去繁琐的布线工作，但是无线网络的数据传输效率受到信号强度的影响很大，在信号不够强的时候，无线网络的数据传输效率往往非常低下，甚至会出现自动断开连接的现象。在实际使用过程中，信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减。例如复杂的室内建筑结构，无线信号容易被遮挡进而导致信号难以完全覆盖使用区域，使得网络中的设备掉线而无法使用。无线信号中继器的诞生便是为了解决这一问题，使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。无线中继器，可以简单的狭义的说是无线AP。AP即Access Point（无线访问节点）的简称，它相当于有线网络中的集线器或交换机，不过，这是一个具备无线信号发射功能的集线器，它可为多台无线上网设备提供一个对话交汇点。

商品亮点：

本发明近距离通信网络与WiFi网络相结合。
本发明可以在近距离通信网络与WiFi网络之间自动切换。
本发明具有USB通信接口。
本发明可以使用移动网关设备通过近距离无线物联网通信对其进行参数配置，也可以通过USB接口对其进行配置。
本发明具有两根外置天线，分别用于WiFi通信和近距离无线物联网通信。
使用指南：附件

关键字：无线传输，接收器

描述：采用近距离通信网络（可包含但不限于433MHz，470MHz、Lora、Zigbee、NB-IOT等）与WiFi通信相结合的方式自由组网。其优点不再局限于单一的通信网络，可以在近距离通信网络与WiFi网络自由切换。若用户现场WiFi环境比较适用，信号自动切入WiFi，并可通过其他WiFi中继进行距离扩展，也可以信号自动切入WiFi后，直接进入本发明附近的WiFi路由器，从而进入以太网。若用户现场不适用于WiFi通信，则信号自动切入近距离通信网络，在该网络中将信号通信距离进行扩展。若用户不需要将无线信号进行扩展，则可将本发明通过USB数据线接入电脑。
