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1.简介

本软件是使用C++(MFC)开发语言,使用Microsoft Office Access数据库基于Windows 7系统开发的一款针对无线模块参数配置的软件（以下简称配置软件），可以在Windows XP , Windows 7系统下运行。

主要​功能：

设置接收器/节点的参数并可保存参数到数据库

读取并显示接收器/节点的参数

以设定的参数发送给下位机来配置接收器/节点

以表格方式实时监控下位机的上报数据

1.1.版权

配置软件版权属于无锡悦创智能科技有限公司所有。未经许可，不得摘录、翻印。 

1.2.责任限制

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。本公司保留在不通知的情况下修订本手册的权利。
1.3.系统要求 

配置软件的监控界面以表格的形式实时显示下位机上报的数据，监控界面数据的采集及数据的缓存都是基于多线程技术处理的，所以为了充分发挥软件的性能，电脑CPU需是支持多核的，并且内存及显示器的分辨率要高。 

1.3.1.建议的硬件配置 

· Pentium D 820，主频为2.8GHz处理器或更快 

· 2048 Mbytes 以上的系统内存 

· 硬盘20G以上 

· 显示器工作在1024×768的分辨率以上。

1.3.2.操作系统 

配置软件可以在Microsoft Windows XP、 Windows 7下运行。数据库采用Access 2003，因此兼容Office 2003及以上版本。

1.4.软件安装过程

以下是一步一步的叙述如何安装配置软件到您的电脑，以及使用此软件之前的必要准备工作。  

配置软件利用安装应用程序，按步骤引导您安装软件。安装时，将CD-ROM插入电脑内，在光盘目录上找到并运行Setup.EXE即可。配置软件的目录是事先设定的，您可以在安装过程中改变安装目录名称。 

步骤一：运行Setup.EXE后安装程序显示选择安装语言。可以选择“简体中文”或者“English”。这里选择“简体中文”来演示。
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图 1
步骤二：选择“确定”操作后进入许可协议界面，要求您同意此协议才可以进行下一步操作。
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图 2

注意：必须选择“我同意此协议”，否则“下一步”的按键不能被选中，将不能进行到下一步。

步骤三：选择“下一步”操作后，安装程序显示重要信息。
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图 3
步骤四：选择“下一步”操作后，安装程序显示的本次安装中将把软件安装到Windows系统的指定目录。[image: image4.png]B = - VCPanel
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图 4
步骤五：选择“下一步”操作后，安装程序显示的是否选择附加快捷方式。
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图 5
步骤六：选择“下一步”操作后，安装程序显示的是执行安装之前所有操作步骤选择的信息。如果您要回顾或者改变设置，请单击”上一步“。单击”安装“，程序将被安装到指定目录中。
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图 6
步骤七：显示该画面，表示完成配置软件已经成功的安装到您的计算机系统中了。
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图 7
步骤八：选择“下一步”操作后，安装程序显示的是是否运行配置软件。勾选“运行FRD Panel”后，点击“完成”，将运行配置软件。
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图 8
1.5.如何启动软件
配置软件安装完成后，回在系统的桌面上双击如下图标：
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图 9
配置软件还会在系统开始菜单中增加如下菜单项目：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图 10

您也可以通过选择该菜单来启动配置软件。

1.6.如何卸载软件
单击开始－> 设置－> 控制面板－> 添加删除程序，卸载或更改程序界面，如下图
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图 11
点击“卸载”按钮，把程序完全卸载。

2.软件界面

配置软件是一个标准的基于Windows操作系统的应用程序，可以在Windows XP或Windows 7下运行，符合一般的Windows应用程序的操作习惯。我们假设您对Windows系统熟悉，虽然手册中仍会解释一些Windows的特性，但若有需要，请查阅Windows手册。
​​2.1.主界面
在运行配置软件时，首先显示的是主界面。主界面的构成分为三大部分，顶部是菜单及工具栏区，您可以在此选择需要进行的操作；中部是工作区即柱状图显示区，您可以在此工作区观察柱状图等信息；底部是运行状态及提示信息显示区，您可以选择显示或关闭状态栏。
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图 12
2.2.主菜单
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以下是菜单栏中各个菜单项的相关介绍

	菜单项

用户

用户设置

用户切换

密码修改

注销

关机

设置

设备类型

传输设置

视图

工具栏和停靠窗口

标准

状态栏

帮助

关于
	功能说明

调出用户子菜单

进行用户帐号的增删改及用户权限的分配

退出当前登录，回到登录界面

修改登录者自己的登录密码

登出并退出软件

关闭操作系统

调出设置子菜单

选择需要配置的设备类型

打开配置界面

调出视图子菜单

调出工具栏和停靠窗口子菜单

显示或者隐藏标准工具栏

显示或者隐藏状态栏

调出帮助子菜单

显示关于信息




2.2.1.用户菜单

[image: image14.png]



2.2.2.设置菜单

[image: image15.png]



2.2.3.视图菜单
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2.2.4.帮助菜单
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2.3.工​​​​具栏
2.3.1.常用工具栏

[image: image18.png]



3.开始使用

3.1.通讯设置
上位机在和下位机通讯之前，先要配置通讯参数。通讯设置模块可以设定通讯参数，通讯设置界面根据不同的协议类型显示有所不同。如果协议不支持串口通讯，则显示一些基本的设定；如果支持串口通讯，则同时显示串口设定参数。

3.1.1参数设定

操作步骤：

主界面 －> 传输设置 －> 接收器/节点配置窗口的菜单中选择“设置” －> 显示通讯设置窗口

当前配置软件仅支持RepeatNodeComm协议，基于串口通讯，所以界面显示串口配置的相关内容。如下所示。
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图 13
在上面窗口点击确定后返回到传输设置主窗口，主窗口显示信息如下：
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图 14
3.1.1通讯状态确认

上位机和下位机通讯依赖于串口协议，在通讯之前需要确认接收器已连接到PC机，并且串口连接没有问题。

确认步骤：

在确认串口参数无误后，点击当前界面上的“连接”按钮。如果连接成功，指示灯显示为绿色，消息显示区会输出提示文本为绿色；反之，指示灯显示为红色，输出的提示文本为红色。
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图 15
注意：在所有的“读取”、“操作”之前都需要保证串口连接是成功的。后文的“读取”、“发送”操作都是基于串口连接成功的条件下，将不再赘述。

3.2.接收器配置

此模块支持接收器参数的修改、读取和设定等功能。

在进行接收器配置相关操作之前，首先切换标签窗口至接收器设置界面，如下图所示。
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图 16
3.2.1.参数修改
点击“修改”按钮，进入接收器参数修改状态，此时可以修改接收器的各个参数。
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图 17
① 输入参数有多种方式，对于组合对话框，提供键盘输入功能和下拉选择功能；对于下拉框只支持选择输入；对于文本框只支持键盘输入功能。另外，有些项目是只读的，这些参数无需修改。

② 如果要取消当前修改，点击右上方的按钮[image: image24.png]


 “取消”；如果要重填所有参数，点击“清空”即可。

③ 在确定所填参数无误后，点击“保存”确认修改。如果所填参数是非法的，则会提示错误信息，需要用户修改后方可保存（参数保存到内存）。

3.2.2.读取参数

首先，请参考 < 3.1.1通讯状态 > 确认和下位机的通讯已连接。

点击“读取”按钮，如果读取成功，则在弹出的对话框中显示“获取接收器信息 完成！”，获得的参数会显示在当前界面（参考下图）；
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图 18
反之，则提示具体的出错信息，请依据出错信息作相应处理。

错误信息请参考< 附录I > 。

3.2.3.发送参数

首先，请参考 < 3.1.1通讯状态 > 确认和下位机的通讯已连接。

① 点击“发送”按钮发送指定的参数。

② 点击“全部发送”按钮发送接收器的所有参数。

如果设置参数成功，则在弹出的对话框中显示“配置XXX 完成！”；反之，则提示具体的出错信息，请依据出错信息作相应处理。

设置参数列表如下所示：

	序号
	名称
	备注

	1
	配置无线
	成功，提示“配置无线 完成”

	2
	配置心跳
	成功，提示“配置心跳 完成”


错误信息请参考 < 附录I > 。

3.3.节点设置

此模块支持节点参数的增删改查，读取和设定。

在进行节点配置相关操作之前，首先切换标签窗口至节点设置界面，如下图所示。
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图 19
注意：

下面所列举的配置项需与接收器配置的参数一致，如信道、组号、无线通信速率和接收器ID等。
3.3.1. 读取节点

首先，请参考 < 3.1.1通讯状态 > 确认和下位机的通讯已连接。

点击“读取”按钮，如果读取成功，则在弹出的对话框中显示“获取节点信息 完成！”，获得的参数会显示在当前界面（参考下图）；
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图 20
3.3.2. 新增节点

主要实现在节点列表中新增一个节点记录的功能。

① 点击“新增”按钮，界面右侧显示区进入编辑状态（编辑区域用蓝色方框高亮显示）。如下图：
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图 21
② 输入/选择各个参数的合法参数。

③ 点击“保存”按钮将参数记录下来。如果填入了非法的数据，将弹出提示对话框，请根据提示的错误信息进行对应的处理。

提示：

编辑状态下，点击“清空”将清空编辑区的数据；点击右上角的“取消”[image: image29.png]


按钮将取消本次操作；在没有保存当前新增节点的情况下操作其他节点，将提示当前新增节点未保存，并询问是否保存，选择“是”将保存新增的节点信息，选择“否”则放弃此次新增。

SN后缀参数值如果没有填写，在保存时，程序会自动以1开始的数值补齐，每次保存数值会自动增1.
3.3.3. 删除节点

主要实现在节点列表中删除一条/多条节点记录的功能。

方法①：用鼠标点击节点列表中的一个节点记录，然后点击“删除”，此时会弹出删除确认对话框，选择“是”则执行本次操作，选择“否”则不执行本次操作。
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图 22
此方法适合每次删除一条记录。

方法②：用鼠标点击待删除记录行首的复选框，支持多选，然后点击“删除”，此时会弹出删除确认对话框，选择“是”则执行本次操作，选择“否”则不执行本次操作。
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图 23
此方法适合每次删除多条记录。

3.3.4. 修改节点

主要实现在节点列表中修改一条节点记录的功能。

① 右击节点列表中的一个节点，在弹出的菜单中选择“编辑”,界面右侧显示区进入编辑状态（编辑区域用蓝色方框高亮显示）。如下图：
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图 24
② 输入/选择各个参数的合法参数。

③ 点击“保存”按钮将参数记录下来。如果填入了非法的数据，将弹出提示对话框，请根据提示的错误信息进行对应的处理。

提示：

编辑状态下，点击“清空”将清空编辑区的数据；点击右上角的“取消”[image: image33.png]


按钮将取消本次操作；在没有保存当前修改的情况下操作其他节点，将提示当前节点未保存，并询问是否保存，选择“是”将保存修改的节点信息，选择“否”则放弃此次修改。
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图 25
3.3.5. 查询节点

主要实现在节点列表中查询一条节点记录的功能。

① 在节点号右侧的编辑框中输入要查询的节点编号，如下图：
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图 26
② 点击“查询”按钮，如果所查询的节点号存在于节点列表中，则节点列表中会自动定位到该行并高亮显示；如果所查节点不存在节点列表中，则不反馈信息。

3.3.6. 测点管理

一个节点对应多个测点，因此需要对一个节点所属的测点信息进行增、删、改、查等操作。

在进行测点管理之前请首选在节点列表中右击一个节点，在弹出的菜单中选择“测点管理”，弹出测点管理窗口如下图所示：
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图 27
3.3.6.1. 新增测点
主要实现在测点列表中新增一条测点记录的功能。

点击“新增”按钮，在弹出的测点窗口中输入必要的测点信息，然后点击“确认”保存记录。如下图：
[image: image37.png]Wi

RS

A ©

23RS





图 28
提示：

点击右上角的“退出”[image: image38.png]


按钮将取消本次新增操作，点击“确认”将保存记录，如果输入的数据是非法的，则程序会给出对应的提示，请依据提示作对应的处理。

3.3.6.2. 删除测点
主要实现在测点列表中删除一条/多条测点记录的功能。

方法①：用鼠标点击测点列表中的一个测点记录，然后点击“删除”，此时会弹出删除确认对话框，选择“是”则执行本次操作，选择“否”则不执行本次操作。
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图 29
此方法适合每次删除一条记录。

方法②：用鼠标点击待删除记录行首的复选框，支持多选，然后点击“删除”，此时会弹出删除确认对话框，选择“是”则执行本次操作，选择“否”则不执行本次操作。
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图 30
此方法适合每次删除多条记录。

3.3.6.3. 修改测点
主要实现在测点列表中修改一条测点记录的功能。

① 右击测点列表中的一个测点，在弹出的菜单中选择“编辑”,弹出“测点编辑”对话框。如下图：
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图 31
② 输入/选择各个参数的合法参数。

③ 点击“确认”按钮将参数记录下来。如果填入了非法的数据，将弹出提示对话框，请根据提示的错误信息进行对应的处理。

提示：

编辑状态下，点击右上角的“取消”[image: image42.png]


按钮将取消本次操作。

3.3.6.4. 查询测点
主要实现在测点列表中查询一条测点记录的功能。

① 在测点编号右侧的编辑框中输入要查询的测点编号，如下图：
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图 32
② 点击“查询”按钮，如果所查询的测点号存在于测点列表中，则测点列表中会自动定位到该行并高亮显示；如果所查测点不存在测点列表中，则不反馈信息。

3.3.7. 发送参数

首先，请参考 < 3.1.1通讯状态 > 确认和下位机的通讯已连接。

① 点击“发送”按钮发送指定的参数。

② 点击“全部发送”按钮发送当前节点的所有参数。

如果设置参数成功，则在弹出的对话框中显示“配置XXX 完成！”；反之，则提示具体的出错信息，请依据出错信息作相应处理。

设置参数列表如下所示：

	序号
	名称
	备注

	1
	配置节点无线数据
	成功，提示“配置节点无线数据 完成”

	2
	配置节点接收器ID
	成功，提示“配置节点接收器ID 完成”

	3
	配置节点设备类型
	成功，提示“配置节点设备类型 完成”

	4
	配置节点产品ID
	成功，提示“配置节点产品ID 完成” 


错误信息请参考 < 附录I > 。

3.3.8. 保存所有配置参数（重要）

上文我们对接收器参数和节点（包括测点）参数以及通讯参数等进行了设置。在各自的操作中，数据仅仅是保存在程序内存中，并没有写到数据库，所以在此特别介绍一下哪些操作需要保存以及如何保存参数到数据库。

下面列举是需要保存参数到数据库的情况：

① 通讯设置修改后（参照3.1.1参数设定），即在通讯设置界面点击了“确认”按钮；
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图 33
② 接收器参数修改后（参照3.2.1.参数修改），即在接收器设置界面点击了“保存”按钮；

③ 接收器参数读取后（参照3.2.2.读取参数）；

④ 节点参数修改后，包括 新增（参照3.3.2. 新增节点）、删除（参照3.3.3. 删除节点）、修改节点（参照  3.3.4. 修改节点）；

⑤ 测点参数修改后，包括新增（参照3.3.6.1. 新增测点）、删除（参照3.3.6.2. 删除测点）、修改测点（参照  3.3.6.3. 修改测点）。

如何保存参数到数据库？有下面三种方法：
方法一：上述五种情况中的任意一种条件满足都会激活传输设置主界面上的“应用”按钮，点击“应用”将保存所有的修改信息到数据库且不退出设置主界面。[image: image45.png]BUBATRES -
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图 34
方法二：点击“确认”将保存所有的修改信息到数据库且会退出设置主界面。

方法三：点击设置主界面右上角“退出”[image: image46.png]


按钮或者点击“取消”按钮，如果上述五种情况中的任意一种条件满足，则会提示“参数已改动并且没有保存，是否保存？”，选择“是”会继续保存参数，选择“否”将放弃保存。如下图所示：
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图 35
3.4.数据监控

此模块主要实现对下位机上报的数据进行分析，并将分析后的数据实时地以列表的形式显示出来。同时提供保存监控数据及清空记录（已保存到数据库）的功能。
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图 36
以下是本模块提供的一些操作：

① 点击“开始监控”程序会在后台启动监控线程，下位机上报的所有数据将被采集、解析并以列表的形式显示出来，如上图。点击“停止监控”停止对上报数据的监控。

② 在点击“开始监控”之后，“开始保存”按钮将被激活，此时可以按下“开始保存”将保存此后收到的所有数据到数据库。点击“停止保存”停止对上报数据的保存。

③ 点击“清屏”将清空数据列表中的所有数据。

④ 在非监控状态下，点击“清空记录”按钮，将清空已保存的监控数据。

如果采集到的数据有误，则列表中序号一列显示为红色，并且，备注信息一列显示具体的出错信息。请根据出错信息作对应的处理。
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图 37
附录I.错误提示信息列表

	序号
	错误消息
	备注

	1
	发送参数有误
	-

	2
	发送数据失败
	-

	3
	接收数据失败
	-

	4
	收到的数据有误
	-

	5
	数据校验失败
	-

	6
	通信内部错误
	-

	7
	创建源端口套接字失败
	-

	8
	连接目的端口套接字失败
	-

	9
	设置掩码参数失败
	-

	10
	配置参数失败
	-

	11
	配置读超时参数失败
	-

	12
	停止监听失败
	-

	13
	开始监听失败
	-

	14
	关闭通讯失败
	-

	15
	配置无需监听失败
	-

	16
	请求与应答不匹配
	-

	17
	未知通讯错误
	-


   地址：江苏省无锡市锡山开发区蓉通路75号                  电话：0510-88228960
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