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一、iSESOL BOX 功能介绍
1 iSESOL BOX 的组成

iSESOL BOX 主要有硬件和软件两部分组成。硬件即为安装在机床上的魔盒，用户所使用到
的前端页面即为微信公众号内智能增效小程序。

方法一：关注“微信公众号”，跳转登录

方法二：直接微信扫搜索小程序“智能增效”，或扫描下方“小程序二维码”

智能云科公众号

公众号链接入口 智能增效小程序

硬件 —— 魔盒



智能云科信息科技有限公司（版权所有 翻版必究） 4

2 iSESOL BOX（增效应用）的功能介绍

iSESOL BOX 增效应用提供的服务能够有效提高机床工件加工效率。

工作流程基本如下：
1、 魔盒与机床进行连接，采集到机床加工时的数据信息；
2、 魔盒会将该数据信息上传至 iSESOL 云端进行优化学习；
3、 iSESOL 云端在对其进行学习之后会生成优化策略，并将策略下发至魔盒；
4、 魔盒运用优化策略对实时加工的程序进行干预，提高加工效率。

二、智能增效小程序使用说明
1 魔盒列表

微信登录/账号登录后，首页内容即为您工厂账号下所关联的设备列表，可快速了解每台
iSESOL BOX 的运行状态。

说明：
（1）工厂选择：显示该账号所绑定的所有工厂
（2）联网状态：

在线：表示魔盒网络正常在线
离线：表示魔盒网络已断开

（3）连接状态：
正常连接：表示魔盒与机床正常连接
未连接：表示魔盒与机床的连接已断开

（4）运行模式：

首页
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不干预：表示魔盒对当前执行的程序没有任何的干预
量产学习：表示魔盒对当前执行的程序处于学习状态
量产优化：表示魔盒对当前执行的程序处于干预优化状态

1-1 魔盒操作页面

从首页可点击某台 iSESOL BOX 进入其操作页面，操作页面可查看 iSESOL BOX 对当前运行
程序的模式等信息。

1-2 刀具参数

当更换新程序后，每把刀的默认优化系数为 1.00。对该程序学习一遍后，才能够对每一把
刀的该系数进行调节。

魔盒操作页面
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其中，车床可调节范围为 1.00~1.30，铣床、加工中心等可调节范围为 1.00~1.50。
推荐优化系数如下：

在设置系数后，如果优化效果不理想，需要提高优化效果，为保证工件的质量，建议按照
0.05 的倍数往上加进行尝试。

1-3 优化记录页面

从操作页面点击“优化记录”可进入优化记录页面。
该页面可查看该台 iSESOL BOX 对于历史所有加工程序的优化结果情况并可查看具体的优化
详情。

优化记录详情



智能云科信息科技有限公司（版权所有 翻版必究） 7

2 个人中心

点击进入“个人中心”页面。
该页面有 4 个功能：
（1）增效管理：显示账户 BOX 的增效开闭情况，默认状态均为开启，可对某些 BOX 进行远
程关闭，关闭后的 BOX 处于不干预状态。
（2）设备分组：可对账户下的 BOX 进行分组，分组状态在“增效管理”功能中进行分组筛
选。
（3）账号管理：可修改密码、退出登录
（4）帮助中心：可查看每次更新的内容，可查看、下载用户使用说明书

2-1 增效管理

点击进入“增效管理”，若将某台 BOX 的增效功能进行关闭，则无论 BOX 处于学习还是优化，
均变为不干预状态，实际无优化效果。
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2-1 设备分组

点击进入“设备分组”，可对该账号下设备进行分组：需先新增组别，再在该组内添加想要
加入的设备。
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