[image: image1.png](T |

o rRotho el




 物联网综合开发板产品手册

物联网综合开发板产品手册
QST-AU100试验箱是青软专门为物联网/嵌入式教学实验设计的多功能、综合性开发平台，主要组成部分是：ARM（CortexM4）架构微控制器STM32F407VET6、集成了DAP－LINK仿真器部分，集成的USB转串口通信部分，3.2寸TFT液晶触摸屏， OLED点阵显示屏，半导体指纹识别模块，NFC（RFID）读写功能，按键、LED、有源蜂鸣器，ADC可调电阻，燃气传感器，温湿度传感器，机械式振动传感器，继电器电路，6轴陀螺仪加速度传感器，红外接收，发射通信功能，NB-IOT通信部分，GPS定位功能，IIC总线EEPROM存储器，SPI FLASH存储器，蓝牙4.0模块，WIFI模块，CAN总线通信，RS485通信部分，Zigbee功能完整电路以及LORA通信功能。 
该平台最大的特点是：以实际教学为核心，功能高度集成。传统的物联网实验箱对于实验过程往往是重演示、轻开发，一般结构是每个节点板上只有一个传感器模块、一个通信模块，通过有线/无线方式连接到网关上形成一个综合应用，此类应用往往包含了多种平台、多种开发环境的大量代码（甚至还有Linux等软件开发类的），结构散乱，初学者往往无从下手，对于物联网教育的最基础课程嵌入式（单片机）开发，基本上无法承担或内容不全。而本公司研发的遨游100开发平台则是从基础入手，以嵌入式（单片机）开发为核心，先学习STM32系列ARM架构的MCU的编程，打好基础后，知识逐渐延伸至各类接口、协议、传感器、显示屏、无线通信模块、蓝牙、WIFI等通信模块，最终形成物联网方面的高级应用。
该平台的另外一大特点是：所有串口功能模块可以USB连电脑单独使用。嵌入式、物联网开发工程中大量使用的各种通信模块、功能模块WIFI，蓝牙，LoRa，NFC，指纹识别，指令、操作都比较复杂，某些模块其本身的开发过程就可以独立成一门课程，学生很难直接通过MCU编程来驱动它们，实际中需要先把这些功能模块连接到电脑上，作为串口设备优先学习，然后进行MCU串口高级操作的学习，最后将模块连接至开发板编写综合控制程序。本开发平台对此类模块做了特殊的电路连接设计，每个功能模块既可以通过跳线帽连接至MCU的USART串口进行通信，又可以通过专用的连线直接连至板载的USB串口电路（CH340），连接至电脑进行指令操作学习，不需要去关注模块的电源、连接可靠性、数据线的顺序等问题。
该平台使用灵活，既可选择少量的功能和传感器作为物联网节点学习，也可以利用触摸屏，以太网，无线通信功能作为物联网网关使用。
（设备3D效果图）
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