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简介

概述
ECP-600综合处理主机 通过高度集成一体化设计，以ALL-IN-ONE的设计理念，软件可视化操作界面平台、硬件插拔模块化设计，旨在为用户提供行业一体化的解决方案。集编解码、画面合成、数字音频处理、本地存储、可编程中控、无缝矩阵、内置互动MCU、 支持SIP/H.323视频会议终端等功能为一体。  
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ECP-400
产品特点
AVCRTM六剑合一：将传统音频处理器A、视频混矩V、可编程中控C、录播编解码R、视频会议终端T、多方互动MCU综合于一体。

可视化操作：提供可视化操作界面、开放式软件SDK接口方便二次集成开发。

超高清晰度：支持4K输入、输出、合成、编码。

音频处理器：内置6*6数字音频处理器，支持自适应声反馈消除AFC，回声消除AEC，自动降抑制ANS，变声音效处理，任意矩阵混音编组等。

可编程中控：开放的可编程中控，支持RS232/485/IR/IO等多种接口。

超清录播：内置4K超清录播，电影与资源模式多路同时录制。

互动终端：支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式。

内置MCU：支持4方MCU互动；轻松组会互动，无缝对接主流第三方MCU与终端。

图像合成：支持2路合成画面，提供2/4/6/8等多种模式选择，分辨率4K/2K/1080P可设置。

流媒体协议：支持RTSP/ RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS/HTTP协议

视频源格式：支持HDMI、DVI、VGA、SDI视频输入输出，支持EDID管理，支持HDCP协议。

系统架构：嵌入式硬件，系统稳定可靠，无缝切换无黑屏、闪屏，无延时。

前面板支持全彩LCD视频监视，以及菜单按键操作。

支持LAN远程查看音视频直播，设备控制，维护及系统状态查询； 

支持WEB或客户端方式访问和操作。
硬件架构

主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能必须集成在一台主机内。

主机采用铝质机箱，设备高度不高于1U；

视频输入：6路3G-SDI输入，2路组合混合视频YPBPR+VGA+HDMI输入，其中1路4K HDMI输入。

视频输出：2路HDMI输出，1路VGA输出，最高支持4K输出。

音频输入：8路MIC输入，带48V供电，3路立体声左右声道输入。

音频输出；2路平衡输出，1路立体声左右声道输出，1路3.5mm监听输出。

控制信号：8路RS485/RS422/RS232串行控制，2路红外IR输出，1路红外学习窗口，2路I/0接口。

USB接口：4路USB接口，可接键盘，鼠标，U盘等。

网络：1路RJ45 100/1000M自适应主控系统控制，1路RJ45 100M音频处理器控制。

前面板LCD：1块1.5寸显示屏，支持视频图像预览，菜单显示。

前面板按键：快捷6个功能按键。

软件参数

主机采用嵌入式DSP纯硬件架构；Linux操作系统；能够7*24小时工作。

可视化控制：本地GUI导控管理、远程WEB B/S导控管理、CS客户端导控管理。

视频编码：8路1080p30fps视频编码，2路合成编码或1路4K编码。

视频解码：3路1080p30fps音视频解码，1路录像文件回放，支持快进推拉。

音频编码：1路本地录播编码，3路远程交互编码；

编码格式：支持H.265/H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频音频编码格式AAC/G.711。媒体录制文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48KHZ可调，音频编码码率8-320Kbps可调。

画面合成：2路4K画面合成，提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择，合成分辨率4K/1080P设置。

可选配音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC； 

远程互动：支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式，RTSP/SIP支持四方互动模式。

录播：10路实时存储，支持在设备端录制及回放，支持远程点播、直播，支持单个视频文件查看、下载、与删除等功能。支持一键公网直播应用。

流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议。

存储：标配2T硬盘，支持单盘4/6T硬盘，可实现10路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。

内置管理软件
嵌入式管理软件须安装于主机内，须基于B/S及本机HDMI/VGA视频输出GUI双管理操作界面架构，B/S兼容IE等浏览器。
自带视像模糊马赛克以具隐私保护功能。
系统集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，字幕、LOGO、直播监视、导播，点播，系统设置等功能。
视频预览显示：GUI上7路高清视频的实时预览显示，可以SDI/HDMI/网络远程混合同时输入；
实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、帧率及主机IP等信息；并要求能够实时显示硬盘容量；
实现至少6路通道的摄像头实时预监功能；云台控制界面： 

录播主机自带点播功能，最大支持不少于5个人同时点播主机录像。
支持案件信息、字幕、片头、片尾信息等功能，支持手动和自动字幕机发布字幕。

支持31种画面合成布局，支持画中画，画外画多种组合。
支持12种切换特效，覆盖、淡进淡出等主流切换特效。
支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。
设备硬件说明

ECP-600前面板 
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LED灯及红外接收端说明：

SENSER：红外学习接收端

IR：红外收发指示灯
NET：网络状态指示灯

HDD1/2：硬盘状态指示灯

LED显示屏及 6键（上、下、左、右、退出、选择）；

电源开关：用于开启和关闭设备；

ECP-600后面板 
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SDI1-6 IN接口：主要用于接入高清摄像机信号；最高支持1080P60信号；插入视频信号时，指示灯亮。

VGA/YPbPr/CVBS -IN接口：VGA-主要用于接入电脑信号，分辨率支持800X600~1920X1080；YPbPr支持输入1080P、1080I、720P等分辨的分量信号；CVBS支持PAL分辨率的CVBS信号

HDMI IN接口：主要用于接入高清摄像机或电脑信号，支持各种分辨率，HDMI1 最高4K30，HDMI2最高1920x1200@60,2路HDMI输入支持同源音频输入。

HDMI OUT接口：两路接口可分别显示一路为实时录制画面、一路为本地实时导播界面，HDMI1最高支持4K30。

VGA OUT接口：VGA-OUT主要用于本地导播内容的显示，与HDMI_OECP-600输出一样

注：当HDMI1输出分辨率为4K时，VGA输出口无法输出画面；

LAN1网络接口：用于设备网络控制交互等，支持100/1000M网口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用。所有管理与控制都是由核心处理板卡管理。
USB接口：用于接入鼠标键盘或U盘文件导入导出

电源接口：输入直流12V，＞5A的电源

接地栓：用于设备接地

无线WiFi接口：10/100/1000M 无线网络，支持5.8G和2.4G双频

LAN2络接口: 用于音频处理模块调试使用，支持100/1000M网口

RS232/422控制接口：支持云台摄像机控制，实现远程导播页面中摄像机云台控制功能， RS232/422支持232、485/422，支持12V供电，默认保留；

485/422：可编程的串行通讯接口RS-485/422接口，R+/R- 用于连接摄像机云台，以实现摄像跟踪控制。T+/T- 用于连接控制面板用。

RS232：是可编程的串行通讯接口，可以任意编程收发RS232通讯格式数据，实现双向控制；接口波特率支持：2400-115200，可连接具有RS232通讯协议的接口设备（如：各类矩阵设备、投影机设备及云台等一系列带RS232通讯协议的设备）。RS-232接口引脚功能说明如下表：

RS-232引脚定义见下表

	引脚
	RS-232
	功能

	1
	TX
	发送数据

	2
	RX
	接收数据

	3
	Gnd
	信号地


IR/IO输入输出接口

IR:支持2路可编程红外控制IR，用于控制DVD、电视或其他红外控制的设备。

IO：支持1路IO输入和1路IO输出；输入输出支持电压为5V

音频输出接口：line-oECP-600-3为线路输出

注：装载音频处理模块时，line-out3输出不经音频卡，一般只输出解码音频

LINE in:支持3路线路输入

注：装载音频处理模块时，line-in3输入不经音频卡，一般只作混音编码、录制

MIC输入：MIC1~8为麦克风输入，支持48V幻象供电；,关闭幻想供电可支持线路音频输入

3.5mm音频输出接口：录制通道的音频监听

设备的检测、流地址

设备的检测与发现

具体步骤：

安装ITOOL 3.0软件； 

设备网线与电脑直连，或是电脑与设备在同一交换机中；

安装运行ITOOL，会显示当前设备IP ；

当电脑设备为编码器同一网段，选中并修改IP地址后，并将电脑网段修改回编码器的网段；

在右侧会显示当前设备的IP,以及设备的MAC地址等；

在设备型号中可以看是是几编几解，用EN？_DE？；
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流地址与端口对应关系

[image: image10.png]Esid A5XURL AL TR HSRAWE| WSANCE MRS SR | EESL S|
rtsp://192.168.1.129/1 H264 AREE 1080P 30 3072 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/2 H264 THAR 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/3 H264 sbi 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/4. H264 SDI2 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/5 H264 SDI3. 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/6 H264 SDi4 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/7 H264 SDIS 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/8 H264 SDI6 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/9 H264 HDMI1 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128
rtsp;//192.168.1.129/10 | H264 | HDMI2VGA1,VGA2,YPbPr1,YPbPr2,CVBS1,CVBS2 | 1080P 30 2048 [BEi@E1| AAC | 128

Rrsp | rsp//192.1681.129/r1 H264 AREE 1080P 30 2048 [BE®E2| g711u | 64

e | Mpy/192.168.1.129/2 H264 AREE 1080P 30 2048 [RE®E3| g711u | 64
rtsp://192.168.1.129/r3 H264 AREE 1080P 30 2048 [RE®E4| g711u | 64
rtsp;//192.168.1.129/s1 H264 AREE CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s2 H264 THAR CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s3 H264 sbi CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp;//192.168.1.129/s4 | H264 SDI2 CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s5 H264 SDI3. CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s6 H264 SDi4 CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s7 H264 SDIS CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s8 H264 SDI6 CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s9 H264 HDMI1 CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128
rtsp://192.168.1.129/s10 | H264 | HDMI2VGA1VGA2,YPbPr1,YPbPr2,CVBS1,CVBS2 CIF 30 256 [REi@E1| AAC | 128

SIP_| sip:1@192.168.1.129:5060 | H264 AREE 1080P 30 2048 [BE®E2| g711u | 64

H323|  192.168.1.129:1720 H264 ARERE 1080P 30 2048 [B&iEE2| g711u| 64





注：每路主码流都附带一路子码流，视频码率为256K，分辨率为CIF，其他参数与主码流一致

网页操作说明 

网页访问路径：http://IP, 例如：http://192.168.0.188/ ；默认用户名为admin，默认密码为admin。备注：默认IP若有改动可通过软件搜索。
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导播管理界面及功能介绍
此页面为最常用，主要用于视频切换、视频通道参数设置、音频设置、外设控制及录播控制等。
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场景
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此处的按钮可自定义要执行的操作，目前没有做任何功能实现，在现场可以根据客户需求自定义按钮的作用。
矩阵
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信号输入源：查看信号输入源；信号源中包含：SDI1-6输入的信号、HDMI1信号、HDMI2信号、远端1、2、3信号、本地回放、合成画面、远端合成；

视频图像显示输出-输出： 将鼠标放在通道名称上左键点中某个通道，不放手拖动到右侧的输出界面的某个窗口，此窗口应正常显示拖过来的信号画面；

将鼠标放在HDMI输出1上右键点击一下，弹出信号源输出属性选项；输出分辨率（720P60、1024x768@60、1080P30、1080P60、1280x1024@60、1920x1200@60、3840x2160@30）、输出模式 (DVI、HDMI)

HDMI输出1、2字符叠加：此界面可设置 字幕开关、字幕位置、字幕颜色、字幕内容、片头片尾、LOGO设置、马赛克设置

注：以上界面设置点击确认后，生效，点击取消则不保存

互动
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接收画面在互动开启后，自动填充显示接收画面，开启1个远端互动时，画面为单画面，显示远端1的画面；开启2个远端互动时，画面为2等分画面，显示远端1和2的画面；开启3个远端互动时，画面为三画面，显示远端1、2、3的画面；

接收画面：用于预览接收到的画面

送出画面：用于预览送出的画面，将下放预览画面拖拽到送出画面窗口，就是将此信号送给对方

图像互换：点击后，可将接收画面和送出画面预览窗位置进行互换（GUI）

合成模式：点击后，用于设置接收画面在本地输出时的画面模式，支持23种不同的模式

[image: image16.png]



[image: image17.png]


：点击此处三个点，可进行翻页切换

呼叫

点击后，弹出呼叫记录，在记录中点击某个联系人，即可开始呼叫
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点击下拉可选择交互协议类型，目前支持 SIP、H323

呼叫地址框，框后面 [image: image19.png]


点击后可删除框内的内容，点击一下只能删除一个字符

拨号数字按钮

呼叫按钮，输入完地址后，点击呼叫系统会自动呼叫填写的地址

4.1.3.2 挂断

  [image: image20.png]



点击后，可挂断当前呼叫中的所有解码通道

4.1.3.3 联系人

点击后，弹出通话簿，点击联系人启动呼叫

[image: image112.emf]
增加：点击增加按钮后，可新增一条通讯录

删除：点击一条通讯录，点击删除按钮，可删除当前选择的通道

搜索：点击搜索框，输入通讯录名称或呼叫地址，然后点击搜索按钮，可搜索到要搜索的通道名称：下拉可选择已经预设在通讯录内的远端设备；

交互地址：用于编辑远端设备的交互地址（URL）；
交互协议：下拉选择交互协议，支持 RTSP/RTMP/SIP/H323；

呼叫速率：设置交互的码率，最大支持 4M，最小支持 256K；

缓冲长度：用于设置交互延时，最小可支持 0ms，最大可设置 3000ms；

交互选项：用于设置交互连接方式，支持 UDP/TCP 单向连接，UDP/TCP 交互模式连接；

注：设置为单向连接时，只能连接到对方；设置为交互模式时，只需开启本设备的交互， 双方即可通讯

呼叫：选择列表中的通道，点击呼叫，可开启呼叫此通道

保存：在信息填写框内，填写信息后，点击保存，可保存当前填写的相关信息 

取消：点击取消按钮，通讯录界面会关闭，不保存当前信息框内输入的相关信息
群呼：点击后，可多选几个联系人，一键群呼

4.1.3.4 群呼

 [image: image21.jpg]O ww




点击群呼按钮后，弹出群呼操作界面，通讯列表中会显示当前通讯录中所有 的通讯信息，和搜索框；
            [image: image22.png]2 Q
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搜索：在搜索框内输入通讯录名称和呼叫地址，可搜索到通讯通道

群呼通道选择：勾选通道右侧的框，会弹出群呼呼叫界面，确认选择的通道无误后，点击下侧的呼叫按 [image: image23.png]


，系统会发出群呼
[image: image113.emf]
录播
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录播界面用于设置导播输出的信号切换和输出画面的不同模式 

设备网页系统标题，可支持自定义上传，可在系统设置-高级配置-界面设置页面上传，图片尺寸为1920X74，格式为PNG

系统时间：用于显示当前系统的时间，24小时制，可在系统设置-高级配置-时间设置界面经行设置

系统设置安按钮，点击后会弹出系统设置页面

HDMI输出2画面的全屏按钮

会议名称和主持人：用于显示会议名称和主持人名称，可在网页的系统设置-基本设置界面进行设置

录制时间：用于显示当前录制时长，开始录制任务后，此处时间开始记录录制时间

存储空间：用于显示当前设备的硬盘存储总空间及可存储空间，单位为GB

合成模式：点击后，可修改导播合成画面的模式，支持23种不同的模式

[image: image25.png]



[image: image26.png]


：点击此处三个点，可进行翻页切换

特效：单合成画面切换特效设置。点击后，可实现画面切换时的特效，支持12种不同的特效
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[image: image28.png]


：点击此处三个点，可进行翻页切换
导播预览：将备播预览窗的信号，拖拽到导播预览窗，可预览，导播输出的信号会是拖拽上来的信号

视频预览框：用于预览输入通道的信号画面，[image: image29.png]


此按钮可以翻页

录制：点击后，设备开始录制

暂停：点击后，设备录制暂停

停止：点击后，设备停止录制

录制通道：点击后，可在弹出页勾选录制通道，每个通道前有一盏灯，红灯为未录制，绿灯为正在录制

支持文件修复：对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复

直播推送：点击后，可一键推流，实现一键直播

详细步骤：登录录播服务器——创建好推流地址（并且可以成功预览）——把推流地址复制到ECP-600设备的直播推流地址即可

视频回放：点击后，弹出录制文件表，点击任务名称后，可回放已录制的文件

万人直播：点击后，弹出万人直播界面，扫码可进行观看直播

在直播推送成功的时候，点击万人直播，会弹出二维码，微信扫描即可

导航栏：点击导航栏中的页签，可切换页面

[image: image30.png]D))



翻页按钮：此按钮位于导航栏的左侧和右侧，点击一下可向左或向右翻页

注：需要将推流地址在系统设置的直播设置界面填写推流地址

万人直播：点击万人直播后，可实现扫码观看直播视频

注：需要设置好万人直播的相关信息内容

录制通道：点击录制通道，可查看当前开启录制所录的哪些通道，通道指示灯为红色表示未录制，绿色为录制中

      注：录制开启状态下，是无法修改选择录制通道的
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摄像头

此界面为外设控制，外设文件和外设图形界面支持自定义编辑，需在编辑软件上实现（编辑功能参见itool3038版本的可编程中控界面）
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此界面用于调节云台摄像机镜头位置；支持一键控制摄像机预设位、焦距，或可设置预设位；

摄像机控制：此功能区域为手动设置云台的一些功能按钮，支持镜头上下左右和归位（摄像头0预置位）；

速度：此功能区域为调节云台转动速度；

焦距：用于微调节摄像机焦距，+为拉近，-为拉远

预置位调用：此功能区域为云台的预置位调用；

预置位保存：此功能键为预置位设置，总共支持7个预置位设置，可下拉选择，当设置好位置后点击预置位保存数字按钮，此时会出现提示“是否保存当前预置位？”；
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：点击确认，即可保存；

变焦：此功能按钮为一键设置云台焦距；

选择摄像头：需要在外设绑定预览窗口对应的SDI输入通道，然后选择视频预览窗口，然后可以执行上述摄像头的所有操作；

中控
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灯光控制
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此界面为灯光控制编辑的一些功能按钮，按钮是可自定义，名称图形均可修改编辑

大屏控制
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此界面为大屏控制编辑的一些功能按钮，按钮是可自定义，名称图形均可修改编辑

环境控制
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此界面为环境控制编辑的一些功能按钮，按钮是可自定义，名称图形均可修改编辑

机顶盒控制

          [image: image38.png]7 7%%@
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此界面为机顶盒控制编辑的一些功能按钮，按钮是可自定义，名称图形均可修改编辑

音频控制
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此界面用于控制设备音频输入输出通道的音量以及静音等

音频输入：支持控制MIC；AIN；远端音量及控制

音频输出：支持控制功放；录制音量及控制

1、通道静音[image: image41.bmp]：点击小喇叭，小喇叭会变为红色[image: image42.png]


，状态为静音状态；静音状态下，再次点击小喇叭，小喇叭会变为白色[image: image43.bmp]，状态为非静音状态；

2、音量阈值显示[image: image44.png]


：此区域显示的数值是当前通道的音量调节音量值

3、音柱：用于显示当前通道的音频输入大小状态

4、音量调节推子：点击后，上拖/下拉可调节当前通道的音量大小

5、音量+-：点击一次+此通道的音量可增加1db，点击一次 - 此通道的音量可减小1db

6、通道名称：用于显示当前所控制的通道名称

视频预览

[image: image45.png]
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预览：预监画面有信号后，点击预监的画面拖到矩阵区域的某个输出口，此输出口会显示当前拖过来的画面 

预览窗口切换[image: image47.bmp]：点击右侧箭头，可切到远端窗口，远端窗口1、2、3、本地回放、合成画面、远端合成不支持图像显示

导航钮

[image: image48.png]dmFEAO




首页

首页[image: image49.png]
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文件管理

文件管理[image: image51.bmp]：点击后，显示录制文件管理界面
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日期选择：可预设日期，以显示预设日期时间内的录制文件；

任务名：在框内输入录制任务名称，点击查询，录制文件区会显示搜索的录制文件

查询：可编辑录制文件名称查询该录制文件；

选择：用于勾选包含录制文件的文件夹，可对其进行“删除”操作；

名称：显示已录制的文件和文件夹名称；[image: image53.png]


此按钮展开功能，用于显示该文件夹内的录制文件；

会议名称：用于显示会议名称

主持人：用于显示主持人名称
通道名称：显示该录制文件的录制通道名称，例如主画面（即导播画面）、SDI1等

大小：用于显示录制文件的文件大小，以MB为单位；

操作：此功能区域用于对录制文件播放、下载以及删除；当点击录制文件的名称，该录制文件即可在网页显示播放；当点击“上传”后，该录制文件即可上传预设好的FTP服务器；当点击“下载”后，该录制文件即可下载到当前电脑；当点击“删除”后，该录制文件即可彻底删除；

上/下一页：用于录制文件列表的翻页；
系统设置按钮[image: image54.png]


：点击后，显示系统设置界面

退出[image: image55.bmp]：点击后弹出是否退出窗，点击确认后，退出登录，点击取消则不退出

[image: image56.png]FEETRHE?




重启[image: image57.bmp]：点击后，弹出系统重启窗，点击确认后系统会重启，点击取消后，则不重启

[image: image58.png]WEEEEE?




系统设置

点击网页右上角的[image: image59.png]a0



，弹出系统设置界面，可进行设置；

基本设置
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基本设置：用于设置设备使用环境下的一些基本信息，包括会议室名称、单位名称、会议名称、主持人、部门、参会人、描述等，用户都可以按自己的需填写设置；输入支持：文字、字母、符号等字符；

会议室名称限制：字符数量20个

单位名称限制：字符数量20个

会议名称限制：字符数量20个

主持人限制：字符数量20个

部门限制：字符数量20个

参会人限制：字符数量20个

描述限制：字符数量不限制；

自动进入全屏：勾选后使能自动进入全屏功能，不勾选则不会隐藏GUI导播画面

进入全屏：输入时间，系统在启动时，会倒计时显示GUI控制界面，单位为秒

网络设置

[image: image61.png]



网络设置：用于设置录播主机的网络相关参数，保存生效，

IP地址：用于填写设备要设置的IP地址

子网掩码：用于填写设备要设置的子网掩码

网关：用于填写设备要设置的网关

主DNS：用于填写设备要设置的主DNS号

备份DNS：用于填写设备要设置的备份DNS号

物理地址：用于显示本本设备的物理地址

保存：所有设置均需保存之后方可生效。

用户设置
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用户设置：用于修改用户登录密码，保存生效；

用户名：用于显示当前修改的用户名

密码：用于输入当前用户名的登录密码

新密码：用于输入要修改的登录密码

确认密码：再次输入要修改的密码

注：密码输入错误情况下是不能修改密码的；新密码和确认密码输入不一致，是不能修改密码的
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GUI免登录开关：勾选后启用GUI免登录，不勾选则需要登录后，才能进入导播界面

网页免登录开关：勾选后启用网页免登录，不勾选则需要登录后，才能进入导播界面

协议设置
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协议设置是设置通讯协议以及存储协议等，点击保存按钮会将界面输入的内容保存；

SIP协议设置：用于设置SIP呼通的相关参设置；

通讯模式：点击下拉可以选择不同的通讯模式；

SIP服器IP：用于填写录播主机注册到的SIP服务器的IP地址；

SIP端口：用于填写SIP服务器的端口号；

SIP用户名：用于填写设备在SIP服务器上注册的用户名；

SIP密码:用于填写设备在SIP服务器上注册的密码；

本地端口：用于设置设备的本地端口号；

启用代理服务器：勾选后保存，启用代理服务器，不勾选则不启用

代理服务器：用于输入代理服务器的IP地址

代理服务器端口：用于填写代理服务器的端口号

刷新状态：用于显示设备实时连接状态；

注册/注销：用于SIP使能及注销；

SIP请求I帧间隔：输入输入0-300任意数值，用于设置I帧间隔，0表示不请求

H264媒体载荷号：用于输入媒体载荷号，在与MCU互动对接过程中会略调，其他时候用不上
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数据类型：下拉选择数据类型并选择该数据类型的显示类型，保存生效；

RTSP密码认证：填写用户名密码后保存，勾选认证使能框，当有用户想拉rtsp流时，需要输入用户名、密码方可使用查看；
白名单：添加IP地址，勾选使能框后，只有白名单内IP地址用户方可访问rtsp流；

黑名单：添加IP地址，勾选使能框后，黑名单内IP地址用户不可访问rtsp流；

ONVIF配置：为RTSP流地址选择摄像头。

编码设置
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视频编码可对设备的编码进行参数的设置，点击保存后生效；
切换模式：点击下拉可切换设备配置，可选择1080P配置或4K配置，若无法选择时，则表明当前设备版本不支持配置切换，请与厂家技术联系

编码通道：点击下拉，可选择编码通道

编码方式：点击下拉可选择编码方式，可选择H264、H265编码，选择后需重启后生效

分辨率：点击下拉可选择编码后的分辨率

帧率：点击下拉可选择不同的帧率

I帧间隔：用于输入I帧间隔值

编码码率：点击下拉，可选择编码码率

保存：点击保存按钮后，以上修改的参数才可正常保存
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编码延时：用于播放视频时，音频的延时
录制设置
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录制管理：是对录制参数的修改，点击保存后生效；

文件分割时长：点击下拉可选择录制文件多长时间分割

开机时启动录制任务：勾选后，设备断电重启后，系统自动启动录制

磁盘满时自动覆盖删除录制文件：勾选后，当硬盘存储空间不足8G时，系统会自动删除最早录制的文件

注：若录制文件不能删除，请不要勾选此功能

录制预约时间：用于输入录制多久结束，单位为分

录制通道选择：勾选几路，就会录制几路，正在录制状态下，不支持勾选
录制停止后自动上传：用于当设备录制停止后，录制文件会自动上传到指定的FTP服务端
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定时录制：用于设置定时录制的相关参数，支持指定的时间、模式等

增加：点击增加可增加定时任务

保存：则保存当前选中的任务相关信息

删除：点击删除则删除选中的任务

定时规则：点击下拉可选择不同的定时规则；支持：只录一次、每天、周一至五、自定义等

开始日期：用于设置录制任务什么日期开始

开始时间：用于设置录制什么时间开始

结束时间：用于设置录制任务结束时间
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定时上传使能：勾选使能后，自动弹出定时设置界面，设置上传时间及日期；待系统时间到达设置的时间时，录制文件会自动上传到指定的FTP服务端

上传时间：输入上传时间，待指定时间到后，自动启动上传

任务列表：勾选录制文件，待指定时间到时，自动上传勾选的文件
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FTP协议设置：用于设置录制文件上传的FTP服务信息

FTP服务器IP：用于填写FTP服务器的IP地址

FTP端口号：用于填写FTP服务器的端口号

FTP用户名：用于填写FTP登录用户名

FTP密码：用于填写FTP登录的密码

FTP存储路径：用于填写文件上传到FTP的路径位置

刷新状态：用于显示当前FTP是否有效可用
直播设置
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直播设置是设置直播的相关设置

RTMP直播：点击下拉可设置打开和关闭

直播推流地址：用于输入直播推流地址

万人直播设置-持续时间：点击下拉用于设置万人直播的推流时间，

显示设置
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显示设置是设置字幕内容、片头片尾、Logo的上传等相关参数；
字幕设置：

模块：点击下拉可选择不同的字幕通道

增加：点击增加在模块选择的通道上增加字幕

删除：选择一条字幕勾选框打√，点击删除，可将选择的字幕删除

是否显示：勾选表示显示此字幕内容，不勾选则不显示

内容类型：点击下拉可选择不同的字幕内容

字体：点击下拉可选择字体，支持微软雅黑、宋体

大小：点击下拉可选择文字大小的倍数；1X=48字号，2X=72字号，4X=96字号，8X=108字号

颜色：点击下拉可选择不同的字体颜色

位置：可选择不同的字幕显示位置

X/Y：当字幕位置选择为自定义后，在X/Y框内输入有效的值，可设定字幕叠加的位置

内容：当字幕类型选择自定义1-10任意一个时，在内容框内输入内容，支持文字、字符、字母、数字等，点击发布可将输入的内容显示叠加到导播画面上

状态：用于显示当前字幕通道是否已发布

点击保存按钮后，以上修改的参数才可正常保存
片头片尾：

[image: image74.png]R
R




是否加片头/片尾：勾选则添加，不勾选则不添加

设置片头/片尾时长：用于设置片头片尾在录制过程中显示时间，单位为妙

图片选择：点击下拉可从U盘中选择要上传的图片；注：只支持bmp格式的图片，图片最大支持1920X1080；图片充满全屏的尺寸为1920X1080

上传：点击上传后，开启录制和停止录制，可以看到上传的图片效果

删除：点击删除，可删除当前上传的图片

Logo设置：
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文件：点击选择文件爱你按钮，选择要上传的图片；注：只支持bmp格式的图片，图片最大支持1920X1080；图片充满全屏的尺寸为1920X1080，点击上传，可在指定位置看到图片内容

上传：点击上传，可将选择的按钮上传都设备里，在合成画面能看到上传的logo图片

删除：点击删除，可删除当前上传的图片

位置：点击不同位置的按钮，可设置图片在导播界面的位置

隐藏：点击隐藏可将logo隐藏显示

透明度：拖动推子可设置logo图片的透明度，越向右拖越不透明，越向左拖越透明

注：若当前已上传logo图片，需要更换其他图片时，需要先隐藏再上传新的图片，然后再选择显示的位置

马赛克设置：
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马赛克位置选择框：鼠标点击马赛克拖动任意位置，在输出画面上和看到马赛克的位置

透明度：在数值框内输入数值，可设置马赛克的透明度，值越大，马赛克越明显

通道：顶级下拉，可选择马赛克要叠加的通道

马赛克开关：勾选马赛克可选择马赛克打开或关闭

串口设置
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串口设置用于设置串口、摄像头控制、外设控制等，所有修改均需点击保存后方可生效；

串口配置：

串口号：点击下拉，可选择不同串口号

波特率：点击下拉，可选择不同的波特率

数据位：点击下拉，可选择不同的数据位

停止位：点击下拉，可选择不同的停止位

校验位：点击下拉，可选择不同的校验位

透传反馈IP：输入电脑IP,可将串口信息通过网络方式透传到电脑上

透传反馈端口：用于输入协商的端口号

通道设置

通道名称设置是用于设置通道名称； 
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编码名称设置是用于设置编码通道名称；
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合成名称设置是用于设置合成名称；
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音频名称设置是用于设置通道名称和是否显示；
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设备状态

用于显示当前系统通道、编码、解码、合成等状态

视频采集：用于显示当前采集的信号相关信息
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编码通道：用于显示编码的相关信息，可显示RTSP、SIP、H323、RTMP等相关信息
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解码通道：用于显示解码通道的相关信息
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画面合成：用于显示合成画面的相关信息
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外设设置
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此界面用于设置外设相关信息，支持跟踪主机、中控主机、导播键盘、摄像机、红外管理、红外码发送

1、外设管理：

此设置页面用于设置添加、修改删除外设的相关参数设置。整个界面分两个区域一个文件列表区和一个命令行编辑区

选择：勾选后，可删除、导出等操作

设备名称：用于显示当前文件编辑的设备名称

类型：用于显示当前文件编辑的设备类型

控制类型：用于显示当前文件编辑的控制类型

文件名称：用于显示当前文件编辑的文件名称，导出后文件名称就这个名称

文件列表区：
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新建：点击新建可以新建一个外设文件，双击新建的文件名称，会弹出一个文件编辑窗，输入相应的内容，点击确定，此文件会保存到设备中

删除：勾选单个或多个外设文件，点击删除，可删除相应勾选的额外设文件

注：运动检测和摄像头的设备名称文件不允许删除

导入：点击导入，会弹出文件选择框，可将其他设备上导出的文件通过导入，将文件导入到此设备中，导入支持单个文件导入和多个文件压缩后一起导入，不支持选择多个文件导入

导出：勾选外设文件，然后导出，导出后，可将此文件导入到其他同型号设备中，不用每台设备编辑同外设的文件

注：导出只支持单个文件的导出，不支持批量导出

帮助[image: image88.png]


：点击帮助按钮，可查看当前设备的所有功能命令，方便编辑外设文件时对应控制码的编写

外设文件编辑窗：双击外设文件，界面会弹出文件编辑窗，详情介绍如下
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设备名称：用于设置文件对应的设备名称，支持文字、数字、字母等

设备类型：点击下拉可根据当前文件对应设备选择类型

文件名称：用于设置文件名称，这里填写的名称将是导出后的文件名称

建议：使用字母+符号设置文件名

制造商：用于设置备注此设备的制造商厂家，有问题好追溯

控制类型：点击下拉，可选择当前文件对应哪个串口进行控制

确定：点击确定按钮后，保存当前窗口设置的所有设置

取消：点击取消后，不保存设置

摄像头控制
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新建：点击新建按钮，可新建一条控制命令

保存：点击保存按钮，可保存当前设置的命令参数

删除：勾选一条或多条命令行，点击删除，可删除勾选的行

选择：用于勾选多个摄像头删除使用

ID：用于显示当行的ID号

名称：用于编辑摄像头名称

云台协议：可选PELCO-D、PELCO-P、VISCA 

云台地址：一般为1

控制类型：串口1-8、无

关联采集：SDI1-6、HDMI1-2、无 

2、红外管理：
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新建：新建红外文件；

删除：勾选已有的红外文件，点击删除，可正常删除已选的红外文件；

选择文件：查找并选定PC本地的红外文件；

导入：点击导入，可导入选定的PC本地的红外文件；

查询：精确查找设备内已存在的红外文件；

文件名：显示并可编辑红外文件名称；

设备名称：显示并可编辑红外文件的设备名称；

设备型号：显示并可编辑红外文件的设备型号；

制造商：显示并可编辑红外文件的设备制造商；

序号：显示红外文件序列号；

命令码：显示并可编辑红外命令码；

命令描述：显示并可编辑红外文件的描述；

操作：添加、学习、测试、删除；

添加：新建红外文件后，在命令码框内输入红外命令名，在命令描述框内写入红外命令描述，然后点击添加,点击添加后，会生成一条红外命令行，如下图；
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学习：点击学习，此时会弹出提示，然后拿着遥控器对着红外接收头，按下要学习的按键，当听到蜂鸣器滴响声后，松开按键，学习完成。
测试：点击测试按钮，可以测试下，学习的按键是否正常，点击后，会给两个机顶盒同时发此红外命令。
删除：点击删除后，可删除此条红外命令。

3、红外码发送：
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此页面主要管理外设文件，红外新建和学习在此界面管理

发送端口1/2/3/4：显示和选择发送的端口；
红外文件：点击下拉用于选择发送端口要使用的红外配置文件；

命令集：序号、命令码、命令描述 用于显示红外文件内容；操作：点击发送，可发送当条红外动作
可编程界面：
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此界面主要上传和下载首页的外设控制编辑的文件

选择文件：点击选择文件，选择要上传的可编程包文件

导入可编程包：点击后，可将选择的文件上传到设备

下载可编程包：点击后，可将设备上的可编程文件下载到本地电脑上

高级设置
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时间设置
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NTP服务器IP：地址框内输入NTP服务的IP地址可实现实开机后自动更新系统时间；

系统时间：点击时间选择框，选择日期和时间，点击同步，可实现系统时间同步
磁盘设置
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存储空间：显示当前硬盘的总空间和剩余空间

磁盘列表：点击下拉可选择磁盘，默认只支持1个磁盘

格式化：点击格式化会将磁盘格式化，所有磁盘内的数据将清空，请慎重操作！慎重操作！慎重操作！

系统升级
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软件版本：显示设备当前的软件版本

上传固件：点击后，可弹出打开文件框，选择固件文件，然后点击上传，可对系统进行固件升级

上传配置：点击后，可弹出打开文件框，选择配置文件，然后点击上传，可对系统进行配置升级

恢复出厂：点击后可将设备恢复出厂配置状态

音频设置

[image: image99.png]EARE
MEIRE
AFRE

SRR
RHILE

BRE
HORE
BHIRE
PG

FmgE 85

wign  wamm  sovte [JERGEN SRS RO WERE  CRSE  OOER
Wgitea: MIC1 @ MIC2 ®MIC3 ® MIC4 ® MIC5 ® MIC6 ®MIC7 @ MIC8
R ¥ MIC1~7 ¥ MIC8 ¥ LINE ® HDMI
ERSERE
Bl BHR EEE =
@1 jaouTt ¥ LINET @ LINE2 0 7@ 0 78 O 78 [ J
RS
> |aouT2 LINE1 ¥ LINE2 ™ 78 © 78 © 5 = J
@i A
@ jhouTaL ¥ LINET @ LINE2 0 7@ 0 78 O 78 [ J
RS
LINE1 @ LINE2 @ 78 © 78 © 53
IAOUT3R P itaRTS M
a A
. MIC2 ¥ MIC1  ##55  F& © DEa3 ica g
LINEin
o lr:qc: MIC1 © #43 © 7723 © DEa3 i g
in
B|A
#H7 |LINE1/2 MIE2 (MIEd 7 i ¥ DEa3 [LINEin -
® LINEin
#H8 [LINE3 MiC2 [ MICT [ 253 [ F1 1 DEa3 LINEin v
® LINEin

[ty

amEJdo




幻想供电：勾选后，指定端口的MIC会打开48V幻想供电；注：动圈麦克或拾音器无需勾选幻想供电
音频环出：勾选环出框，可将本地输入的声音环出到本地

音频分组设置：用于设置音频通道输出的通道内容

音频组：用于显示当前的音频组名称

名称：用于设置首页音频页签的音频通道名称

音频通道：用于选择音频组的通道，勾选则选择音频通道，不勾选则不选择

音柱参考：点击下拉可选择音柱绑定的音频通道，在首页音频页签可以看到音柱效果

保存：点击保存按钮，则保存当前界面所设置的参数
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网络摄像头
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用于连接网络摄像头

机位名称：选择要解码摄像头的通道

流地址：网络摄像头的流地址

缓冲长度：选择网络摄像头的缓冲长度

交互选项；可以选择TCP和UDP的交互选项

解码类型：选择音视频或者视频

使能：勾选使能框，功能生效

集控中心
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用于多台设备集中控制

解码设置
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开机清空解码地址：勾选后则开机清空解码地址（仅对RTSP、RTMP有效）

自动应答：勾选后自动应答（仅对SIP有效）

免打扰：勾选后免打扰（仅对SIP有效）

解码参考帧数：1-16,默认为3

解码缓冲时间：0ms-3000ms,默认为300ms

解码绑定

解码通道：点击下拉，可选择解码通道

联系人：可手工输入联系人或点击通讯录图标在通讯录里选择联系人

交互协议：点击下拉可选择交互协议方式

交互地址：可手工输入交互地址，框下侧有交互地址的格式例子

缓冲长度：点击下拉可以选择缓冲长度

呼叫速率：点击下拉可选择呼叫速率

交互选项：点击下拉，可选择交互选项，单向连接是指只解对方，交互连接是指解了对方后，让对方也解本方，前提条件是本厂家的设备，外厂家的设备不支持，除MCU外
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MTU设置：用于设置MTU值大小，在互联网进行MCU互动时，出现卡顿修改此参数可改善

云服务器
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用于远程设备升级

设备ID：当前设备的ID

设备描述：可以手动添加任意描述，并且在云服务器上显示

默认云服务器：当前设备默认的服务器和地址，用于网络升级

其他云服务器：可使用其他云服务器

日志管理
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IP地址/端口：键入日志监控电脑的IP地址，端口号可自定义输入，使用专用文件，可监看系统打印信息，此功能是给资深工程师查问题开放使用

导出日志：点击后，可将系统的打印信息导出
界面设置
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此界面为使能勾选管理

允许fllash加载：勾选后，首页的预览和合成激励才会正常播放画面，不勾选则不会播放

上传标题：点击选择文件，选择要上传的系统名称图片，点击上传，网页左上角的系统名称会是上传图片；点击默认标题后，左上角恢复默认的名称

目前示例用的是下面置顶logo，分辨率为1920*74，PNG格式，可根据实际使用上传。
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更多
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MTU设置：用于设置MTU值大小，在互联网进行MCU互动时，出现对方解码无图像，可尝试降低此参数解决。

G711帧长：与第三方sip/h323对接时，如遇到对端音频解码问题，可尝试修改此参数解决

技术参数

编解码技术参数
	序号
	技术指标
	内容

	1
	视频编解码标准
	H.264（SVC/HP/MP/BP）/H.265MP

	3
	视频编码分辨率
	QCIF、CIF、4CIF（D1）、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600、3840*2160【4K】

	5
	解码分辨率
	QCIF、CIF、4CIF（D1）、480P、576P、720P、1080P、1920x1200，1280x800，1440x900，1366x768，1280x1024，1024x768，800x600

	6
	压缩帧率
	5～30帧/秒

	8
	视频码率
	50kbps～16Mbps

	9
	码流类型
	纯音频码流/纯视频码流/音视频混合流

	10
	音频编码标准
	G.711 /AAC

	11
	音频解码标准
	G.711/ AAC

	12
	音频码率
	G.711采样率为8k，音频码率为64kbps；
AAC采样率为48k，码率为48kbps～320kbps

	13
	网络协议
	TCP/IP

	14
	传输协议
	TCP、UDP

	15
	流媒体通信协议
	RTSP/RTMP/ONVIF/SIP/H.323

	17
	系统管理协议
	SNMP

	20
	操作系统
	 嵌入式Linux


附表输入分辨率
	信号源类型
	分辨率

	VGA
	800x600@60、1024x768@60、1280x800@60
1280x1024@60、1366x768@60、1440x900@60、
1280x720@60、1920x1080@60

	SDI
	720P50、720P60
1080I50、1080I60、1080P24、1080P25、
1080P30、1080P50、1080P60

	HDMI/DVI
	576P50、480P60、720P50、720P60
1080I50、1080I60、1080P24、1080P25、
1080P30、1080P50、1080P60、
800x600@60、1024x768@60、1280x800@60
1280x1024@60、1366x768@60、1440x900@60、
1280x720@60、1920x1080@60、4K（只有HDMI1输入支持）

	YPBPR
	576P50、480P60、720P50、720P60
1080I50、1080I60、1080P24、1080P25、
1080P30、1080P50、1080P60

	CVBS
	PAL(720X576)


硬件信号技术参数
	型号

技术规格
	

	数字视频 HDMI/DVI

	输入最高分辨率：
	1080P60HZ/4K

	像素信号带宽:
	165MHz/297MHz, 全数字

	VGA\YPbPr

	输入输出阻抗： 
	75欧姆

	带宽： 
	300MHz －3dB

	音频信号
	

	线路音频输入阻抗：
	20K欧姆

	线路音频输入电平：
	2Vp-p

	带宽：     
	20-20KHz

	信噪比：   
	>60dB

	控制

	网络接口
	10M/100M//1000M自适应

	RS-232/RS422/RS485
	2400~115200 bps

	规格
	

	电源
	DC/12V

	功率
	小于或等于 39W

	尺寸
	长：440mm、宽290mm、高45mm

	重量
	小于5kg

	温度
	使用温度: -10℃ ~ +50°C; 温升：<20°C

	湿度
	储存、使用湿度:10% ~ 90%

	平均故障间隔时间
	30,000 小时








感谢您购买了这款 ECP-600综合处理主机。为了有效、安全地使用本产品，请您在安装、调试本产品前仔细阅读本手册,并保留作为将来的参考。


《ECP-600综合处理主机》主要介绍了ECP-600的操作方法，以及主要性能参数、常见故障解决。


本手册只作为用户操作指示，不作为维修服务用途。自发行日期起，此后之功能或相关参数若有变更，将另作补充说明，详细情况可向设备厂商查询。


本手册为生产商版权所有，未经许可，任何单位或个人不得将本手册之部分或其全部内容作为商业用途。
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为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：


�


在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好，请勿使用两芯插头,。确保设备的输入电源为12V 5A。


�


机器内有交流高压部件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。


�


不要将系统设备置于过冷或过热的地方。


�


设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。


�


阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源。


�


在下列操作之前一定要将设备的交流电源线从交流供电插座拔下：


取下或重装设备的任何部件。


断开或重接设备的任何电器插头或其它连接。


�


不要将任何化学品或液体洒在设备上或其附近。


�


在设备免费维护期内，设备工作出现异常情况时，请直接联系设备厂商，由专业人员提供技术服务。请不要擅自拆开设备机箱！否则厂商有权不予维修。


�


本设备不应遭受水滴和水溅,而且设备上不应放置诸如花瓶或装满液体的物品


⑩


仅适用于海拔2000米及以下，和非热带气候条件。
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