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Sense-4040 纸质RFID电子标签
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产品概述
Sense-4040 纸质RFID电子标签是一款符合 ISO/IEC 14443-A 标准和 NFC Forum Type2 标准的大容量高频电子标签,用于贴附在各种纸箱、产品彩盒等非金属材质表面，便于用户资产管理。具有阅读距离远，灵敏度高，尺寸小巧，方便安装的特点。可用于蓝牙配对、Wi-Fi密码配置、设备认证及证件、电子门票、门禁、防伪、资产管理、文档管理、产品管理、物流供应链等多个领域。
产品描述

读取距离远：合理的内部线路设计，读取距离更远。
数据保存时间可达 100 年
有灭活功能

安装简单：非金属材质表面直接粘贴。
产品规格

· 硬件规格
	型号
	Sense-4040 纸质RFID电子标签

	物理尺寸 
	40 x 40 mm 

	外壳材料
	不易碎标签： 带胶铜版纸

易碎标签：带胶铜版纸

	颜色
	白色

	重量
	

	防护等级
	IP65

	成卷形式
	

	跳距
	

	纸管内径
	

	安装方式
	粘贴安装， 

	工作温度: 
	-25°C ~ 70°C 


· 功能特性

	型号
	Sense-4040纸质RFID电子标签

	性能特点

	工作频率: 
	13.553-13.567MHz

	读写距离
	可达 

	芯片
	KX1207-BK

	读写协议: 
	ISO/IEC14443-A/ NFC Forum Type2

	最高数据传输率
	106kbit/s

	功能: 
	读/写

	芯片特性

	用户区
	1888 bit

	芯片内存 
	2048 bit

	用户口令: 
	32 bit

	用户密钥区
	128 bit

	访问密码: 
	32 bit

	销毁密码: 
	32 bit

	数据存数时间: 
	100 年

	可擦写次数: 
	次


适用场景

· 应用场景
该产品可用于蓝牙配对、Wi-Fi 密码配置、设备认证及证件、电子门票、门禁、防伪、资产管理、文档管理、产品管理、物流供应链等多个领域
更多信息


获取更多相关产品及其解决方案信息，敬请访问先施网站www.sense-hk.com。
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