BeePC软件使用攻略
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第一章、BeePC软件安装

第一节、软件简介

用来生成所有构件的专项深化设计加工图。包含叠合梁、叠合板、楼梯、阳台板、剪力墙、柱。以板为例，用户在布置叠合板的时候使用，板布置，通过面板，进行参数化调整，通过所见即所得的方式，变设置参数变调整叠合板样子，使布置更佳灵活，简便；板附属构件功能，支持画布布置和模型布置两种，前者能使用户达到细微调整效果，后者能在有底图的情况下定位更佳精准；板附加功能，可以应对用户不同需求，在板上创建洞口、钢筋、桁架等；板倒角，支持密拼和非密拼两种，一键生成极大提高效率；板镜像功能，对于很多对称的图纸，只需画好一遍，使用此功能，自动生成另一半的叠合板，同时安装方向不变；板切角，对于项目中存在柱板碰撞，需要切割，可以使用此功能，一键计算，并调整楼板切角大小；板编号，通过选择编号方式，一键对工程中所有叠合板进行编号，反之遗漏，错误编号的产生；板出图功能，一键生成规范图纸，在前期参数无误的情况下，直接完美出图，不需调整。用户只需使用此模块的功能，既能完成叠合板的整体设计，深化流程。软件下载后户可通过手机号注册账号进行登陆。
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试用账号若可免费试用15天，可以完善个人信息再增加15天的试用期。或在论坛等网站发表论文，也可增加试用期，具体联系嗡嗡科技工作人员。
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如安装新版本，建议先卸载，再安装。（其实两个都行，但是有的客户覆盖安装的时候，电脑会弹一些覆盖提示，用户可能会选错，所以以防万一，先卸载。）
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第二章、全局功能

工程设置

在做项目之前，可以对【项目信息】，【抗震等级】，【容重设置】等信息进行设置，有助于后期对钢筋和混凝土的计算。

【填写项目的具体信息】：可以在这里进行项目基础信息的记录填写
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【建筑/结构类型】：下拉支持如下工程类型的设置，
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【建筑类型】：选择后会影响装配率计算的取值（厨房）。

【结构类型】：主要用来处理不同种类时，不同的主要抗震受力构件的归类。

【抗震等级】：在此可以设置不同构件的抗震等级，设置的抗震等级会影响构件锚固值的取值，新建工程时默认所有构件抗震等级为三级。
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【容重】：不同设计要求，计算构件体积时的容重值可能会不一样。用户可以在这里进行设置，默认为2.5t/m³
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【出图设置】：可以设置指北针、安装方向
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第二节、装配式楼层设置

视频教学位置：https://www.bilibili.com/video/BV1WK4y1P7fB
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装配式楼层设置之前，需要先在立面上建好项目实际所需标高。
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软件支持标准层复制，可选择纯属性复制或者模型复制，模型可选择BeePC模型以及Revit构件，设置后，最后的BOM表都会联动统计。界面上还可以对构件混凝土等级及楼层归属进行设置。

一定要先对装配式楼层进行设置，否则会导致出图明细表中构件数量统计表显示找不到对应楼层及BOM表相应数据为空。相应的楼层，构件的砼等级会自动根据设置和楼层相对应，在出图时，会在砼等级表格里面统计表达。

料表会在分层统计的时候，去表达标准层的层数和标准层的总构件的统计。另外标高变化时，需要重新设置楼层设置。建议目前先只建结构标高来方便后面的准确统计。

第三节、构件复制
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此功能主要是针对模型进行快速复制。

【复制生成轻量化代模型】：为了用户可以快速建立美观的整体模型，同时又尽可能减少模型体量。复制生成不带钢筋的“代模型”。（出图还是和编号走的，编号分开就分开出图，编号一致就合并出图）

【分开编号出图】
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【合并编号出图】：
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【复制生成真实模型】：就是按实际复制。后续编号、出图
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第四节、全局调整
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【预制板】对已布置的叠合板（仅针对水平规则——板布置的构件）的基础设置，如：桁架筋，1#钢筋，2#钢筋，吊点吊环通过框选或者全选进行批量修改，方便项目变更。

【升级修复】对用户升级版本后出现的一些问题可一键修复。更加方便，快捷。

第五节、钢筋显隐
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       可以对叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制柱、预制墙的钢筋设置显示或隐藏，也可以选择不同构件类型对选中项的钢筋显隐进行设置。方便客户进行效果展示。
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第六节、过滤选择

[image: image19.png]i

Ui

pEeE

OO00000d00- - = = =
%%%%%“%%%%

=
+ Ol BecpCi ..
P
[] ¥sit: DBS1-67-3018-22
[] ¥sliE: DBS1-612-3018-22
] BRI L-4630/2056(43)-101
i





通过勾选不同的组合条件，可对项目构件进行快速筛选，即时查找、选择构件。

用户可通过对构件的实例属性、类型属性进行“或”和“且”的条件筛选，方便用户更加灵活、便捷的筛选、统计构件。

第七节、BOM表（针对规则构件）
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支持将生成的BOM表导出Excel、导出对应视图。导出的对应视图会显示在项目浏览器中”绘图视图（详图）目录下。
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【叠合板】

叠合板统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层的整体统计，用于工厂对板的开模备料；并可以导出Excel。

注：里面的板名称建议设置为唯一的编号，方法1：编号时的前缀直接增加楼层如下图：[image: image23.png]WeRE 1FRCE



，每层分别去编号。或者勾选编号的左下角[image: image24.png]VI ESRS



，每层去编号。

叠合板统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分统计板的相关数据，用于工厂对板的开模备料；并可以导出Excel。

此处标准层，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

叠合板附属构件统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中附属构件的整体统计，用于工厂对附属构件的开模备料；并可以导出Excel。

叠合板附属构件统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分统计板附属构件的相关数据，用于工厂对板附属构件的开模备料；并可以导出Excel。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

叠合板桁架统计表：
该功能主要对项目中所有桁架整体统计，方便工厂对桁架量的统计。
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叠合板钢筋下料统计表：对叠合板中的钢筋进行整体统计，方便下料
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【叠合梁】

叠合梁统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中叠合梁的整体统计。

叠合梁统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分叠合梁的相关数据。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

叠合梁附属构件统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中梁附属构件的整体统计。

叠合梁附属构件统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分统计梁附属构件的相关数据。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

【预制楼梯】

预制楼梯统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中预制楼梯的整体统计。

预制楼梯统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分预制楼梯的相关数据。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

预制楼梯附属构件统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中预制楼梯附属构件的整体统计。

预制楼梯附属构件统计一览表（分层统计）
[image: image37.png]P e semvenm |SPF mametmse;  mcemed | ssetwec  wmo-smy | meewem
22
Es— o o | et B ] e sraz,
e J—
s [r— -

[





按楼层去划分统计预制楼梯附属构件的相关数据。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

【预制柱】

预制柱统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中预制柱的整体统计，用于工厂的开模备料；并可以导出Excel。

预制柱统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分预制柱的相关数据。

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

预制柱附属构件统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中预制柱附属构件的整体统计

预制柱附属构件统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分统计预制附属构件的相关数据

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

【预制剪力内墙】

预制剪力内墙统计一览表
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     该功能主要对项目中所有楼层中预制剪力内墙的整体统计

预制剪力内墙统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分预制内墙的相关数据

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

预制剪力内墙附属构件统计一览表
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该功能主要对项目中所有楼层中预制剪力内墙附属构件的整体统计。

预制剪力内墙附属构件统计一览表（分层统计）
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按楼层去划分统计预制剪力内墙附属构件的相关数据

当有标准层时，用户只需在标准层的最低层处建一层模型即可，余下的量统计BOM表会整合。

注：标准层的定义和前面的楼层设置有关。

第八节、整理图纸

【清理多余模型】： 默认勾选“清理多余模型”的选项，当用户已经出完一次图之后，在项目中新增构件后，此时原来的[image: image46.png]EHEERE
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出图布局会有影响，用户可以通过此命令对原来的图纸进行一次刷新，重新调整布局。

操作：选中项目浏览器中图纸列表的图纸，为蓝色选中状态，然后即可进行图纸整理。

一开始出图效果：
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新增了板的布置：
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图纸整理后：
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【重新生成构件基础信息统计表】：

勾选后，会重新生成底板参数表。若客户修改了容重值时，可以勾选该选项。
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【重新生成构件钢筋统计表】：

勾选时，会重新生成底板钢筋图、桁架钢筋表。修改钢筋直径、桁架规格时可以勾选该项。
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【重新生成构件数量统计表】：

勾选时，会重新统计构件数量。增加或删除相同参数设置的板时，可以勾选该项。
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【重新生成预埋件明细表】：

勾选时，会重新预埋件明细表。新增或删除预埋件的时候，可勾选该项。
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【备注自定义】：

可以统一修改预埋件、套筒出图时备注栏中的备注

[image: image54.png]i EERE [
weeg
& o

AR RIS

BT B, R FANEE R A

Rt
BT [, B FARNRER AT
7=
ERrE: [ EERAT





第九节、图纸管理
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构件出图后，该功能可以对模型和图纸进行双向选择，方便用户校对模型。

选择图纸，点击鼠标右键，可对该图纸进行【重命名】和【重新生产图纸编号ID】

【重命名】：[image: image56.png]B
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支持对图纸的“编号前缀”，“编号ID”，“名称”进行自定义修改。

【重新生产图纸编号ID】：

【选择图纸类型】：选择构件类别，下方会显示对应的构件图纸。

【拾取构件显示图纸】：可在平面图中点选单个构件，即可显示该构件所对应的图纸

【图纸栏】：选择图纸类型后，图纸栏中会出现该构件已出图的所有图纸，选择可定位到单张图纸。支持对图纸【按层排序】、【整理】、【导出dwg】、【删除】一系列快捷操作。

V3.2.7750后版本增加【导出dwg】：可在Revit已生成图纸的情况下，导出合并图纸。一键出图，不需要再进行布局转模型及合并的操作。
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勾选【是否合并】可对图纸的合并要求进行设置。

【排列顺序】：支持竖向和横向两种排列方式。

【是否保留合并后的图纸】：勾选后保留全部导出图纸及合并后的图纸；不勾选，仅保留合并后的图纸，单张详图文件不保留。

【图纸间隙（横/竖向）】：设置图纸合并时横向和竖向的排列间距。

【每行（列）图纸张数】：设置合并时图纸每行或每列排列的最大张数。

【缩放比例】：输入出图是选择的视图比例，合并时软件会自动放在比例。

【导出路径】：“浏览”选择需要导出合并文件所在的位置。

【合并的CAD文件名】：用户可自定义设置导出合并后的文件名称。

【CAD版本】：下拉可选择导出的CAD版本，支持2007，2010，2013，2018四种版本的选择。

注：软件无法识别选择文件夹中已有dwg文件的内容，若仅保留合并后的图纸，建议新建文件后，进行合并操作。

      因布局转模型时，低版本的CAD会有视图缺失的情况，需确认电脑上是否安装CAD2016及以上版本~

【构件栏】：选择上方图纸栏的图纸，该出会出现对应的构件，点选构件栏中的构件，可迅速定位其平面图上的位置。软件支持对已校验完成的构件进行着色，方便用户对构件的检验。

一张图纸可对应多个构件，一个构件只对应一张图纸。

第十节、带附属复制
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软件支持本层复制及层间复制。方便用户快速带附属布置模型。

第十一节、水平、竖向、自由构件分类
     [image: image59.png]



为了方便用户快速找到所需构件，简化BeePC功能面板，支持对构件进行分类切换，分为：水平构件、竖向构件和自由构件。水平构件包括：板，梁，楼梯和阳台板的功能；竖向构件包括：墙、外墙和柱的功能；自由构件包括：自由梁和自由墙两个模块。

第三章、板布置与出图
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第一节、板布置
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 注：所有附属构件为【机械设备】，当出现构件不可见时，用户可以通过VV勾选这两项显示构件。第一次点击板、梁、楼梯布置时，会载入族，较慢；后面点布置就是瞬间打开了~
【板名称】：依据图集15G366-1 P4的命名规则，根据选择的板类型及参数设置自动生成。在此可添加后缀名用作备注。软件也会自动实时统计个数，方便用户校验项目。

此外还可进行【复制】、【删除】、【排序】、【去除重复】的操作。

【设置区域】：主要分为两部分，左侧为参数设置，右侧为板模板图/配筋图的画布界面。

【基本设置】：通过1#钢筋端部设置，软件自动判断显示板类型；可以修改该实例构件的保护层厚度和抗震等级，应用于后续的钢筋算量。
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【预制叠合板设置】：

[image: image63.png]



可设置预制层的底板厚度，后浇叠合层的厚度，以及底板的材质

【桁架选型】：
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【规格代号】

内置国标图集15G366-1 P4 表7-钢筋桁架规格及代号，以及市场上常见的桁架型号，用户只需选择规格代号，其余参数会自动参变。目前支持桁架类型如下：
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【显示详参】：点击显示详参，会显示当前所选桁架的详细信息，桁架参数已全部开放，客户可根据自身需求，进行参数修改
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【桁架钢筋材质】：材质选项中为REVIT自身的材质库，若需要增加材质，可在REVIT材质库中添加。

【桁架是否下移】：勾选“桁架是否下移”时，2#钢筋位于1#、3#钢筋的下方，桁架会下移。吊装埋件设置为吊环时，吊环方向会自动变成平行于桁架的方向。
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【桁架排布设置】
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可设置桁架的排数，同时用户可选择是否替换桁架范围内（或者中心）的2#筋，从而节约钢筋。

桁架的间距设置也更加灵活，可以设置是否等距或者对称。还支持取整均分以及自动定位在2#上。
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桁架距边设置，可以对底板中的所有桁架进行统一的左距、右距设置；也可以勾选自由设置，在画布中对每一品桁架进行单独的左距、右距的设置。

【桁架长取波峰到波谷长的整数倍】

以3145为例，3145拿后两位，45/2和50比，如果小于50，则拿后三位，145,145/2与50比，大于50则，145/2,=72.5，则距左为75（72.5这个值要判断靠近5还是靠近0），距右为70；基本上此类情况都能满足。

【吊点/吊环设置】
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支持吊点个数自由设置，支持2-3组的吊环设置，开放吊点加强筋的直径和长度，当设置为吊点时，界面中吊点位置默认为L/5±100的波峰处，当勾选“固定L/5处，两端对称”的选项时，吊点位置为距离板边L/5处，当勾选“自由设置，两端对称”的选项时，吊点位置可以自由设置，同时保持左右对称，当勾选“完全自由设置”的选项时，画布区，选择任意吊点位置可自由移动。

【钢筋设置】

  [image: image73.png]



支持1#、2#、3#、4#钢筋的参数及材质设置。1#和2#钢筋为了方便用户设置，以A、B、C、D分别代表 HPB300、HRB335、HRB400、HRB500，C8@200即表示直径为8的HRB400，间距为200。3#、4#钢筋因为根数、位置固定，所以只需要输入钢筋级别和直径，当3#、4#钢筋不存在时，则钢筋设置中3#、4#钢筋的材质规格设置无效。

【1#钢筋伸出设置】

[image: image74.png]) s=mmas
17N pssrmass





支持“无弯钩”，“90°弯钩”，“135°弯钩”三种弯钩形式的设置，当选择弯钩伸出时，下拉可对弯钩平直段进行设置。

【2#钢筋伸出设置】
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支持“无弯钩”，“90°弯钩”，“135°弯钩”三种弯钩形式的设置，当选择弯钩伸出时，下拉可对弯钩平直段进行设置。
【3#钢筋设置】
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可设置3#钢筋的根数、位置，当3#钢筋设置为“无”时，1#钢筋会代替3#钢筋的位置。
【4#钢筋设置】
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可设置4#钢筋的根数、位置，当4#钢筋设置为“无”时，2#钢筋会代替4#钢筋的位置。

【弯钩平直段设置】
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默认为5d，客户可以根据设计要求自定义1#，2#钢筋弯钩平直段尺寸，也可以自定义一个数值

【画布区】
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用户可进行模板图和板配筋图的切换（可手势切换），画布区中，蓝色数字为可修改项，黑色数字为软件自动计算值，不可更改。用户可通过正数、负数控制钢筋的伸出长度设置。参数设置完成后，就可以点击【布置】建立模型了。小技巧：点击【布置】后，按空格键，可以将设置完成的叠合板进行逆时针旋转。

                     画布中增加了手势切换，方便用户操作，切换方式如下：

                     左：向左切换视图        右：向右切换视图         先下后左：撤销           先下后右：关闭窗口
   2、 点击画布中的安装方向箭头，可以改变板的安装方向
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3、画布中，可通过 +/- 符号进行钢筋根数的加减。
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4、画布中，可通过勾选项控制1#筋和2#筋两端值的等分情况。
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5.点击画布左下角【拾取板/CAD线】的功能，可拾取Revit楼板和链接CAD底图封闭线的长宽尺寸，应用到画布中，无需手输长宽参数，更加方便用户操作。

注：暂只支持应用不带切角的板或线尺寸长宽。
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6.点击【旋转画布】功能，逆时针旋转画布90°，桁架方向竖向显示，方便用户操作，对于需竖向布置的叠合板，不用转换思维进行设置，布置时，还需按空格键旋转。
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第二节、板拆分
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1、软件支持Revit的建筑楼板、结构楼板，布置楼板后，点选命令，拾取板的尺寸。

在左侧同叠合板布置功能一样，输入对应的板参数即可。

可通过界面右下角，进行板拆分、填充、调整桁架方向。[image: image86.png]—1y
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这个0就是默认到支座中心的，有个别需要中心不到一点，可以输入-10；具体出筋多少是在画布里面设置。

第三节、板附属调整

板附属功能分为：板附属构件、板附加调整。区别，详见下方描述：
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板附属构件分为两种布置方式，主要支持套筒、止水节、洞口、线盒的布置。

（1）若用户已经有CAD底图，可以在绘图区参照CAD底图构件的位置进行布置。[image: image89.png]e TCT AT T
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（2）若没有CAD底图参照时，可以进入【画布模式】，选择对应的板后进行附属构件的布置。
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在左侧选择对应要布置的附属构件后，在右侧画布区进行绘制，布置后，右键结束，可继续布置其他附属构件。

绘制时的数据说明如下：

615+1245表示：洞口边左侧距板边615mm，右侧距板边1245mm，方便用户定位。

1165+1935表示：洞口边上侧距板边1165mm，下侧距板边1935mm，方便用户定位。

洞口的宽度和高度可任意调整，图形会随着参变。

布置完对应的附属构件，支持【应用到类型】、【应用到实例】两个选项，前者对所有相同类型的板一起生成附属构件，后者仅对当前选中的板布置附属构件。用户可根据需要进行选择。

所有的附属构件都是用“机械设备”族，若当出现附属构件不可见时，用户可以通过VV勾选该项
第三节、板附加调整
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【创建洞口】：

     可支持圆形、矩形洞口两种类型。矩形最多支持布置5个洞口（圆洞为3个），现在只支持最先布置的两个洞口可以切桁架；区别于附属构件中的洞口，附加调整中的洞口会切掉桁架及钢筋。

操作步骤：点击创建洞口，会在画布中生成可以移动的洞口预览，点击布置

     现在族只支持两个洞口的布置，创建的洞口会自动剪切附近的桁架和底筋，选中洞口可以修改洞口的尺寸；水平间距、数值间距表示被切底筋、桁架距离洞口边缘的距离。

     选中洞口，可以修改洞口的定位尺寸、以及洞口切混凝土、切钢筋、以及钢筋伸出洞口的伸出长度。
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【创建钢筋（单）】

       操作步骤：点击“创建钢筋（单）”鼠标移动到画布中，会生成单根钢筋的移动预览图，点击布置，鼠标右键取消布置，选中创建的钢筋（单），空格键可以切换方向，以及修改它与洞口的位置关系、该钢筋的长度和直径。

      选中钢筋，会有一个格式刷功能，用户可以将改钢筋刷成和底筋同样形式的钢筋，格式刷功能只能刷钢筋的形式，不会改变附加钢筋的直径。

【创建钢筋（双）】

       操作步骤：点击“创建钢筋（双）”鼠标移动到画布中，会生成双根钢筋的移动预览图，点击布置，鼠标右键取消布置，选中创建的钢筋（双），空格键可以切换方向，以及修改它与洞口的位置关系、该钢筋的长度和直径、两根钢筋之间的间距。

【创建桁架】

      操作步骤：点击“创建桁架”鼠标移动到画布中，会生成桁架的移动预览图，点击布置，鼠标右键取消布置，选中创建的桁架，空格键可以切换方向。选中该桁架，可以修改该桁架的长度、距离板边的距离。创建的桁架的材质、类型都是和该底板中的桁架相同。

第四节、切角

当预制板四角需要开洞，或者和柱（包括软件自身的预制柱构件）相交时，需要进行切角，对应的混凝土和钢筋都需要变化，由于出现频率高、开洞情况多变，用传统方法操作繁琐，所以我们增加了楼板切角功能。

我们提供了两种方式：1、手动切角   2、自动切角

手动切角

优势：适合单板开洞。

操作：选择单个板，软件会根据选择板的类型自动判断可切角的边。

单向板：
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双向板：
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       注：之前是在右边统一设置一块板的各个角的1#、2#钢筋的伸出长度。现在可以勾选某个角，对该角单设1#，2#钢筋的出筋；如果没有勾选并设置单设出筋的，依旧按照右侧的出筋设置进行出筋。
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自动切角

优势：适合在有结构柱的情况下，批量操作。

操作：前提需要项目中已布置完成结构柱和预制板，框选构件范围，软件会根据柱与板边相交部分自动切角。
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1#、2#钢筋根据客户要求，可以自定义切角处钢筋伸出长度
注意事项：

1、若板切角时恰好切到钢筋，软件会自动弹出提示，方便用户调整尺寸。
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2、选择构件后，记得点选左上角的【完成】进行确认。

[image: image102.png]



第五节、板镜像

在装配式项目中，配筋相同，仅布置方向不同的构件很多，或者对称住宅，于是我们做了【板镜像】功能，相对于Revit本身的镜像功能对安装方向做了小优化（镜像后安装方向不变，图纸保持美观，板中的附属构件也会随之镜像）。另外跟出图规则也做了挂接，镜像后方向不一样的板都会单独出图。
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操作流程：

点选【板镜像】命令，根据下方命令行提示，选择需要镜像的板，可以单选或者框选，也可通过shift/ctrl进行增减

选择后，务必界面左上角选择【完成】

确认后，选择镜像轴（可以是图元也可以是CAD图层）完成镜像操作。

注意：切忌用Revit本身的镜像，否则程序无法出图且使用Revit本身镜像后会导致线盒无法布置（线盒基于特定面布置）。因为Revit本身的镜像关于对称、安装方向不做考虑，镜像后还要调整，而且此时不经过程序判断，类型容易混淆。
第六节、附属转化
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支持转化，套管，止水节，洞口，线盒四个类型的附属构件。布置叠合板之后可直接将CAD底图中的附属标识转化为BeePC附属构件，缩短了用户对线盒等附属构件单个布置的时间，大大提高了效率。

操作流程：点选【附属转化】命令，选择转化大类后，点击【提取】按钮，根据下方命令提示，单击选择图元上的点，按ESC键退出，提取完成后，可在界面中看到提取到的块图层，选择  转化类型（与上面的打大类不同，此处为例如选择金属或是PVC线盒的选择），确认后，点击 【转化】，完成转化功能。

注意：附属转化的CAD底图需为链接CAD且需保存项目。
    附属转化时需在关闭CAD底图。
第七节、板边倒角

主要用于批量生成密拼倒角和非密拼倒角。软件会根据用户框选范围内的预制板自动判断符合条件的板边生成倒角。
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密拼倒角：两个预制板边缘相切。

[image: image108.png]


非密拼倒角：和其他板无交集的板边缘。

注意：选择完板之后，需要点下左上角【完成】已确认
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第八节、详细编号（V3.0已取消）
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【板编号】功能，主要分为两个功能点：1、编号顺序设置    2、编号方式设置
编号顺序

软件支持三种编号方式：
（1）先“左→右”，后"上→下"：软件会根据选中的范围，按如下方式进行编号
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（2）先“上→下”，后"左→右"：软件会根据选中的范围，按如下方式进行编号
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（3）第三种是最为灵活的方式，自定义路线——绘制详图线排序:
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【名称自定义】；一板一号，在平面图中会默认按照PCB1、PCB2、PCB3……进行排序。
编号方式设置
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单行规则：编号显示一行
两行规则：编号显示两行，”重量“这一数据会显示在第二行
我们提供了十种编号及命名方式。（板名称：一板一号原则，主要用来施工时对应每一块板；板编号：图集中的命名方式，如DBD67-3121；板编号（DB）：主要是前者的板编号太长，用DB1,DB2去替换了DBD67-3121;附件类型：只要相同尺寸的板的线盒或其他预埋件、预埋洞、板中开洞的个数或位置不同则附件类型也会不同，如F1、F2；另外，出图时“板名称”是不出现在图纸名称里面的，因为“板名称"是一板一号，但相同的板不用每块板出一张图）
注：当板相拼时，编号里面会通过后缀F1、F2的不同去区分粗糙面设置与否的差异，如果用过板倒角功能，设置过拼缝倒角，则也会判断为不同；最终会体现在分开出图上面，表达相邻的倒角和粗糙面设置与否。
另外，在编号时，用户需要设置好视图深度，防止在同一位置的构件，上下层或其他楼层的构件，都显示在当前视图，导致编号的重叠。
【编号自定义】：板类型不同,编号不同。
这种编号的好处：这样相同的板 在哪几层，有几块，对应拆分图中的定位，以及BOM表，查找起来都是非常方便。现场生产的时候，只要按详图制模、配筋就可以了，施工的时候就可以按编号去定位。
第九节、一键编号
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编号顺序：

软件支持三种编号方式：

     （1）先“左→右”，后"上→下"：软件会根据选中的范围，按如下方式进行编号
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（2）先“上→下”，后"左→右"：软件会根据选中的范围，按如下方式进行编号
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（3）第三种是最为灵活的方式，自定义路线——绘制详图线排序:
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编号模式设置：

【 傻瓜式编号】分为分层和整个模型两种统计方式，完全相同的板编号相同，简单点就是PCB1，PCB2，一直往下，出图在一张图里面（会统计个数）；——按类型出图

注：为层与层之间的区别，分层统计时，建议在名称里增加楼层信息，如2F-PCB.
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【一板一号一图纸】每块板编号不同，都是唯一，图纸也是每张都出一遍；

选择【分层统计】，勾选【分/总模式】，按“楼层—名称—1/总量”的样式进行标记，例如：2F-PCB1-1/2；2F-PCB1-2/2，分母数字表示当前楼层相同板的总数。不勾选【分/总模式】，按“楼层—名称”的样式进行标记，例如：2F-PCB1；2F-PCB2，取消了相同板通过分数表达的形式，不同楼层编号排序从1开始。
选择【整个模型统计】，勾选【分/总模式】，按“名称—1/总量”的样式进行标记，例如：PCB1-1/2；PCB1-2/2，分母数字表示整个模型中相同板的总数。不勾选【分/总模式】，按“名称”的样式进行标记，例如PCB1,PCB2，编号逐个向上递增，取消了相同板通过分数表达的形式。

[image: image120.png]TUWPBEI2000 F T 2FRT200056)

28-PCB2(0. 96T) 2-PCB3 (0. 967)





第十节、新板编号
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新板编号中支持三种构件编号的方式【构件编号】、【按户型构件编号】和【增添共模标识】，前两者为独立的编号方式，第三种共模标识视为对前两种编号方式的补充。

【编号标识顺序】：下拉可选择编号显示排列方式及顺序，支持单行，双行和三行三种排列。

【编号延板长布置】：勾选此选项，编号时编号自动延长方向显示。适用在项目中Y方向板长较长的情况下。
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【同层构件编号设置】：[image: image123.png]AENHRSEE
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【相同构件合并】勾选后，同层编号是，完全相同的构件合并一个编号（完全相同指，板的长宽尺寸，板内钢筋排列顺序，附属构件类型及位置都相同）

【构件镜像标识】勾选该选项后，需在编号名称设置中对镜像标识样式进行设置。编号时，镜像后的板在编号显示上会增加镜像标识。左右，上下镜像后的镜像标识相同。若对一块板进行了上下，左右两次镜像，即视为第二次镜像后的板为新的板，编号不再带镜像标识（因镜像标识只有一个，故镜像后不同的板，不存在一个编号）

[image: image124.png]


[image: image125.png]



[image: image126.png]



【编号名称设置】：[image: image127.png]WSERRE
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可由“前缀”“楼层号”“中缀”“构件名称”四种方式任意组合生成编号名称，用户自定义输入，满足多种复杂形式的编号要求，其中“构件名称”为必输入项；楼层号的设置，会在后续的BOM表中体现。勾选镜像标识后，需在镜像标识样式栏输入镜像后板所需标记。编号预览，即为当前设置编号的预览样式。

【编号顺序设置】：[image: image128.png]REAFAEE
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编号顺序与一键编号相同，可以选择“先左右-后上下”，“先上下-后左右”和“按绘制线排序”三种编号顺序。

注：选择绘线标号的时候，绘制的线必须贯穿整块板，才可以编号成功。

【显示构件重量】：勾选后编号，编号标记显示构件重量，默认不勾选。

【延续当前编号】：在已有编号的情况下，勾选该选项，后续编号会从当前编号的最大值加一往后自动延续。

【选择删除】&【选择编号】：点击功能后，点选或框选相应的板对其编号标记进行删除和编号，适用于用户对部分板编号，修改和重新标号的操作。

【一键删除】&【一键编号】：点击相应功能后，当前视图平面上的板都会进行编号和删除已有编号，适用于用户初始编号和全部删除重新编号。

第十一节、板出图

当绘制完所有的预制板后，我们需要进行出图并交付给工厂生产。
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【图框名称】：可以选择已经载入的图框名称。

【载入图框族】：可以载入rfa格式的图框族。

【图框尺寸】：用于调整出图布局设置，应该与载入的图框的大小一致。

【比例】：用于调整出图时的视图比例，默认1:25

【标注文字大小（mm）】：标注文字的大小会更具比例的调整自动变化。

【字体】：可以调节出图时尺寸标注中的字体

【是否生成Keyplan】:通过勾选项控制是否需要生成keyplan。勾选后可选择出图时所需的Keyplan比例大小。

【直接导出CAD（Revit中图纸不保留）】：通过勾选控制是否需要直接将图纸导出到CAD，弹出CAD导出合并设置，可对导出及合并的相关内容进行设置，设置完成后，图纸会直接导出到选择的对应文件夹，Revit中没有图纸。

V3.2.7750后版本增加【导出dwg】：可在Revit已生成图纸的情况下，导出合并图纸。一键出图，不需要再进行布局转模型及合并的操作。
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勾选【是否合并】可对图纸的合并要求进行设置。

【排列顺序】：支持竖向和横向两种排列方式。

【是否保留合并后的图纸】：勾选后保留全部导出图纸及合并后的图纸；不勾选，仅保留合并后的图纸，单张详图文件不保留。

【图纸间隙（横/竖向）】：设置图纸合并时横向和竖向的排列间距。

【每行（列）图纸张数】：设置合并时图纸每行或每列排列的最大张数。

【缩放比例】：输入出图是选择的视图比例，合并时软件会自动放在比例。

【导出路径】：“浏览”选择需要导出合并文件所在的位置。

【合并的CAD文件名】：用户可自定义设置导出合并后的文件名称。

【CAD版本】：下拉可选择导出的CAD版本，支持2007，2010，2013，2018四种版本的选择。

注：软件无法识别选择文件夹中已有dwg文件的内容，若仅保留合并后的图纸，建议新建文件后，进行合并操作。

      因布局转模型时，低版本的CAD会有视图缺失的情况，需确认电脑上是否安装CAD2016及以上版本。
【粗糙面、模板面】：勾选出图后相应视图中会有粗糙面，模板面的标记，不勾选则没有。

【钢筋标注设置】：

可以单独设置每种钢筋出图时加工尺寸栏中的标注为外包标注还是中轴线标注，方便工厂下料。但不论何种标注样式，钢筋单根长度不变。（6571版本后软件默认标注已修改为外包标注，之前版本默认均为中轴线标注）
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【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理。
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【已出过图的板重新出图】：用于当用户已经对当前项目中的板出过一次图后，对单独或者局部的板做了修改之后，此时可以通过勾选此项，仅对修改的板单独出图即可，用于节约出图时间。

【出图布局设置】：因为不同的设计单位或者厂家对图纸有自己常用的排版格式，在此我们提供对出图布局可以自主灵活调整。（可以进行布图的位置的移动，也可以通过拖动增加视口或者选中视口DELETE删除视图）
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在此需要注意：出图前先进行【板编号】操作，有助于区分附属构件。
设置完成后，选择出图范围，软件会根据附属构件不同、楼层不同进行出图。如下：
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【补充说明】：出图布局里各个视口的尺寸含义：外面红色的框是固定的，按实际A1 A2的尺寸设的（目的方便用户参照），但是里面小框，因为每个构件的尺寸不一样、平面图大小不一样，所以是没有办法做到统一设置出图的尺寸（也就是布局里的尺寸和实际每个构件、key-plan出图的尺寸是对不上的）。最终出图的视口大小是和实际构件的尺寸关联。故只能作为大致的出图定位以及排版布局用，并不表示和最终出图的视口尺寸一模一样。

【明细表自定义】：
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点击明细表自定义，会新增如图所示的设置框，可以调节明细表中的文字大小、字体。默认勾选“生成构件数量统计表”，当勾选“明细表精简模式时”，出图中的明细表的重量列都会取消，整体间距会调小。

第四章、梁布置与出图
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第一节、梁预埋件
[image: image137.png]o | wem " = " v ) E - o
ERE " s - - u o s w
| e B - - - - - - -
EI - “ . - - - - - -
ERE T B B » u o - e
G| e “ . B w - o - e
ERER S B B - - » = = B

e S IR SR, IR VRUTHIE ERDIRL ML WA SRS T . SRR

aain] |




【厂家选择】：目前只有杭州嗡嗡科技一个厂家

【预埋件类型选择】：有吊钉、ESA内埋式螺母、CSA内埋式螺母三种，用户可以选择所需要的埋件类型。勾选的类型会出现在下方：“已筛选类型”列表中。

当选择吊钉时：

每种型号的D、D1、D2、R、s、de、L、承载能力的对应值都可以修改。
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当选择CSA型内埋式螺母、ESA内埋式螺母时，Rd，φD,e,φf，h，起吊平面0°≤β≤45°，ods（mm），dBr（mm）、L(mm）对应值都可以修改

第二节、梁布置
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【梁类型】：下拉分为“框架梁”和“次梁”，后续会增加“连梁”；切换不同的“梁类型”时，下方“梁名称”的前缀KL、L会对应切换；另外设置区域的一些关联的参数设置和下拉选项会有相应变化，都是随梁类型按规范要求变化，如底筋、腰筋出筋方式，平直段伸出长度laE和la，箍筋拉筋末端弯钩构造等。

【梁名称】：
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梁名称的命名格式为：KL\L按前面“梁类型”对应；5000为梁的名义全长,30，为梁实际宽度，以厘米表示，表示300mm宽度；56，为梁的整高，以厘米表示，表示560mm高度；（43）为预制梁的高度，以厘米表示，用括号划分，如（43），表示预制梁的高度为430mm；J01只要是梁名称相同的梁，右边参数设置有不一样就自动往上+1，如J02,；实际操作中需要用户先复制一个梁出来；“后缀”这一列是当梁名称相同时，但实际上梁的尺寸是有小数的差别时，会自动生成a、b、c等后缀以区分；“个数'为当前模型中该种梁类型的实例个数，方便用户判断该种梁类型是否有布置，布置的个数，修改会影响多个等情况；同时用户选中某个梁类型，当前模型中的该种梁类型的实例都会被选中亮显，方便用户查看定位。并且当前界面可以不退出命令；---画布中用户修改了上述尺寸标注，对应的梁名称会自动匹配变化；

【复制】：选中一个梁类型，会复制生成另一个；梁的复制默认为后缀加a、b、c等。

注：当复制后的构件参数梁的尺寸没有变，而右侧参数设置里的参数有变化时，则J01，02会自动变化，而后缀a、b、c取消；右侧参数设置没有变化而梁尺寸有变化则分两种情况，梁名称没变实际尺寸有差别，后缀a、b、c保留；梁名称有变化则后缀取消；
【删除】：可以删除个数为0的梁类型，已经有布置了的梁类型，不能删除；
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【去除重复】：对不同的名称的梁，但里面实际的设置一模一样时，可以不必要分开类型并去出图，点此按钮，可以合并为一个命名最为合适简单的其中的一种梁类型。

【常规排序/名称排序】：默认为常规排序，为用建模的时候先后顺序；但模型里面类型比较多时，可以用名称排序去，将名称比较接近的类型排在附近。

【设置区域】：如上图，设置区域可以切换为多个不同的视图，而不同视图上，用户可以去修改蓝色的标注结合左列的参数设置，去直观的修改梁参数；用户可以右键鼠标手势向左、向右切换视图，下左撤回上一步，下右关闭画布；另外类似Revit中，鼠标中键双击充满画布，按住鼠标中间移动画布；

【保护层厚度】：默认为20，用户可以自行修改

【受扭类型】：下拉可以选择”受扭“和”非受扭“；默认”箍筋及拉筋末端弯钩构造“受扭时按135°max(10d,75)，”非受扭“时按135°5d走。

【吊装埋件设置】：[image: image143.png]B
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”埋件个数“目前用2,3,4个内置埋件个数；”埋件类型“目前内置吊钉、吊环、预埋螺母；选择不同的埋件个数和类型时，可以在右侧的预览图相应变化，默认吊点距边侧为梁长的1/5左右，且以50,100的数字结尾，避免有小数；当梁的长度有变化时，吊点的长度会自动按梁长的1/5变化。当选择为”吊环“时，”吊环“直径可修改，以满足不同梁荷载的要求；支持验算当前构件荷载和单个预埋件承载能力

【锚固值设置】：[image: image144.png]
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此处的问号展开，会提示此处的混凝土强度只是用来锚固值取值依据；为的是工厂统一生产时，为了效率生产，有时会选择该幢楼的最低等级的混凝土强度的要求的锚固值来生产钢筋；比如某幢楼仅2、3层为C35，其他都为C30；工厂统一锚固值取值为C30；而不用将2、3层的分开生产，特别是梁的主体尺寸都一致，仅钢筋锚固值不同时；

点击”显示表格“，会显示各种情况的锚固长度的规范表格；[image: image146.png]ERAGRABEKEL,
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【底筋设置】：设置的参数结合画布中的标注参数修改，可以修改梁底筋行数、列数、间距、直径、避筋方式、避筋距离、底筋伸出方式和伸出长度等；

【底筋行数】：支持1,2,3,4行数；可在左视图中去设置行距；如下图：

[image: image147.png]



【底筋列数】：需要在底筋、腰筋图中去设置，可手动设置列间距，如下图：
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点击如图所示的三角箭头，俯视图会发生相应的变化，可以修改此剖面处钢筋参数
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【底筋设置】:可以输入C20，主要设置底筋的钢筋等级和钢筋直径；A、B、C、D分别为HPB300、HRB335、HRB400、HRB500；20为直径；

注：此处的直径设置为对所有底筋的直径统一设置，主要是为了方便批量修改；在画布图中可以对单根（单选）、多根（可多点选、也可在左视图框选）去随意选择，并在俯视和正视图上会亮显直径并可以修改；默认每排底筋最多支持两种不同的钢筋直径。当有多种直径时，在”底筋设置“中的C20输入处则显示为<多种>。

【底筋伸出形式】：梁的左右如果避筋和伸出形式、伸出长度等一致时，可以勾选上”对称“；并以左侧设置为基准,不勾选”对称“则分别左、右设置；[image: image150.png]


而伸出形式有多种如图，端锚板的大小会根据钢筋直径变化。在梁”受扭“、”非受扭“时或”框架梁“与”次梁“的选择不同时，下拉的底筋伸出方式也会不同；端锚板的大小会根据钢筋直径变化。
[image: image151.jpg]



【底筋伸出设置】:主要设置底筋伸出长度的设置，[image: image152.png]


；

根据受扭非受扭和梁类型会有所变化，而选择自定义时，则在画布中俯视图可以手动修改尺寸；[image: image153.png]



【底筋避筋】：在俯视图中可以水平向设置避筋距离，在正视图中可以竖向设置避筋距离；如图：[image: image154.png]i QLS
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、[image: image155.png]


，避筋的距离可以输入正数和负数，代表的是避筋的方向；

【腰筋设置】：腰筋里面分为两种腰筋，一种为YG-1,此构造腰筋主要是梁顶部用来吊装时防止梁顶开裂设置的构造腰筋，默认不伸出梁端；剩下的腰筋为另一种，受扭时为受扭腰筋，非受扭时为构造腰筋；在出图时会分开标注；因此如下图，YG-1与其他腰筋分开设置伸出形式和伸出长度：
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“对称”、YG-1、其他腰筋的伸出形式、伸出长度设置等功能和上述底筋的效果一致；只是具体的内容根据各自钢筋类型特性有所不同。

注:腰筋设置里面有个“规则化高度”设置，主要是根据底筋（如有多排底筋，则是底筋中心开始）至预制梁顶的Hw来自动计算要几排腰筋，并且腰筋间距要求小于200。“自由高度”则可以设置腰筋行数，和腰筋间距，方便用户自由调整。

【箍筋/拉筋设置】：里面的参数设置和画布中的尺寸标注结合可以用来设置箍筋的具体钢筋等级、钢筋直径、箍筋加密类型、箍筋封闭形式、箍筋肢数、箍筋、拉筋末端弯钩要求等

【箍筋、拉筋设置】可以输入C8，主要设置底筋的钢筋等级和钢筋直径；A、B、C、D分别为HPB300、HRB335、HRB400、HRB500；8为直径；

【箍筋加密类型】：下拉[image: image158.png]


，可以选择设置箍筋的加密类型。而具体的左右侧的加密长度和加密间距等可以在画布的“正视配筋图”中去具体直观设置；而中间的非加密区的长度为除去加密区剩下的部分，非加密区的间距也可以设置；

注：非加密区的右侧最后两个会以均分的形式标注表达；

【箍筋封闭形式】：可以选择“非加密区封闭形式”或“加密区封闭形式”下拉[image: image159.png]BT
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，不同的箍筋封闭形式，画布中的箍筋样式会发生变化，从而支持用户不同的箍筋样式要求；

【箍筋肢数】：可以选择2,3,4；箍筋图中会相应的变化箍的肢数，点击中间的当箍肢数大于2肢时，中间的肢箍上方会出现红色方向三角箭头，并且可以点击三角箭头移动中间的肢箍；如下图：[image: image161.png]



注：中间的肢箍约束在下方的底筋位置上，所以移动只能根据底筋的位置变化；另外当肢数为3肢时，用户可以点击“转向”（出现在中间肢箍的中间端），箍筋的方向会反向；

【箍筋、拉筋末端弯钩要求】：当为框架梁时，都为135°max（10d，75）；当为次梁类型并且“非受扭”时则为135°5d。

【材质设置】：对梁主体、底筋、腰筋、箍/拉筋等分开进行材质设置。

【布置】点击布置，用户切换到绘图区域，去布置梁。当已经有该类型的梁布置的话，会出现如下图的提示：[image: image162.png]BRI DA R STEEEHEEE
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；因为用户很容易在原来的梁类型上去修改梁的具体参数来布置下一种梁，但往往忘了复制出来先；所以有如上图的提示确认；当确实是对当前梁作修改则会把该梁类型下的所有的梁实例都覆盖修改，并进行下一个修改；取消则返回画布，不进行布置；

【替换】：当点击“替换”，如果选中的梁当前有多个实例时，会弹出如下图提示：[image: image163.png]BRI DA R STEEEHEEE
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，原理和布置的类似，确认后，需要用户去项目中选择一个梁实例去替换；取消则返回界面；

【应用】：用于修改参数后，应用到当前梁的族类型，不进行其他布置、替换等操作。

【关闭】：关闭当前界面，也可以在鼠标激活界面时，按Esc关闭界面；当有参数修改时，会弹出如下图[image: image164.png]EEER

SEESREEY  FASEEE?

20 )




，提示是否保存当前修改；放置用户修改了参数后没有保存或误修改参数后可以不点击保存。

注:点击切换梁名称时，如果当前梁类型参数有修改过，会弹窗提示如图：[image: image165.png]dmEER —
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，确认应用或不应用后继续切换；另外在参数修改后，画布下方会出现哪些参数修改的提示，如图：[image: image166.png]EE
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，以方便用户知道哪些会发生修改；

第三节、交接梁
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当两个梁彼此相交时，可进行交接梁的开槽。最多支持一根梁上开三个槽

操作步骤：布置两根相交梁之后→点击交接梁→设置参数，选择交接梁→先选主梁、后选次梁

第四节、梁附属构件

[image: image168.png]~ 2 3t >





【操作步骤】：点击命令弹出界面，点击“进入画布模式”，选择一个梁实例，会弹出梁的俯视配筋图和正视配筋图的画布，如下图；
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内置了“预埋管道套管”和“预埋线管套管”，两种套管又分别内置PVC和镀锌钢套管两种材质；另外每个下拉下面的类型根据公称直径的不同，分为多个常用公称直径的类型。

【预埋管道套管】：点击预埋管道套管，会在画布上的正视配筋图上出现可以随鼠标移动布置的预览，如图所示：[image: image170.png]5000
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，点击可以布置预埋管道套管，同时在正式配筋图和俯视配筋图都有相应效果。管道的预埋套管只能在正视配筋图修改具体的定位（点选中套管，右键取消选中状态），而线管的预埋套管只能在俯视配筋图中去布置和修改具体定位；

【应用到类型】:点击“应用到类型”，会把该种梁上的附属构件应用到所有该种梁的实例中去；方便用户如果该种梁都一直时的效率操作；

【应用到实例】：点击“应用到实例”，会把该种梁上的附属构件应用到所选梁的实例中，其他的该种梁类型的实例没有变化；

注：在梁的附属构件画布中，原来的梁的很多可以修改的蓝色参数会变成黑色，因为在附属构件中主要还是侧重附属构件的布置和定位。

第五节、梁镜像

【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的预制梁”，去选择需要镜像的梁；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型，梁上的附属构件也会一同镜像），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（可以是cad的底图或模型的边缘线，轴线），支持左右镜像和上下镜像；

注：镜像后的构件的安装方向不发生镜像，这样方便出图、生产和施工吊装时统一方向；

左右镜像需要判断的参数和值如下：

1、底筋、腰筋伸出形式、伸出长度

2、底筋、腰筋的钢筋等级、钢筋直径

3、底筋、腰筋的避筋方式

4、吊点的位置参数

5、箍筋的加密类型

上下镜像要判断的参数和值如下：

1、箍筋肢数及箍筋在底筋上的相对位置；如图：

[image: image171.png]


 3肢箍时，箍筋方向会镜像，防止箍筋间的碰撞；4肢箍时，方向不变；

2、底筋、腰筋伸出形式、伸出长度

3、底筋、腰筋的钢筋等级、钢筋直径

4、底筋、腰筋的避筋方式

5、键槽的CB参数（距边）

以上参数，只要是不对称的，都需要左右或上下对称设置参数；

注：1）镜像时，如果原本构件完全对称，则命名不变，直接复制；如果不对称，命名往右镜像梁类型后缀加R，向左加L，向上加U，向下加D；如果已经有带R的，再往右镜像，会自动用之前已经布置过的原来的梁类型；带R的往上镜像，则为RU；

2）另外，箍筋非加密区最右边剩下的两道箍筋是均分的，镜像时不做镜像；

第六节、梁编号
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先“左右“，后”上下“如下图：
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先”上下“，后”左右“如下图：
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【傻瓜式编号】选择傻瓜式编号进行编号时，编号以PCQ1，PCQ2的形式一直往下排列，完全相同的墙编号相同，出图在一张图纸里（会统计个数），出图还是按类型出图。

【一构件一号一图纸】选择该种编号方式进行编号时，每堵墙的标号都不相同，都是唯一，相同的墙，编号以PCQ1-1/2，PCQ1-2/2分数的形式表达，出图时每堵墙都会出一张图纸。现编号中的分母为当层相同板的总数，建议在名称自定义中增加楼层前缀。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image175.png]TR
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两行的预览样式：[image: image176.png]2F-PCL1
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第七节、梁出图

【操作步骤】：点击命令，弹出界面，如下图；
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【图框名称】：下拉可以选择当前项目中载入的图框族，点击右边的“载入”，用户可以自由去载入需要的图框。

【图框尺寸】：下拉可以选择对应匹配的图框尺寸，出图布局也会自动联动变化。

[image: image178.png]



【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理。

【已出过图的梁重新出图】：设置此项的原因是，在出图时，会向梁构件植入程序出图需要判断的属性，如果用户在出完图后，只是修改了某个梁的少数参数时（特别是没有修改附属构件的位置和个数，种类时），可以只针对修改过的梁去出图；但如果修改的梁种类或附属构件有相关变化时，需要勾选对已出过图的梁重新出图（重新植入相关参数），主要是附属构件变化或梁的位置等变化时，梁的编号和梁的后缀F1，F2等会发生一定的变化；

注:出图建议在项目完全完成之后再完整出图。中间过程需要出图效果的查看，最后则勾选“已出过图的梁重新出图”这样最为准确。

【出图布局设置】：

[image: image179.png]



点击，根据所选择的图纸的大小，左侧是项目中的可以一键生成的视图，用户可以点视图或点击右侧视图中的框及文字，可以移动视口的具体位置，以及框的大小等；点击保存后，后面的梁出图会根据设置，排布视图出图。

【选梁出图】：点击按钮，用户去选择需要出图的梁，可以单选、多选和框选，也可以在三维图中框选整个当前的项目去出图；出图时，会整个项目去判断，图纸的名称则是按编号里面除去前缀的命名；

注:当用户分楼层分模型建模时，出图的编号只会根据当前层去编号判断和出图；会在砼强度的明细表里有该板的所属楼层。这样就是严格按楼层分开统计出图了；

备注：1.出图布局中，3-3剖面，仅针对交接梁时才生成，普通梁默认不生成。

           2.1-1剖面用于定位梁底筋，2-2剖面用于定位梁腰筋

第五章、楼梯布置与出图
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第一节、楼梯布置
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【楼梯类型】：目前仅一种楼梯类型，用梯段的高度和挑耳等设置去区分剪刀梯和双跑梯。

【楼梯名称】：楼梯名称的命名格式为：LT指楼梯；1450为楼梯单个梯段高度；1800，为楼梯单个梯段实际宽度，都以mm表示；J01只要是楼梯名称相同的楼梯，右边参数设置有不一样就自动往上+1，如J02,；实际操作中需要用户先复制一个楼梯出来；“后缀”这一列是当梁名称相同时，会自动生成a、b、c等后缀以区分；“个数'为当前模型中该种楼梯类型的实例个数，方便用户判断该种楼梯类型是否有布置，布置的个数，修改会影响多个等情况；同时用户选中某个楼梯类型，当前模型中的该种楼梯类型的实例都会被选中亮显，方便用户查看定位。并且当前界面可以不退出命令；---画布中用户修改了上述尺寸标注，对应的梁名称会自动匹配变化；

【复制】：选中一个楼梯类型，会复制生成另一个；楼梯的复制默认为后缀加a、b、c等。

注：当复制后的构件参数楼梯的梯段宽和梯段高尺寸没有变，而右侧参数设置里的其他参数有变化时，则J01，02会自动变化，而后缀a、b、c取消；右侧其他参数设置没有变化而楼梯梯段宽和高尺寸有变化则后缀a、b、c取消；
【删除】：可以删除个数为0的楼梯类型，已经有布置了的楼梯类型，不能删除；

【去除重复】：楼梯命名有区别，但里面参数设置一模一样时，不需要分开类型去出图，点此按钮，可以合并为一个命名最为合适简单的其中的一种楼梯类型。

【常规排序/名称排序】：默认为常规排序，为用建模的时候先后顺序；但模型里面类型比较多时，可以用名称排序去，将名称比较接近的类型排在附近。

【设置区域】：如上图，设置区域用户可通过切换下方的按钮在模板图、配筋图中修改蓝色的参数去直观的修改构件；同时，软件支持手势操作。

右键鼠标手势向左、向右——切换视图，下左——撤回上一步，下右——关闭画布；

另外类似Revit中，鼠标中键双击充满画布，按住鼠标中键移动画布；

【吊件设置】：MJ1的类型支持吊钉和预埋螺母两种；MJ2的类型支持吊钉、吊环、预埋螺母三种；MJ2的位置可以上边和下边选择；具体在画布中会有相应的变化，并切可以去设置相应的蓝色定位尺寸标注。

【挑耳设置】：上方挑耳和下方挑耳都支持"仅上侧"、"仅下侧"和“无”三种设置；也可以修改相应的蓝色尺寸标注去修改挑耳伸出长度。
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【滴水线设置】：支持“仅上侧”、”仅下侧“、”两侧“、”无“四种情况，两侧设置为当部分公建中两侧凌空时可能会需要两侧设置。图形中可以去设置滴水线距梯端和平台端的蓝色尺寸标注。

【防滑槽设置】：支持”设置“和”无“，设置后会有如下的效果样式。
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【钢筋设置/钢筋颜色设置】：
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楼梯里面的钢筋等级和钢筋直径，以及钢筋种类的颜色区分表达，从而使界面中的钢筋能够按种类清晰直观的表达。也可以分别设置钢筋材质。

另外可以切换至”楼梯配筋图“：可以去具体设置内部各类钢筋的间距、距边定位等。
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另外如果对钢筋属性有疑问的，可以选中钢筋，稍作停留，会有悬浮提示：
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第二节、楼梯附属构件
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软件支持三类附属构件的添加【侧面预埋件】、【顶面预埋件】、【预留洞】，用户选择对应的附属构件后，在【设置图】中对附属构件的参数进行修改，也可复制、删除。

用户点选【布置】后，可以在画布上进行布置：
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【侧面预埋件】：仅支持在正视图中操作，可以修改距边尺寸进行定位，通过【正面】【背面】

选项控制埋件所在边。

【顶面预埋件】、【预留洞】仅支持在俯视图中布置。

顶面预埋件：M1-M7尺寸参考图集15J403-1
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第三节、楼梯镜像

【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的预制楼梯”，去选择需要镜像的楼梯；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（可以是cad的底图或模型的边缘线，轴线），支持左右镜像和上下镜像。（楼梯附属构件也会一同镜像）
因为楼梯没有安装方向，上下镜像是上下镜像，左右镜像是先上下镜像再旋转180。所以下面值说明上下镜像的参数变化：

上下镜像需要判断的参数和值如下：

1、挑耳，原来位置1，则镜像后是位置2，挑耳宽度1的值到挑耳宽度2，原来是2的情况类似；两则都有挑耳，则两者互换挑耳宽度的尺寸；

2、销键预留洞距板侧上和销键预留洞距板侧下互换；

3、滴水线的位置；

4、MJ2在哪一面，到时也需要互换

5、防滑槽的位置要互换，防滑槽的距梯边左和右的参数需要互换

6、上、下箍筋a1的值和另一边的计算值需要互换

7、上、下部纵筋a1的值和另一边的计算值需要互换

以上参数，只要是不对称的值，都需要互换；

注：因为左右镜像为上下镜像后的旋转，所以如果已经有了上下镜像后的新楼梯类型，则后来的左右镜像可以直接用之前已有的上下镜像后的类型；                                                                                                                                                

第四节、楼梯编号
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先“左右“，后”上下“、先”上下“，后”左右“、以及”绘制详图线“排序参前面板、梁介绍。

编号模式设置：

【傻瓜式编号】选择傻瓜式编号进行编号时，编号以PCQ1，PCQ2的形式一直往下排列，完全相同的墙编号相同，出图在一张图纸里（会统计个数），出图还是按类型出图。

【一构件一号一图纸】选择该种编号方式进行编号时，每堵墙的标号都不相同，都是唯一，相同的墙，编号以PCQ1-1/2，PCQ1-2/2分数的形式表达，出图时每堵墙都会出一张图纸。现编号中的分母为当层相同板的总数，建议在名称自定义中增加楼层前缀。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image193.png]fffff S
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两行的预览样式：[image: image194.png]2F-PCLT1
(1.22T)




第五节、楼梯出图
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【操作步骤】：点击命令，弹出界面，如上图；

【图框名称】：下拉可以选择当前项目中载入的图框族，点击右边的“载入”，用户可以自由去载入需要的图框。

【图框尺寸】：下拉可以选择对应匹配的图框尺寸，出图布局也会自动联动变化。

【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理。

【已出过图的楼梯重新出图】：对已经出过图的楼梯再次去重新出图

注:出图建议在项目完全完成之后再完整出图。中间过程需要出图效果的查看，删掉已有的再重新出图最为正确，并且出图之前要编完号。

【出图布局设置】：出图布局原理同前面的楼板、梁说明。

【选楼梯出图】：点击按钮，用户去选择需要出图的楼梯，可以单选、多选和框选，也可以在三维图中框选整个当前的项目去出图；出图时，会整个项目去判断，图纸的名称则是按编号里面除去前缀的命名；

注:当用户分楼层分模型建模时，出图的编号只会根据当前层去编号判断和出图；会在砼强度的明细表里有该板的所属楼层。这样就是严格按楼层分开统计出图了；

第六章、柱布置与出图

第一节、灌浆套筒

在柱布置之前，首先要对灌浆套筒进行选型。
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【厂家选择】：后面我们会增加一些其他厂家灌浆套筒的参数表。
【套筒类型选择】：有钢筋半灌浆连接套筒、异径钢筋半罐浆连接套筒、钢筋全灌浆连接套筒。
        勾选的套筒型号会生成在界面的下方。参数表中的套筒外径d、套筒长度L、灌浆端连接钢筋插入深度L1、螺纹端钢筋插入深度L2，灌浆孔位置高度L2、灌浆孔位置高度a、出浆孔位置高度b，中的数值都是支持修改的，修改的参数会联动到画布以及出图的图纸当中。

注:勾选的套筒型号参数，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱、墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的套筒型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第二节、柱布置
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【柱类型】：现在有框架柱，后续会支持其他类型。

【柱名称】：KZ-3580/6080-J01，KZ表示框架柱，3580表示柱子预制部分的高度为3580mm，60表示柱子截面的宽度为600mm，80表示柱子截面的高度为800mm。

J01只要是柱名称相同的柱，右边参数设置有不一样就自动往上+1，如J02,；实际操作中需要用户先复制一根柱出来；“后缀”这一列是当柱名称相同时，会自动生成a、b、c等后缀以区分；“个数'为当前模型中该种柱类型的实例个数，方便用户判断该种柱类型是否有布置，布置的个数，修改会影响多个等情况；同时用户选中某个柱类型，当前模型中的该种柱类型的实例都会被选中亮显，方便用户查看定位。并且当前界面可以不退出命令；---画布中用户修改了上述尺寸标注，对应的柱名称会自动匹配变化；

【复制】：选中一个柱类型，会复制生成另一个；柱的复制默认为后缀加a、b、c等。

【删除】：可以删除个数为0的楼梯类型，已经有布置了的楼梯类型，不能删除；

【去除重复】：柱命名有区别，但里面参数设置一模一样时，不需要分开类型去出图，点此按钮，可以合并为一个命名最为合适简单的其中的一种柱类型。

【常规排序/名称排序】：默认为常规排序，按建模的时候的先后顺序排序；但模型里面类型比较多时，可以用名称排序去，将名称比较接近的类型排在附近。

设置区域

【顶层柱设置】：

[image: image198.png]EERE
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当勾选顶层柱设置时，画布中柱钢筋的上端会生成锚固板。可以自定义钢筋伸出Hi层标高的尺寸。

【预埋件设置】：支持吊钉、吊环、内埋式螺母三种类型埋件
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【套筒设置】：角筋、B边、H边套筒选型会根据设置的纵筋的直径，以及选择的套筒进行自动生成。上层柱套筒规格代号会根据之前所选择的套筒型号，以及纵筋规格，筛选一部分满足要求的套筒型号，用户下拉选择所需要的套筒型号。点击“显示详参”可以查看当前选择的套筒的参数。

【设置灌浆套筒选型】：点击会进入灌浆套筒选型的界面，用户也可以在柱布置这个界面直接进行灌浆套筒的选型。
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【纵筋设置】：纵筋与角筋的排布形式支持中心对齐和边缘对齐，可以对角筋、B边、H边的纵筋规格进行设置，C25中C表示HRB400，25表示钢筋的直径为25mm。也可以对柱B边、H边单侧纵筋的根数进行设置。在画布的柱配筋图中可以对纵筋的间距进行设置。

【箍筋直径】：C10，C表示HRB400，10表示箍筋的直径为10mm

【箍筋复合形式】：
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  箍筋肢数可以自由组合，设置的箍筋可以在画布中用三角符号去移动箍筋位置

  [image: image202.png]



【箍筋、拉筋末端弯钩设置】：有“135度max（10d，75）”、“135度5d”两个选项

【套筒范围内箍筋根数（不含柱底附加箍筋）】：自定义输入正整数，但输入的数值X,2≤

x≤6（x为正整数）

【柱底第一根箍筋显示】：可以对柱底第一根箍筋的显示进行控制

【柱全高加密】：可以将柱子设置为全高加密

【材质设置】：可以对柱身、角筋、b侧纵筋、h侧纵筋、以及箍筋的材质进行设置

【其他设置】：可以对柱底排气孔的位置进行向左或者向右设置

【底部是否有粗糙面】：当勾选时，画布中柱模板图中，正视图会有粗糙面的标志，出图中也会有这个标志；不勾选时，画布以及出图中都不存在粗糙面的标志。

画布：

【柱模板图】：在这个视图中可以修改柱截面尺寸、柱高度、吊点位置、键槽位置，坐浆厚度、排气孔高度

【柱配筋图】：可以修改加密区和非加密区的间距、纵筋间距、保护层厚度

【出浆口布局】：可对软管的位置进行调整，在每次修改柱子截面的时候，都应该在出浆口布局中对软管布局进行调整，用户也可以拖动软管自由调整软管的位置，画布里面可以自由修改软管的转弯半径。

第三节、柱附属构件

支持“线盒”、“脱模及斜撑内预埋螺母”两种类型的附属构件布置，支持柱子的4个侧面布置
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可以在顶视图中通过三角按钮切换不同的视图，在不同视图下面进行附属构件的布置。

第四节、柱镜像

【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的预制柱”，去选择需要镜像的柱；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（可以是cad的底图或模型的边缘线，轴线），支持左右镜像和上下镜像。镜像柱中的附属构件也会一同镜像。镜像的时候安装方向不发生镜像，防雷柱标志也会一同镜像，但是防雷柱位置不发生镜像。
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第五节、防雷柱设置

       选中一根柱子，点击防雷柱设置，左上角点击完成，（需要将视图切换到精细模式下）会生成防雷柱的标志，出图时可以对该防雷柱进行单独的深化出图。
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第六节、柱编号
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先“左右“，后”上下“、先”上下“，后”左右“、以及”绘制详图线“排序参前面板、梁介绍。

编号模式设置：

【傻瓜式编号】选择傻瓜式编号进行编号时，编号以PCQ1，PCQ2的形式一直往下排列，完全相同的墙编号相同，出图在一张图纸里（会统计个数），出图还是按类型出图。

【一构件一号一图纸】选择该种编号方式进行编号时，每堵墙的标号都不相同，都是唯一，相同的墙，编号以PCQ1-1/2，PCQ1-2/2分数的形式表达，出图时每堵墙都会出一张图纸。现编号中的分母为当层相同板的总数，建议在名称自定义中增加楼层前缀。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image207.png]7777777 st
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两行的预览样式：[image: image208.png]TR
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第七节、柱出图
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【操作步骤】：点击命令，弹出界面，如上图；

【图框名称】：下拉可以选择当前项目中载入的图框族，点击右边的“载入”，用户可以自由去载入需要的图框。

【图框尺寸】：下拉可以选择对应匹配的图框尺寸，出图布局也会自动联动变化。
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【已出过图的柱重新出图】：对已经出过图的柱再次去重新出图

注:出图建议在项目完全完成之后再完整出图。中间过程需要出图效果的查看，删掉已有的再重新出图最为正确，并且出图之前要编完号。

【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理。

【出图布局设置】：出图布局原理同前面的楼板、梁说明。

【选柱出图】：点击按钮，用户去选择需要出图的柱，可以单选、多选和框选，也可以在三维图中框选整个当前的项目去出图；出图时，会整个项目去判断，图纸的名称则是按编号里面除去前缀的命名；

注:当用户分楼层分模型建模时，出图的编号只会根据当前层去编号判断和出图；会在砼强度的明细表里有该板的所属楼层。这样就是严格按楼层分开统计出图了；
第七章、剪力墙内墙板布置与出图
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第一节、灌浆套筒

在墙布置之前，首先要对灌浆套筒进行选型。
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【厂家选择】：目前内置图集及市场上常用型号，后面会增加一些其他厂家灌浆套筒的参数表。

【套筒类型选择】：有钢筋半灌浆连接套筒、钢筋全灌浆连接套筒。

        勾选的套筒型号会生成在界面的下方。参数表中的套筒外径d、套筒长度L、灌浆端连接钢筋插入深度L1、螺纹端钢筋插入深度L2，灌浆孔位置高度a、出浆孔位置高度b，中的数值都是支持修改的，修改的参数会联动到画布以及出图的图纸当中。

注:勾选的套筒型号参数，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱、墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的套筒型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第二节、墙预埋件
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【预埋件类型】：目前支持吊钉、CSA型内埋式螺母、ESA型内埋式螺母三种类型切换，选择不同的埋件类型，界面参数会联动变化。

注:勾选的预埋件型号，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱、墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的埋件型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第三节、墙布置

[image: image216.png]B zes
=xn
oo
znm
aEw
NO-2529-801

= B[ EEE weE -

nsoe

e
RE-E0

g 35T
ey

@ = C
TR
=

O meey.

AR A £ [T/ 0K<1.351201

P

EPREEESR 101 (3 SR

[ mmees ]

S
o3

A, o

AT ST

ATHESSEE RS

oIS g
o T BT

S

w8 |[(#m [ Ex |[ ®a |





【类型选择】：[image: image217.png]


软件可通过左上方选项进行墙类型的切换，目前内置四种类型：无洞口内墙、固定门垛内墙、中间洞口内墙、刀把内墙，并按照图集要求给与命名。

【基本设置】：[image: image218.png]BERE
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软件支持保护层、抗震等级设置，修改参数后会和画布区联动，也会影响最终的BOM表统计以及钢筋长度统计。

【标准层/顶层】：墙纵筋顶部情况支持标准层、顶层中间墙、顶层边墙设置，软件会根据不同的情况，开放不同的参数以及调整钢筋弯折方向。尽量符合实际项目要求。

【吊装埋件设置】：支持吊环、吊钉、内埋式螺母三种类型。用户可修改预埋件的个数，位置可根据重心对称，也可以自由修改调整。埋件的样式和负荷，可以通过【预埋件选型】功能自定义选择。
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【钢筋设置】：预制墙的特点钢筋种类尤其多，于是我们采用设置项+画布结合方式，方便用户直观设置钢筋。

用户可在左侧设置栏设置钢筋的端部类型、伸出长度及锚固取值设置。
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其余的钢筋信息可直接在画布区，通过点选钢筋名称进行设置、查看。

【套筒设置】：用户选择的套筒类型，软件会根据当前墙的钢筋直径自动匹配可选择的套筒选项，减少用户的判断过程。用户选择后，对应的画布中的套筒高度也会联动变化，钢筋的长度参数也都会一并联动。
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【墙侧面设置】：开放粗糙面和键槽的选项，其中键槽支持贯通和非贯通两种类型。也会体现在画布区的右视图中。出图时也会做相应的备注。
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【材质设置】：软件支持墙体混凝土和钢筋的材质设置，用户可直接选择Revit提供的材质库，也可以自行导入，做出更炫的模型效果。
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【模板图】：软件支持构件模板图和配筋图的切换，模板图中主要用于确认墙的高度、宽度、键槽、吊件的信息，图中蓝色字体均为可改项。
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【配筋图】：用户可以通过手势切换到配筋图，输入对应的配筋信息。点选任意的配筋名称，都会自动进入配筋信息输入框，修改钢筋的直径、等级、弯钩平直段长度。

小技巧：同类型的钢筋信息可以一起修改，更加便捷。
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第四节、墙附属构件
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目前软件支持：线盒、脱模及斜撑内埋式螺母、洞口、对穿孔的定位及布置。用户点选命令后，    选择一堵墙，功能会自动进入画布模式，用户可以在模型上直接布置。

用户可通过正面、背面选项控制构件所在面，程序会通过实线、虚线进行区分。图上蓝色字体可任意修改，帮助用户准确定位。

同时软件支持【应用到实例】、【应用到类型】两种模式，方便用户快速、批量更改模型。
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第五节、墙镜像

【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的墙”，去选择需要镜像的墙；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（支持：cad的底图、模型的边缘线、轴线等），支持左右和上下镜像。（注：墙附属构件也会一同镜像，但安装方向不变）：
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左右镜像需要判断的参数和值如下：（钢筋因为都是对称关系，所以不用变化）

1、附属构件（线盒、脱模螺母、洞口、手孔）的位置

2、预埋件的位置（吊钉、吊环、预埋螺母）

3、水平筋左右伸出长度

上下镜像要判断的参数和值如下：

1、附属构件（线盒、脱模螺母、洞口、手孔）的位置

第六节、墙编号
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先“左右“，后”上下“、先”上下“，后”左右“、以及”绘制详图线“排序参前面板、梁介绍。

编号模式设置：

【傻瓜式编号】选择傻瓜式编号进行编号时，编号以PCQ1，PCQ2的形式一直往下排列，完全相同的墙编号相同，出图在一张图纸里（会统计个数），出图还是按类型出图。

【一构件一号一图纸】选择该种编号方式进行编号时，每堵墙的标号都不相同，都是唯一，相同的墙，编号以PCQ1-1/2，PCQ1-2/2分数的形式表达，出图时每堵墙都会出一张图纸。现编号中的分母为当层相同板的总数，建议在名称自定义中增加楼层前缀。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image233.png]TR
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两行的预览样式：[image: image234.png]2F-PCQ1
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第七节、墙出图
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  当绘制完所有的预制墙后，我们需要对项目种所有板进行出图并交付工厂生产。

  需要先做下出图前的设置：

【图框名称】：选择好已载入的图框

【载入图框族】：可以自主载入.rfa格式的图框族，需要基于图框样板。

【图框尺寸】：支持：A1~A4等8个种常规尺寸。此处选择应与载入的图框尺寸一致。方便后续调整出图布局。

【比例】：用于调整出图时的视图比例，默认1:25，可自由选择。

【标注文字大小（mm）】：标注文字的大小会更具比例的调整自动变化。

【字体】：可以调节出图时尺寸标注中的字体

【是否生成Keyplan】:通过勾选项控制是否需要生成keyplan。

【钢筋标注设置】：可以单独设置每种钢筋出图时加工尺寸栏中的标注为外包标注还是中轴线标注，方便工厂下料。但不论何种标注样式，钢筋单根长度不变。
【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理、排序。

【已出过图的板重新出图】：用于当用户已经对当前项目中的墙出过一次图后，对单独或者局部的墙做了修改后，此时可以通过勾选此项，仅对修改的墙单独出图即可，用于节约出图时间。

【出图布局设置】：因为不同的设计单位或者厂家对图纸有自己常用的排版格式，在此我们提供对出图布局可以自主灵活调整。（可以进行布图的位置的移动，也可以增加或者删除视图）
在此需要注意：出图前先进行【板编号】操作，有助于区分附属构件。
设置完成后，选择出图范围，软件会根据附属构件不同、楼层不同进行出图。

【明细表自定义】：可对各类预埋件及套筒进行信息备注。也可选择明细表采用精简还是常规模式。[image: image237.png][mE:c2i oty
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第八章、阳台板布置与出图
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第一节、阳台板预埋件
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【预埋件类型】：目前支持吊钉、CSA型内埋式螺母、ESA型内埋式螺母三种类型切换，选择不同的埋件类型，界面参数会联动变化。
注:勾选的预埋件型号，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱、墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的埋件型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第二节、阳台板布置
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【类型选择】：[image: image242.png]


软件可通过左上方选项进行阳台板类型的切换，目前内置3种类型：全预制梁式阳台、全预制板式阳台、叠合板式阳台，并按照图集要求给与命名。注意：选择不同的类型，画布区的图以及设置项均会联动变化，以下以“全预制梁式阳台”为例进行介绍。
【基本设置】：[image: image243.png]BERE
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软件支持阳台板不同部位保护层、标高偏移以及抗震等级设置，修改参数后会和画布区联动，也会影响最终的BOM表统计以及钢筋长度统计。

【翻边设置】：[image: image244.png]O =ngn
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支持阳台板翻边单侧或者两侧的设置。画布区会同步联动。
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[image: image246.png]



【锚固值设置】：[image: image247.png]


根据用户选择的砼强度进行锚固
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【滴水线设置】：[image: image249.png]©=E
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【键槽设置】：[image: image250.png][
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支持【贯通键槽】、【非贯通键槽】两种形式，高度也可以根据要求自由设置。

【材质设置】：[image: image251.png](@nmas
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软件支持阳台板混凝土和钢筋的材质设置，用户可直接选择Revit提供的材质库，也可以自行导入，做出更炫的模型效果。

【模板图】：软件支持构件模板图和配筋图的切换，模板图中主要用于确认阳台板的高度、宽度、键槽、吊件的信息，图中蓝色字体均为可改项。
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【配筋图】：用户可以通过手势切换到配筋图，输入对应的配筋信息。点选任意的配筋名称，都会自动进入配筋信息输入框，修改钢筋的直径、等级、弯钩平直段长度。
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第三节、阳台板附加
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目前软件支持：栏杆埋件、线盒、内埋式螺母、洞口、吊钉、吊环的定位及布置。用户点选命令后， 选择一个阳台板，功能会自动进入画布模式，用户可以在模型上直接布置。

[image: image255.png]



用户可通过下方进行【板顶】、【板低】的两种

同时软件支持【应用到实例】、【应用到类型】两种模式，方便用户快速、批量更改模型。
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第四节、阳台板镜像

[image: image257.png]Béﬁ[





【说明】：中间原板--现在为“原阳台”，除了安装方向不镜像外，其他的钢筋形式、键槽、洞口、线盒、间距等参数都镜像，镜像线可以是CAD底图线、RP线，构件边线。可参考其他构件的镜像。
第五节、阳台板编号
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先“左右“，后”上下“、先”上下“，后”左右“、以及”绘制详图线“排序参前面板、梁介绍。

编号模式设置：

【傻瓜式编号】选择傻瓜式编号进行编号时，编号以PCQ1，PCQ2的形式一直往下排列，完全相同的墙编号相同，出图在一张图纸里（会统计个数），出图还是按类型出图。

【一构件一号一图纸】选择该种编号方式进行编号时，每堵墙的标号都不相同，都是唯一，相同的墙，编号以PCQ1-1/2，PCQ1-2/2分数的形式表达，出图时每堵墙都会出一张图纸。现编号中的分母为当层相同板的总数，建议在名称自定义中增加楼层前缀。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image259.png]fffff R
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两行的预览样式：[image: image260.png]2F-PCYT1
(1.22T)




第六节、阳台板出图
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  当绘制完所有的阳台板后，我们需要对项目种所有板进行出图并交付工厂生产。

  需要先做下出图前的设置：

【图框名称】：选择好已载入的图框

【载入图框族】：可以自主载入.rfa格式的图框族，需要基于图框样板。

【图框尺寸】：支持：A1~A4等8个种常规尺寸。此处选择应与载入的图框尺寸一致。方便后续调整出图布局。

【比例】：用于调整出图时的视图比例，默认1:25，可自由选择。

【标注文字大小（mm）】：标注文字的大小会更具比例的调整自动变化。

【字体】：可以调节出图时尺寸标注中的字体

【是否生成Keyplan】:通过勾选项控制是否需要生成keyplan。

【钢筋标注设置】：可以单独设置每种钢筋出图时加工尺寸栏中的标注为外包标注还是中轴线标注，方便工厂下料。但不论何种标注样式，钢筋单根长度不变。
【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理、排序。

【已出过图的板重新出图】：用于当用户已经对当前项目中的墙出过一次图后，对单独或者局部的墙做了修改后，此时可以通过勾选此项，仅对修改的墙单独出图即可，用于节约出图时间。

【出图布局设置】：因为不同的设计单位或者厂家对图纸有自己常用的排版格式，在此我们提供对出图布局可以自主灵活调整。（可以进行布图的位置的移动，也可以增加或者删除视图）
在此需要注意：出图前先进行【板编号】操作，有助于区分附属构件。
设置完成后，选择出图范围，软件会根据附属构件不同、楼层不同进行出图。

【明细表自定义】：可对各类预埋件及套筒进行信息备注。也可选择明细表采用精简还是常规模式。[image: image263.png][mE:c2i oty
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第九章、剪力墙外墙板布置与出图
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第一节、灌浆套筒

在外墙布置之前，首先要对灌浆套筒进行选型。
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【厂家选择】：目前内置图集及市场上常用型号，后面会增加一些其他厂家灌浆套筒的参数表。

【套筒类型选择】：有钢筋半灌浆连接套筒、钢筋全灌浆连接套筒。

勾选的套筒型号会生成在界面的下方。参数表中的套筒外径d、套筒长度L、灌浆端连接钢筋插入深度L1、螺纹端钢筋插入深度L2，灌浆孔位置高度a、出浆孔位置高度b，中的数值都是支持修改的，修改的参数会联动到画布以及出图的图纸当中。

注:勾选的套筒型号参数，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱、墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的套筒型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第二节、外墙预埋件
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【预埋件类型】：目前支持吊钉、WWC型内埋式螺母、WWE型内埋式螺母三种类型切换，选择不同的埋件类型，界面参数会联动变化。

注:勾选的预埋件型号，将应用到当前项目中。一旦修改，模型中已布置的柱墙套筒会根据选型进行联动更新。因此，用户需要在项目的初始阶段选择好所需要的埋件型号，以免后期修改造成模型更新较大的卡顿。
第三节、外墙布置
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【类型选择】：[image: image268.png]R =osiens
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软件可通过左上方选项进行墙类型的切换，目前内置三种类型：无洞口外墙板、一个洞口外墙板、两个洞口外墙板，并按照图集要求给与命名。

【基本设置】：[image: image269.png]BERE
E5EE

SNTEREPERE: (20
AMERRPERE: (15



软件支持外叶墙板和内叶墙板的保护层设置、抗震等级设置，修改参数后会和画布区联动，也会影响最终的BOM表统计以及钢筋长度统计。

【标准层/顶层】：墙纵筋顶部情况支持标准层、顶层边墙设置，软件会根据不同的情况，开放不同的参数以及调整钢筋弯折方向。尽量符合实际项目要求。

【吊装埋件设置】：支持吊环、吊钉、内埋式螺母三种类型。用户可修改预埋件的个数，位置可根据重心对称，也可以自由修改调整。埋件的样式和负荷，可以通过【预埋件选型】功能自定义选择。
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【钢筋设置】：预制外墙的特点钢筋种类尤其多，于是我们采用设置项+画布结合方式，方便用户直观设置钢筋。

用户可在左侧设置栏设置钢筋的端部类型、伸出长度及锚固取值设置。
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其余的钢筋信息可直接在画布区，通过点选钢筋名称进行设置、查看。

【套筒设置】：用户选择的套筒类型，软件会根据当前墙的钢筋直径自动匹配可选择的套筒选项，减少用户的判断过程。用户选择后，对应的画布中的套筒高度也会联动变化，钢筋的长度参数也都会一并联动。
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【墙侧面设置】：开放粗糙面和键槽的选项，其中键槽支持贯通和非贯通两种类型。也会体现在画布区的右视图中。出图时也会做相应的备注。
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【材质设置】：软件支持墙体混凝土和钢筋的材质设置，用户可直接选择Revit提供的材质库，也可以自行导入，做出更炫的模型效果。
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【模板图】：软件支持构件模板图和配筋图的切换，模板图中主要用于确认外墙内叶板和外叶板的高度、宽度、厚度、吊件等信息，图中蓝色字体均为可改项。
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【配筋图】：用户可以通过手势切换到配筋图，输入对应的配筋信息。点选任意的配筋名称，都会自动进入配筋信息输入框，修改钢筋的直径、等级、弯钩平直段长度。

小技巧：同类型的钢筋信息可以一起修改，更加便捷。
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第四节、外墙附属构件
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目前软件支持：手孔，线盒，配管三者分开布置；保温拉结件一键批量布置；轻质填充块，防腐木砖，灌浆出浆口及限位盲孔的定位及布置。用户点选命令后，选择一堵墙，功能会自动进入画布模式，用户可以在模型上直接布置。布置附属构件时会自动定位到相应视图，免去用户切换视图的操作。图上蓝色字体可任意修改，帮助用户准确定位。

同时软件支持【应用到实例】、【应用到类型】两种模式，方便用户快速、批量更改模型。
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第五节、外墙镜像
【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的墙”，去选择需要镜像的墙；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（支持：cad的底图、模型的边缘线、轴线等），支持左右和上下镜像。

[image: image282.png]Béﬁ[





左右镜像需要判断的参数和值如下：（钢筋因为都是对称关系，所以不用变化）

1、附属构件（线盒、脱模螺母、洞口、手孔）的位置

2、预埋件的位置（吊钉、吊环、预埋螺母）

3、水平筋左右伸出长度

上下镜像要判断的参数和值如下：

1、附属构件（线盒、脱模螺母、洞口、手孔）的位置

第六节、外墙编号
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先“左→右“，后”上→下“、先”上→下“，后”左→右“、以及自定义”绘制详图线“3种排序方式。

标记的设置分为单行和两行（两行时重量会单独成一行），并且支持不同形式的标记；

单行的预览样式：[image: image284.png]2F-PCYQ1(1. 22T)



两行的预览样式：[image: image285.png]2F-PCWQ1
(1.22T)




【傻瓜编号】：此为勾选项，用户在标记时，对前缀PCQ1和YQ1等，如果为不同楼层的，可以根据用户需要是重新由1开始还是由上次编号的最大值+1开始。

【一构件一号一图纸】：只针对当前视图去标记，且只能在当前二维视图中去标注。但对各个构件和附属构件等的智能判断会对整个项目去判断，这样就能更准确了。

第七节、外墙出图
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  当绘制完所有的预制墙后，我们需要对项目种所有板进行出图并交付工厂生产。

  需要先做下出图前的设置：

【图框名称】：选择好已载入的图框

【载入图框族】：可以自主载入.rfa格式的图框族，需要基于图框样板。

【图框尺寸】：支持：A1~A4等8个种常规尺寸。此处选择应与载入的图框尺寸一致。方便后续调整出图布局。

【比例】：用于调整出图时的视图比例，默认1:25，可自由选择。

【标注文字大小（mm）】：标注文字的大小会更具比例的调整自动变化。

【字体】：可以调节出图时尺寸标注中的字体

【是否生成Keyplan】:通过勾选项控制是否需要生成keyplan。

【钢筋标注设置】：可以单独设置每种钢筋出图时加工尺寸栏中的标注为外包标注还是中轴线标注，方便工厂下料。但不论何种标注样式，钢筋单根长度不变。
【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理、排序。

【已出过图的板重新出图】：用于当用户已经对当前项目中的墙出过一次图后，对单独或者局部的墙做了修改后，此时可以通过勾选此项，仅对修改的墙单独出图即可，用于节约出图时间。

【出图布局设置】：因为不同的设计单位或者厂家对图纸有自己常用的排版格式，在此我们提供对出图布局可以自主灵活调整。（可以进行布图的位置的移动，也可以增加或者删除视图）
在此需要注意：出图前先进行【板编号】操作，有助于区分附属构件。
设置完成后，选择出图范围，软件会根据附属构件不同、楼层不同进行出图。

【明细表自定义】：可对各类预埋件及套筒进行信息备注。也可选择明细表采用精简还是常规模       式。[image: image288.png][mE:c2i oty
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第十章、板自由布置与出图
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第一节、板自由布置
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提示：1.画布中的蓝色数字可参变修改；
          2.钢筋组支持解组/成组，选中解组的钢筋按下Tab键可切换选中钢筋组。

快捷键：【复制】Ctrl+C：可复制混凝土、钢筋、钢筋组等构件

              【粘贴】Ctrl+V：可粘贴已复制构件

              【撤销】Crtl+Z：历史记录，撤销

              【恢复】Ctrl+Y：历史记录，恢复

              【删除】D+E/Delete：删除选中的混凝土、钢筋、钢筋组等构件

              【标注】D+I：绘制标注，可用来定位调整（即为左侧工具栏中的辅助功能）

              【切换】Tab：1.选中解组的钢筋，可切换选中所属的组；2.切换可选中构件，类似Revit的切换操作

              【旋转】Space：按空格键旋转钢筋、钢筋组

              【取消操作】Escape：按ESC键取消构件选中，退出创建模式

              【微调左/右/上/下】Left/Right/Up/Down：选中构件情况下，构件向相应方向偏移5毫米

             由于Revit版本功能限制Revit2019不支持Ctrl+C，Ctrl+V的复制快捷键，Delete键删除及Esc键退出

【板族列表】：进行【新建】、【导入】、【复制】、【删除】操作。单击可直接修改族名称，布置后会直接统计构件个数，方便用户及时查漏。

[image: image291.png]


V3.4版本新增列表右键功能，支持新建、复制、导入、删除的功能。

【实体显隐工具栏】：选中主体，可对主体及主体上的钢筋一同隐藏/隔离

【隐藏实体个数】：选中主体，可该主体上的钢筋，进行显示、隔离和隐藏

【锁定实体】：选中主体，锁定/解锁实体和洞口，钢筋不锁定，仍可移动

【设置区域】：主要分为三部分，左侧为类型工具栏，可选择板、自由实体、洞口、自由剪切进行设置。中间为画布，选择左侧的类型放置在画布中的相应位置进行布置，右侧为参数设置栏，可对“板结构属性”、“钢筋设置”、“桁架”、“吊点”、“倒角”等常规参数信息进行设置。同时支持参数化编辑和自由编辑两种模式切换。

详细功能介绍如下：
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【自由实体】、【自由剪切】：用于灵活创建不规则混凝土或者洞口

【洞口】：用于板上洞口设置，可剪切钢筋

[image: image293.png]



软件支持【钢筋组】和【单根】钢筋的自由布置，支持对水平钢筋组和单个水平钢筋的布置，可以选择X\Y两种方向进行布置，满足不同角度配筋需求。
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布置时先选择配筋所属的实体，支持旋转排布，输入对应的直径、级别，也可以对钢筋上下锚固、避让做设置。
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对于钢筋根数排布也支持不同的计算规则：

【无】：[image: image296.png]A [
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单根板边布置。
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控制起配、终止距离和间距，剩余长度对半分

【末端余值】：[image: image298.jpg]e [RERE Y
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从前往后排布，末端余值可根据选项设是否等分或增加端部钢筋。

【自由间距】：[image: image299.png]s [EEEE TV
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通过英文状态下“，”来输入间距，如果多根相同间距钢筋，可以通过“间距*根数”形式输入。随时调整配筋距离

【自由输入间距及个数】：[image: image300.jpg]A | SERENAERAR v
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这个是针对排数，通过英文状态下“()”来输入“间距，排数“，更适合梁、墙构件

【根数等分】：[image: image301.png]A RS
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根据起配、终止、根数，程序自0动排布，计算间距排布

除了排布方式多样以外，钢筋也支持避筋设置，拉筋开放转弯半径、转弯角度设置，箍筋支持肢箍数的设置。

以上是规则钢筋的设置。

针对不规则的钢筋，用户可以通过自由钢筋进行设置。
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[image: image304.jpg]m





自由钢筋可通过右侧参数设置端部类型，不需要完全手动绘制
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自由钢筋可通过右侧属性栏的定位控制方向。

V3.4版本新增支持钢筋型号自定义：
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【附属】：支持常规构件和吊件的设置

【常规构件】：支持线盒，止水节和套管的布置
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可以通过新建/编辑修改构件参数。
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也可以选择定义附属的多个朝向
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附属构件处的钢筋支持多种方式的处理：

不处理：钢筋及附属的位置不进行处理

洞口钢筋切断：[image: image311.png]b AOssETaE x
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可设置切断后钢筋距洞边距离

实现了洞口切断钢筋后，距板边的一段剩余小钢筋能一起切掉

洞口钢筋避让：[image: image314.jpg]2
swsESs (25

FEEERAR (]
RGTEELN  © 50 O FRE
mEsTEE: 0 wEnER





可对避让时多种情况进行设置，软件也终于在此版本支持了洞口钢筋避让。

柱缺钢筋剪切：[image: image315.jpg]EE
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适用于墙柱切角时的开洞情况，支持钢筋伸入柱切内钢筋伸出长度设置。

还有洞口与桁架碰撞设置以及洞口附加筋设置参数[image: image316.png]



其中：[image: image317.jpg]RS SR
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此参数的设置情况如下图：[image: image318.jpg]



此时一般有两种处理方式：1、移动桁架  2、断开桁架

如果是方案二，就可以通过外扩剪切范围，达到切断桁架的目的。
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V3.4支持洞口剪切后，桁架长度按模数自动计算取整和小段桁架自动删除。
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目前软件支持了线盒、止水节、套管、吊环以及吊点的设置。[image: image321.png]e B
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辅助功能：主要是用于界面中用户确认距离的量取。[image: image322.png]



第二节、板自由批量生成
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一、用户可以通过链接CAD底图后，提取CAD中的图层进行叠合板以及洞口、线盒的转化。

操作说明：

用户需要通过【链接CAD】方式插入CAD底图[image: image324.png]BE G deA
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导入图纸时，做相关设置有助于图纸的准确与定位。

[image: image325.png]B ss= cap st ? X

syEmEo: | WER Y e x B e -

= £
B

WG X#:

WG X#:

WG X#:

WG X#:

WG X#:

WG X#:

WG X#:

WG X#:

R W: | v]
v | SHEID): (Ve TP (k. dve)

OfR4amEw B |#8 ~ Bih - ALERL )
T

DU EHRRE RS ©





[image: image326.png]===





然后根据CAD底图图层进行对应选取，已选过的图层会自动隐藏，防止用户重复选择。
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二、V3.5版本新增拾取已有模型的revit楼板的拾取转化，支持自动对底图和Revit楼板进行拆分
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V3.5版本支持异形板的一键批量生成，后续逐渐开放相关功能，敬请期待
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【自动偏移】：

[image: image334.png]



           【自动放大】：[image: image335.png]HAZNEEIR a5





此外，程序也会根据图纸来灵活判断钢筋的出筋情况：
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           【偏移避让】：
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目前的参数设置：默认是左25右25.按照设置，生成的时候，第一块板，左起配是25+25=50 第二块就是反向排布。

偏移避让：输入正值为向右移动输入负值向左移动

镜像避让：第一块板输入正值向右移动，第二块板输入正值向左移动（因为是镜像反向排布）

第三节、板自由批量修改
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已经批量生成完成后，可以通过批量修改的功能，对部分内容进行新增或修改

支持对：洞口，各类预埋件，板的节点做法，钢筋桁架排布、定位的修改，以及吊件，倒角，吊装方向和板厚的修改。

操作流程：

勾选需要修改修改的选项
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点击修改选项名称，跳转至对应修改界面

设置完成后，点击批量修改，选择需要修改的板【可框选，可点选】
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点击右上角【完成】按钮，批量修改

[image: image341.png]e




第四节、镜像

即支持自由板的镜像功能操作同规则板镜像。

第五节、板自由编号
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新板编号中支持三种构件编号的方式【构件编号】、【按户型构件编号】和【增添共模标识】，前两者为独立的编号方式，第三种共模标识视为对前两种编号方式的补充。

【编号标识顺序】：下拉可选择编号显示排列方式及顺序，支持单行，双行和三行三种排列。

【编号延板长布置】：勾选此选项，编号时编号自动延长方向显示。适用在项目中Y方向板长较长的情况下。
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【同层构件编号设置】：[image: image344.png]AENHRSEE
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【相同构件合并】勾选后，同层编号是，完全相同的构件合并一个编号（完全相同指，板的长宽尺寸，板内钢筋排列顺序，附属构件类型及位置都相同）

【构件镜像标识】勾选该选项后，需在编号名称设置中对镜像标识样式进行设置。编号时，镜像后的板在编号显示上会增加镜像标识。左右，上下镜像后的镜像标识相同。若对一块板进行了上下，左右两次镜像，即视为第二次镜像后的板为新的板，编号不再带镜像标识（因镜像标识只有一个，故镜像后不同的板，不存在一个编号）
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【编号名称设置】：[image: image348.png]WSERRE
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可由“前缀”“楼层号”“中缀”“构件名称”四种方式任意组合生成编号名称，用户自定义输入，满足多种复杂形式的编号要求，其中“构件名称”为必输入项；楼层号的设置，会在后续的BOM表中体现。勾选镜像标识后，需在镜像标识样式栏输入镜像后板所需标记。编号预览，即为当前设置编号的预览样式。

【编号顺序设置】：[image: image349.jpg]aswraE





编号顺序与一键编号相同，可以选择“先左右-后上下”，“先上下-后左右”和“按绘制线排序”三种编号顺序。

注：选择绘线标号的时候，绘制的线必须贯穿整块板，才可以编号成功。

【编号显示顺序】[image: image350.jpg]SSETEF [sRER (%]
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支持编号二维、三维切换显示

【不显示构件重量】：勾选后将不显示构件重量。

【编号延板长布置】：勾选后。编号会随着板长方向生成。[image: image351.png]_______________

_______________





【选择删除】&【选择编号】：点击功能后，点选或框选相应的板对其编号标记进行删除和编号，适用于用户对部分板编号，修改和重新标号的操作。

【一键删除】&【一键编号】：点击相应功能后，当前视图平面上的板都会进行编号和删除已有编号，适用于用户初始编号和全部删除重新编号。

第六节、板自由出图

[image: image352.png]IER3DME

ee B

P e .




支持用户自定义构件的出图布局以及出图标注。
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用户可在左上角【视图创建】中选择需要生成的视图，单击后，会在右侧图框里生成对应的标注图，用户可通过双击视口，选择高亮视图进行拖动定位。

[image: image354.png]



此外，用户可通过标注工具，对图纸中的标注进行调整、设置。

[image: image355.png]



同时也可以对视图名称、深度、显示、标注根据需求进行修改调整。

[image: image356.png]



V3.4版本支持了明细表的自定义功能。支持表格自由组合，自定义表格的列宽、文字大小以及标题名称。
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[image: image358.jpg]



V3.5版本新增文字样式设置，自由选择字高和字体类型，支持保存在布局数据中批量应用
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[image: image360.jpg]



【快速导出CAD功能】：分别设置好图框族以及导出用的CAD图框，导出速度单块板秒级出图！
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注意事项：选择快速导出CAD出图方式需要在图框设置中载入cad图框，要求图框为一整个块，比例为1：1，另外需要单独两个块，文字内容分别为【图纸编号】和【图纸名称】，后续会简化图框要求。

快速导出所需CAD图框的要求详见视频：https://www.bilibili.com/video/BV16D4y1m75o 
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注意事项：各类型表格创建需要先创建一张明细表，另外表格需要拖动到画布中的明细表框内才会显示，支持明细表数据保存到布局信息中，设置完成后可以批量应用。

小贴士：

1、软件支持对单个构件的出图进行单独设置，同时也支持批量设置。
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步骤操作：1、针对单个构件设置好符合要求的布局，空白处命名，选择【另存为新布局】

                   2、Shift多选需要一起应用同一个布局的构件

                   3、拉下页面布局，选择相应的名称布局，点击【应用当前布局】即可一起应用

2、如果用户需要直接导出到CAD中，可以通过勾选项实现：
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此处还可以对导出后的图层颜色、图层名称进行设置。
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其他还有钢筋设置、图框设置等常规操作。
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第七节、自由清单

新增“自由构件清单”功能，统计自由构件计算装配率所需的总量信息
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注意事项：要生成清单需要在装配式楼层设置相关楼层信息，当前平面构件需要编号。
第八节、板信息校对

支持在自由板模型上显示外形尺寸、板厚、体积、重量信息，方便校对，后续也会有钢筋信息，桁架信息等内容。
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第十一章、梁自由布置与出图
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第一节、梁自由布置（附属布置）
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V3.6版本 梁自由布置界面，全新改版，附属构件界面和实体布置界面合并，不需要在进行切换布置      在这个版本之后是无法之前版本的自由梁，读取不到之前布置的自由梁了
提示：1.画布中的蓝色数字可参变修改；

           2.钢筋组支持解组/成组，选中解组的钢筋按下Tab键可切换选中钢筋组。

快捷键：[image: image377.jpg](») =
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             由于Revit版本功能限制Revit2019不支持Ctrl+C，Ctrl+V的复制快捷键，Delete键删除及Esc键退出
【梁族列表】：进行【新建】、【导入】、【复制】、【删除】操作。双击可直接修改族名称

软件内置“带企口叠合梁”“全预制梁”“普通叠合梁”“普通叠合梁纵筋避让”“交接叠合梁”和“开洞交接叠合梁”模型，同种或相似类型，可直接修改参数绘制模型。

【实体显隐工具栏】：选中主体，可对主体及主体上的钢筋一同隐藏/隔离

【隐藏实体个数】：选中主体，可该主体上的钢筋，进行显示、隔离和隐藏

【锁定实体】：选中主体，锁定/解锁实体和洞口，钢筋不锁定，仍可移动

【设置区域】：主要分为三部分，左侧为类型工具栏，可选择墙主体及钢筋样式进行布置。中间为画布，选择左侧的类型放置在画布中的相应位置进行布置，右侧为参数设置栏，可对“梁保护层”进行设置。“梁保护层”的设置，体现在单个水平箍筋及箍筋组创建时，钢筋距边尺寸；快速配筋时，也会读取该处设置的保护层厚度。

1.【主体】：软件提供了两种主体样式，梁和自由实体。

（1）.【梁】选中画布中布置的梁实体：

1）可在右侧参数栏进行快速配筋。软件支持“全预制梁配筋”、“叠合梁配筋”及“叠合梁带一个交接洞口梁”的配筋方案

2）可对梁的常规参数（长，宽，高）及左右压槽的长度和宽度进行设置

[image: image378.png]Lsan





（2）.【自由实体】：用于在原有的墙实体上增加自由混凝土形状及自由形状的空心剪切，试用于复杂墙及异性墙的创建。直接在当前画布界面进行修改和设置。

[image: image379.jpg]



①选中主体，主体样式切换到自由，双击可以编辑轮廓

②双击边线可以插入新的点

③选择边线，勾上圆弧，可以创建弧线

④Esc或者空白处双击可退出编辑模式

2.【主体剪切】：现有【洞口】，【键槽】，【键槽组】，【企口】，【自由剪切】五种剪切类型。

    （1）.【洞口】：支持方洞和圆洞两种样式，布置后可在正视图中调整洞口大小及距边尺寸，选中洞口拖动至梁上任意位置，左右视图中可拖动调整洞口深度。点击方形洞口边的小三角形，可直接将该洞口边延伸到梁边。空口可用于交接梁处的开洞。洞口不剪切钢筋，可通过自由调整钢筋位置避开洞口。
[image: image380.png]S e i P

bl Lac e b
fore

04 as6

T
005





       (2).【键槽】：点选布置后，选中键槽可在右侧参数栏设置尺寸基本参数，支持设置非贯通键槽，水平贯通键槽和竖向贯通键槽多种形式。勾选【坡宽分设】，可对键槽的上下左右四个坡宽分开设置；下拉键槽朝向，支持布置在左、右、上、下、前、后四个面。批量布置单个键槽可通过快捷键Ctrl+C,Ctrl+V复制粘贴。（2019版本Revit不支持该快捷方式）
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    （3）.【键槽组】：键槽成组排列，除与键槽相同的基本参数外，还可设置“键槽组总高”，“键槽净距”和键槽的“起步距离”等参数。[image: image382.png]i s 0
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   （4）.【企口】：布置在墙顶部和底部，软件支持六种企口样式（包括企口自由样式），选中企口后，每种样式的参数都可在右视图中自定义修改。 [image: image383.png]B 0
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（5）.【自由剪切】：同自由实体功能，可向上滑动查看

3.【钢筋组】：支持X向，Y向，Z向三个方向的钢筋组布置。

【X向排布】：【单排竖向纵筋集合】【双向竖排纵筋集合】【水平钢筋集合】【双排水平钢筋集合】【竖向箍筋集合】

【Y向排布】：【单排竖向纵筋集合】【双向竖排纵筋集合】【水平钢筋集合】【竖向箍筋集合】

【Z向排布】：【水平钢筋集合】【水平箍筋集合】

【钢筋成组/规则排布】：取消勾选后，钢筋解组，可对钢筋进行单根调整

【布局旋转】：勾选后钢筋水平水平旋转90°，适用于“L型”等异形墙的钢筋布置。

【操作列表】：记录显示用户操作，配合撤回和恢复功能使用。

（1）.【单排竖向纵筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

  【钢筋参数】：[image: image384.png]B2

16
C/HRB400




主要是对“钢筋直筋”，“钢筋等级”的设置。下拉可选择钢筋等级，软件支持A-E五种钢筋等级的设置。

 【钢筋端部做法参数】：  [image: image385.png]LrEsEmE  (E5
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钢筋上端锚固做法下拉可选择“直筋”，“向前90度弯钩”，“向后90度弯钩”，“锚                  头”四种做法。下端支持“直筋”，“向前90度弯钩”，“向后90度弯钩”，“套筒”四种钢筋做法。用户选择向前（向后）90°弯钩时，可在右视图中调整钢筋的长度。通过勾选实现纵筋上下端钢筋的避让，勾选后，同样在画布的右视图中调整弯折避让距离。

[image: image386.png]m __ .m@m.mm

IEE

il





【排布设置】（下同）：[image: image387.png]A
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软件支持五种钢筋组排布规则：“两端余值”，“末端余值”，“自由间距”，“根数等分”，用户可根据设计需要，选择钢筋组的排列方式。

（2）.【双排竖向纵筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image388.png]16
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除对“钢筋直筋”和“钢筋等级”的设置之外，勾选“前后筋相同”时，只需对前筋进行设置，后筋参数自动匹配，减少用户操作；带套筒的梅花形布置，只需勾选“梅花型布置”后，设置单边钢筋带套筒布置即可。

【前/后筋端部参数】：[image: image389.png]



钢筋上端锚固做法下拉可选择“直筋”，“朝外90度弯钩”，“朝内90度弯钩”，“锚头”四种做法。下端支持“直筋”，“朝内90度弯钩”，“套筒”四种钢筋做法。用户选择弯钩做法时，可在右视图中调整钢筋的弯折长度。通过勾选实现纵筋上下端钢筋的避让，勾选后，同样在画布的右视图中调整弯折避让距离。（套筒参数同上）
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（3）.【水平钢筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【常规参数】&【钢筋参数】：[image: image391.png]Eae =
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下拉布局方向设置，可切换水平钢筋排布方向。支持水平和竖直两个方向的布置。钢筋参数中对钢筋直筋和钢筋等级进行设置。

【钢筋端部做法参数】：[image: image392.png]



下拉左右端锚固做法可选择：“水平伸出”“一侧焊片”“两侧焊片”“螺栓锚头”“向上90度弯折”“向下90度弯折”“向上135度弯折”“向下135度弯折”八种做法。

可输入钢筋两端上下，水平避让值（正负调整避让方向），自定义钢筋避让距离。勾选“左右端机械连接套筒”的选项，水平钢筋末端自动生成连接套筒，提供多种型号选择，用户也可对型号参数进行自定义。
【特殊参数】：[image: image393.png]TR
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取消和勾选双排布置，可切换布置单双排水平钢筋集合。

勾选避筋对称布置，双排水平筋集合弯折避让时，无需解组，也可对称避让。
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（4）.【竖向箍筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image395.png]-3
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可对钢筋的直筋及钢筋等级进行设置

【钢筋端部做法参数】：[image: image396.png]



支持选择“弯折封闭箍”，“开口箍”，“焊接封闭箍”三种钢筋类型；选择“弯折封闭箍”和“开口箍”时，用户可根据实际需求自定义输入弯钩平直段长度；下拉箍筋数，可选择三肢箍和四肢箍，布置时默认为二肢箍。
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（5）.【水平箍筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image398.png]2302
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用户可以修改钢筋直筋和钢筋等级，下拉弯折半径设置，支持多种钢筋直筋弯折半径的设置，支持自定义。

【钢筋端部做法参数】：[image: image399.png]EmmEw: |33
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软件支持钢筋左右两端单独设置“直筋”“135度弯折““90度弯折”“弯折封闭”“封闭”五种做法。

[image: image400.png]mw,_:w.“mm_mz“m

i

i
i

|

S e
TR

i il
i

i
il

EhgE oo mm_ﬁ

=R (4

fuald & =

e
5 f

|

|

mmiem ]

[T T—





（6）.【拉筋】：选择，布置，拉筋会自动定位到水平钢筋与竖直钢筋的交界处，右侧参数栏为常规参数，钢筋参数和布局参数的设置。
【钢筋参数】：[image: image401.png]B2
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常规参数中可对拉筋的“直径”“弯钩平直段长度”“转弯半径”“前/后转弯角度”及“角度”“钢筋等级”进行设置，拉筋的位置通过下拉角度参数来调整。建议布置后再进行【平直段长度】&【角度】两个参数的修改，若自动定位的拉筋位置不理想，可以通过辅助工具【标注】进行位置的移动。

【布局参数】：[image: image402.png]wEEH
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默认勾选自动定位，软件自动识别定位横纵钢筋交接处；取消勾选，用户可自定义输入拉筋的平直段长度及布局前距。

        【批量拉筋】：点击功能，选择拉筋布置的面及布置方式，支持矩形和梅花形布置两种方式，每种下拉也会有多种间隔方式，从左上往右下框选，框选范围会有蓝色区域显示，拉筋位置红点显示
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4.【单根】：目前支持创建【单排竖向纵筋】【水平钢筋】【水平箍筋】【竖向箍筋】单根钢筋的参数设置基本同上（钢筋组创建）。单根钢筋暂不支持自定义成组和解组，不需要设置排布规则，单根独立调整。
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5.【辅助工具】：[image: image407.jpg][OF -1
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自由墙中添加了标注功能，方便用户测量和定位，可用快捷键DI打开（2019版本Revit不支持该快捷键）。

6.【快捷功能】：[image: image408.jpg]R
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【一键重新定位所有拉筋】移动水平或者竖向筋后，拉筋没有拉在交点处，可一键重新定位到两根钢筋交点

【一键删除所有拉筋】可快速删除当前画布中布置的所有拉筋，使用户操作起来更加方便。

7.[image: image409.jpg]



【替换】当一个类型下有多个构件时，如果只需要修改其中的一个，修改后，可以点替换，新复制，回到项目中选择要修改的单个梁

【应用】将当前画布中设置的参数应用到类型中。（检测是否有构件自定生成族，有则重新生成族）

【布置】将当前画布中设置的参数应用到类型中并将该类型布置到项目中。

8.[image: image410.png][S=meminE




【更新并应用】刷新画布中的数据，并应用到类型中。（不检测是否有构件修改，直接重新生成族）

【保存当前模型参数】可将当前画布中设置的参数保存为XML格式的文件，通过左侧【导入】功能，载入到其他项目中，减少了用户相同构件在不同项目中重复设置的操作。当前软件支持单个构件信息的保存和导入。

V3.6版本附属构件界面已与实体布置界面合并

目前软件支持多种附属构件的定位及布置：

【常规构件】：【配管】【通管】【限位盲孔】【槽钢】【角钢】【灌浆出浆口】

【开洞类构件】：【手孔】【圆孔】【方孔】【圆槽】【方槽】

用户点选命令后，可将附属构件布置在画布中。右侧参数栏可修改附属构件的编号参数、常规参数及定位参数。软件内置各类附属构件的多种型号，用户按需求选择布置。
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点击【新建/编辑】按钮，可修改附属构件参数，也可自定义参数新建附属构件。

常规参数栏中，用户可对当前选中附属构件的一些常规参数进行设置。

【定位参数】：[image: image412.png]R
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用于附属构件在墙上的定位，勾选是否需要对附属构件进行自由布置， 附属构件可支持多个朝向的面的选择。

【吊件】：【吊环】【内埋式螺母】【吊钉】

吊件除型号的设置外，吊环支持布置方向的切换，内埋式螺母和吊钉可在常规参数中，选择“顶面”，“底面”，“左面”，“右面”，“前面”，“背面”六种平面的布置，更能满足实际项目需要。
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注：编号参数中修改的是类型参数，即修改后，画布中同一类型的附属构件都会被修改；常规参数中修改的是实例参数，即修改后，只有当前选中的附属构件被修改。
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支持各类斜配管的布置，右侧参数栏可对配管的样式、方向、数量和定位等参数进行设置。通过勾选画布中的白色方框，选择调整配管弯折方向。鼠标右键选中蓝色圆点可拖动配管，移动弯折位置。
[image: image415.png]



【限位钢筋】：[image: image416.png]gE==sE L



：

自由模块的限位钢筋支持弯钩和直筋两种做法，画布中可修改钢筋距边尺寸及钢筋的伸出长度和预埋深度（修改后右侧参数栏内的参数也会联动修改）

第二节、梁自由批量生成
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一、用户可以通过链接CAD底图后，提取CAD中的图层进行预制梁的转化。

操作说明：

用户需要通过【链接CAD】方式插入CAD底图[image: image418.png]BE G deA
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导入图纸时，做相关设置有助于图纸的准确与定位。
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然后根据实际项目要求对梁的各个参数及各类交接做法进行设置，并对相应的图层进行拾取，批量生成自由梁
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点击界面上的问题，左侧会出现相应做法的大样注释，方便用户理解和设置参数
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附：批量整体操作流程动图
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第三节、镜像

即支持自由梁的镜像功能操作同规则梁镜像。
第四节、梁自由编号
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V3.6版本自由梁编号，已同自由板编号的形式

按层分支持【分层编号】【整栋编号】

按不同需求分【构件编号】、【按户型构件编号】和【增添共模标识】，前两者为独立的编号方式，第三种共模标识视为对前两种编号方式的补充。

【同层构件编号设置】：[image: image427.png]AENHRSEE
[ Emias





【相同构件合并】勾选后，同层编号是，完全相同的构件合并一个编号（完全相同指，板的长宽尺寸，板内钢筋排列顺序，附属构件类型及位置都相同）

【构件镜像标识】勾选该选项后，需在编号名称设置中对镜像标识样式进行设置。编号时，镜像后的板在编号显示上会增加镜像标识。左右，上下镜像后的镜像标识相同。若对一块板进行了上下，左右两次镜像，即视为第二次镜像后的板为新的板，编号不再带镜像标识（因镜像标识只有一个，故镜像后不同的板，不存在一个编号）
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【编号标识顺序】：[image: image431.jpg]FSHEEE | SEAEER v
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下拉可选择编号显示排列方式及顺序，支持单行，双行和三行三种排列。

【编号名称设置】：[image: image432.jpg]@SEwaE
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可由“前缀”“楼层号”“中缀”“构件名称”四种方式任意组合生成编号名称，用户自定义输入，满足多种复杂形式的编号要求，其中“构件名称”为必输入项；楼层号的设置，会在后续的BOM表中体现。勾选镜像标识后，需在镜像标识样式栏输入镜像后板所需标记。编号预览，即为当前设置编号的预览样式。

【编号顺序设置】：[image: image433.jpg]aswraE





编号顺序与一键编号相同，可以选择多种顺序编号，及自由点选的方式

注：选择绘线标号的时候，绘制的线必须贯穿整块板，才可以编号成功。

【编号显示顺序】[image: image434.jpg]ssEn0E (ZnEEze v B EEEEv]
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【切换显示】支持编号二维、三维切换显示，先进行编号，在导出前进行编号显示的切换，切换到二维显示，在导出到CAD，编号为可编辑的文字形式

【不显示构件重量】：勾选后将不显示构件重量。

【编号延长边布置】：勾选后。编号会随着长边方向生成。[image: image435.jpg]© (195°g)ee10d
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【构件名称按分类自动填写】：勾上后，无需填写构件名称，构件名称会按布置界面的分类名称进行填写
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【选择删除】&【选择编号】：点击功能后，点选或框选相应的板对其编号标记进行删除和编号，适用于用户对部分板编号，修改和重新标号的操作。

【一键删除】&【一键编号】：点击相应功能后，当前视图平面上的板都会进行编号和删除已有编号，适用于用户初始编号和全部删除重新编号。

第五节、梁画布出图

[image: image437.jpg]



梁自由模块中新增梁画布出图的功能，方面用户在出图前对构件各个视图内容及标注的调整。
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①：梁列表，显示梁的编号和族名称，切换选择，可对每根梁单独调整  

       若编号一栏空白，无法切换选择，需先进行编号

②：视图名称：支持多种视图的创建，在现有视图不满足表达图纸内容的时候，可通过该功能新建视图

③：标注工具：支持手动标注，多种标注和引注形式，自动生成的标注表达不清晰的时候，可通过该功能进行标注

        明细表的创建：可通过该功能选择要创建的明细表，自定义组合，选择已创建的明细表可以在右侧对明细表进行参数设置

[image: image441.jpg]255

il

| SES&S

SEE

o188

&1

@

PLIEARR

AREEFE)

£
an

o

ERE )

308

(=

1%

5900

1080

4y

1916

POLIMH AR

O =200
(O]
OsilE  OBEY
EEEAO-1EERIME





④：文字样式：支持对图纸中的文字样式进行设置，设置后，在布局设置里-注释符号设置，选择相应文字位置进行应用，确定后需要对图纸进行刷新，否则没有变化

注意：文字样式目前只针对CAD快速导出的方式
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⑤：布局设置：将已经调整好的梁图纸内容，做成一个布局应用到其他的梁，应用布局时，布局支持导出和导入

小贴士：

软件支持对单个构件的出图进行单独设置，同时也支持批量设置。
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步骤操作：1、针对单个构件设置好符合要求的布局，空白处命名，选择【另存为新布局】

                   2、Shift多选需要一起应用同一个布局的构件

                   3、拉下页面布局，选择相应的名称布局，点击【应用当前布局】即可一起应用

⑥：视图设置：

【视图名称设置】：[image: image445.png]



选中视图，可修改视图名称。输入新名称后，点击“修改图名”按钮，完成创建。

注意：建议创建视图后，先修改图名，因修改图名的时候会将当前视图内的数据进行刷新，若以对标注或引注等信息进行设置后，再对视图名称进行修改，会回到原来的数据，不保存之前的设置。

【视图显示设置】：[image: image446.png]WEERE
WENEE 7 (8
BRtaaEsRe o
=

b S|
AEreEEmE
R





选中视图，可对当前视图内的显示内容进行设置。

【附属构件显示】：[image: image447.png]


点开附属构件显示旁边的“小齿轮”，勾选当前视图需要显示的附属构件，显示的附属构件为软件中的所有附属构件类型，选择需要显示的勾上即可；当前布置的都要显示的话，勾上全选即可。

【隐藏混凝土内的 钢筋】：选中视图，勾选该选项，当前混凝土内的钢筋会被隐藏出图，与出图时对应。

【只显示布置在当前面的附属构件】：附属构件支持正反多个面的布置，选中视图，勾选当前选项，只显示布置在前面的附属构件，背面的不显示。

【钢筋标注设置】：[image: image448.png](OF===11
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选中视图，可对当前视图的各个标注和引注进行勾选设置

【外形标注】&【钢筋标注】&【钢筋引注】勾选后，软件自动对选中视图的墙外形，墙的钢筋进行标注及钢筋引注。点开“外形标注”的齿轮，可对键槽和企口的标注进行显隐设置。

注：为防止视图混乱，键槽暂只支持在左右视图中标注。

【附属构件标注】表示对当前构件视图的附属进行定位标注

【附属构件引注】即对当前附属构件的名称进行标注，名称来源于附属构件布置界面中的命名，如需自定义，需在附属构件界面修改

【粗糙模板引注】勾上改选项，即当前视图显示粗糙面和模板面的标识；不勾选，则不显示

【剖切符号】勾选后，当前视图会对剖切符号进行显示。

注意：当自定义修改已创建的剖面视图名称后，可选中带有剖面符号的视图，取消勾选“剖切符号”，再勾上，会刷新当前视图的剖切显示，与修改后的剖面名称对应。

【视图深度设置】[image: image449.jpg]



选中视图，点选视图范围调整功能，可对当前视图的范围进行调整。界面中，通过上面和左侧视图中红框，对视图范围进行调整，结果显示在画布中间。调整完成后，关闭即可，画布出图界面会有实时显示。
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⑦：[image: image451.jpg]101





图框设置：如一张图纸表达不全图纸内容时，可添加和删除图纸，双击可图纸名称，下拉图框类型。

出图：

出图设置：[image: image452.jpg]Zi#HKeyplan
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【快速导出CAD】：速度更快，不支持三维和keyplan，需要选择对应的CAD图框进行出图，设置相应的导出路径和文件名称，文件名称中不支持包含特殊符号
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注意事项：选择快速导出CAD出图方式需要在图框设置中载入cad图框，要求图框为一整个块，比例为1：1，另外需要单独两个块，文字内容分别为【图纸编号】和【图纸名称】，后续会简化图框要求。

快速导出所需CAD图框的要求详见视频：https://www.bilibili.com/video/BV16D4y1m75o 

【在Revit里出图】同规则的出图方式，可出在revit里，可直接导出到CAD，速度较慢
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支持【钢筋设置】【图层设置】
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设置完成后，点击先构件出图，回到项目中选择要出图的构件，点左上角完成，进行出图
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[image: image461.jpg]



第六节、自由清单

参照自由板-第七节 自由清单描述

第十二章、楼梯自由布置与出图
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第一节、楼梯自由布置
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提示：1.画布中的蓝色数字可参变修改；

           2.快捷键列表：
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           由于Revit版本功能限制Revit2019不支持Ctrl+C，Ctrl+V的复制快捷键，Delete键删除及Esc键退出。

1.【构件列表】：选中构件列表中任一类型构件，鼠标右键可进行【新建】、【导入】、【复制】、【删除】等操作。双击可直接修改族名称，软件内置“高端固定铰支座低端滑动铰支座”、“高端固定铰支座2低端滑动铰支座”、“高端固定支座低端固定支座”、“高端固定支座低端滑动支座”、“ST-28-24”、“JT-28-25”六种类型，布置同种或相似类型，可直接修改参数绘制模型。

2.【类型工具栏】-【自由钢筋】[image: image465.jpg]


，包括自由钢筋单根布置、自由钢筋成组布置，点击自由钢筋布置时，将鼠标移动到构件视口区，点击布置，选中钢筋后可在右侧修改钢筋参数；
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【钢筋等级】可修改当前选中的自由钢筋的钢筋牌号，用于出图等钢筋信息统计；

【布置面】正确设置布置面可方便钢筋轮廓修改，若将布置面设置为顶面的时候，双击钢筋，编辑自由钢筋时可在俯视图中修改钢筋轮廓；

【旋转角度】可对钢筋进行旋转，正负号表示旋转方向；

【分类】将自由钢筋分类；

【已存草图列表】绘制好自由钢筋后，可点击“保存当前形状”，保存的样式会在“已存草图列表”中，当后面在绘制构件时，需要使用该自由钢筋样式时，只需要选中新建的自由钢筋，在“已存草图列表”中选中需要使用的样式，点击读取即可；
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【自由钢筋参数】

[image: image468.jpg]s12





当点击添加时，会复制一根自由钢筋样式，并和原来的钢筋成为一组，可进行【删除】，或对该组中的这一根钢筋进行【编辑钢筋草图】，可对选中的自由钢筋修改其【直径】、【头部伸出设置】、【尾部伸出设置】，设置好钢筋之后，可以【保存当前形状】，方便使用；

【排布规则】：当布置的是自由钢筋组时，右侧的参数设置区会增加排布规则设置，可按排布规则布置多根钢筋；
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2.【类型工具栏】-【附属构件】：可进行线盒、配管、通管、栏杆预埋件、栏杆预留洞、销键、滑动钢板、内埋式螺母、吊钉布置；

①选中布置的线盒，右侧可进行【新建/编辑】，修改附属构件的参数；

②【是否自由布置】：勾选时，附属构件不受布置面的约束，可任意拖动布置附属构件

③【朝向】可修改附属构件的布置面
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3.构件视口区-【标注显示方式】：

①通过标注显示方式可控制界面中需要显示哪些标注，如图当选择【外形显示】且同时勾选【隐藏其他】，则构件视口区中只显示构件的外形尺寸，其他的参数不显示；
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【视图混凝土透视】：当选择【外形显示】，勾选【视图混凝土透视】时，可在正视图中看到防滑槽的轮廓；

4.【楼梯参数设置】
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【对齐标高】现在默认为下方，即楼梯底部和当前布置的平面的标高对齐；

【保护层厚】修改保护层厚度，楼梯内钢筋会自动联动；

【整体样式】现有下图五种楼梯样式，不同的样式，高低端支座不同，当整体样式选择“自由”时，下图的“高端支座设置”、“低端支座做法”可修改，任意组合；当选择其它整体样式时，“高端支座设置”、“低端支座设置”灰显，无法修改；
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【踏步自由】当勾选【踏步自由】,“标注显示方式”中选择“外形显示”时可以在构件视口区任意修改各个踏步的参数；
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【挑耳设置】通过勾选项来控制楼梯上端、下端的挑耳；

【防滑槽】可设置楼梯是否需要防滑槽；

【滴水线】可设置楼梯是否需要滴水线及其样式，在左右视图中可以看到滴水线的样式；

【是否需要边缘加强筋】可设置梯板部位是否需要加强筋；

【面纵筋】、【面纵筋边缘加强筋】、【底纵筋】、【底纵筋边缘加强筋】、【上分布筋】、【下分布筋】：可设置钢筋直径，当勾选【自由】时，配合视图显示设置，可在修改对应钢筋和混凝土的相对位置；
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【楼梯配筋】可对面纵筋、底纵筋、分布筋的钢筋排布规则进行设置；

【高端支座销键】标注显示方式选择【埋件显示】，勾选【影藏其他】后，可在构件视口区看到销键参数；

①【型号管理】点击型号管理，可修改各类型号对应的销键参数；

②【销键加强筋】通过勾选项可设置是否需要销键加强筋，能设置它的钢筋数量及样式；

【高端支座配筋】：标注显示方式选择【端部支座构造筋显示】，勾选【影藏其他】

①当勾选【自由标注】时，可看到如图“44”的位置蓝色显示，表示可以任意修改钢筋的位置

②可修改支座处的【箍筋】、【边缘纵筋】的参数及其排布规则
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【低端支座做法】：同【高端支座设置】；

【吊点设置】：标注显示方式选择【埋件显示】，勾选【影藏其他】后，可在构件视口区看到吊点的参数，可对【梯面吊点】、【左侧面吊点】、【右侧面吊点】；

【吊点类型】：可设置为【吊钉】或【内埋螺母】；

【吊点型号】：可修改吊点的型号，点击【型号管理】，可以对吊点的参数进行修改

【吊点排布】：可设置吊点的排布方式；

【吊点定位】：可设置为【固定】，设置为整个楼梯投影面积L的几分之几的位置；也可以选择为【自由】，选择为【自由】时，可以看到视图中的吊点位置，增加一个移动按钮，可将吊点移动到其他踏步上；
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【吊点加强筋】：通过勾选项可设置吊点中是否需要吊点加强筋；

【弯折加强筋】：可设置吊点位置的弯折加强筋的直径；

【水平加强筋】：可设置吊点位置的水平加强筋的直径；

【栏杆预埋】：标注显示方式选择【埋件显示】，勾选【影藏其他】后，可在构件视口区看到栏杆预埋件；通过【左边】、【右边】的勾选项来设置楼梯栏杆预埋件需要布置在哪个位置，【左边】表示构件视口区楼梯上侧部位的栏杆预埋，【右边】表示构件视口区楼梯下侧部位的栏杆预埋；

【排布方式】：可设置为【隔一】，即隔一个踏步布置一个栏杆预埋件；选择【不间隔】时，每个踏步上都会布置栏杆预埋件

【栏杆预埋样式】可选择“栏杆预留孔”或“栏杆预埋件”；

【栏杆预埋件型号】下拉可选择栏杆预埋件型号，点击【型号管理】可修改栏杆预埋件的参数；

【布置面】可设置栏杆预埋件的布置面为顶面还是侧面；

第二节、楼梯自由编号
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楼梯自由编号，目前范围支持分层（仅对当前平面的板进行编号）和整栋（对整个项目的板）编号两种方式。

支持三种编号方式【构件编号】、【按户型构件编号】和【增添共模标识】，前两者为独立的编号方式，第三种共模标识视为对前两种编号方式的补充。

【同层构件编号设置】：[image: image482.png]AENHRSEE
[ Emias





【相同构件合并】勾选后，同层编号是，完全相同的构件合并一个编号（完全相同指，楼梯的长外形尺寸，钢筋信息排列顺序，附属构件类型及位置都相同）

【构件镜像标识】勾选该选项后，需在编号名称设置中对镜像标识样式进行设置。编号时，镜像后的板在编号显示上会增加镜像标识。左右，上下镜像后的镜像标识相同。若对一块楼梯进行了上下，左右两次镜像，即视为第二次镜像后的楼梯为新的楼梯，编号不再带镜像标识（因镜像标识只有一个，故镜像后不同的楼梯，不存在一个编号）

【编号标识顺序】：下拉可选择编号显示排列方式及顺序，支持单行，双行和三行三种排列。

【编号延长边布置】：勾选此选项，编号时编号自动延长方向显示。适用在项目中Y方向板长较长的情况下。
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【编号名称设置】：[image: image484.jpg]mE meEn B8
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用户自定义输入，满足多种复杂形式的编号要求，其中“构件名称”为必输入项；楼层号的设置，会在后续的BOM表中体现。勾选镜像标识后，需在镜像标识样式栏输入镜像后板所需标记。编号预览，即为当前设置编号的预览样式。

【编号顺序设置】：[image: image485.jpg]aswraE





编号顺序与一键编号相同，可以选择“先左右-后上下”，“先上下-后左右”和“按绘制线排序”三种编号顺序。

注：选择绘线标号的时候，绘制的线必须贯穿整块板，才可以编号成功。

【编号显示顺序】[image: image486.jpg]SSETEF [sRER (%]
FETteEs [
[ ]




支持编号二维、三维切换显示

【不显示构件重量】：勾选后将不显示构件重量。

【选择删除】&【选择编号】：点击功能后，点选或框选相应的板对其编号标记进行删除和编号，适用于用户对部分板编号，修改和重新标号的操作。

【一键删除】&【一键编号】：点击相应功能后，当前视图平面上的板都会进行编号和删除已有编号，适用于用户初始编号和全部删除重新编号。

第三节、楼梯自由出图
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1.支持用户自定义构件的出图布局以及出图标注；

2.用户可在左上角【视图创建】中选择需要生成的视图，单击后，会在右侧图框里生成对应的标注图，用户可通过双击视口，选择高亮视图进行拖动定位；

[image: image488.jpg]=




     

3.此外，用户可通过标注工具，对图纸中的标注进行调整、设置；可以对视图增加C：粗糙面，M：模板面、Y:压光面的标志；可以设置剖切符号、视图名称以及创建明细表
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4.选择一个视图，可以对视图中的内容进行设置
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【视图名称设置】：选中一个视图，可以修改视图名称；

【视图深度设置】：选中一个视图，点击进入修改，可以修改视图深度，上侧和左侧的视图可以通过移动角点修改视图范围，中间视图为最终显示结果；
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【视图显示设置】：选中一个视图，可以对当前视图的附属构件显隐进行设置；当构件有多个面布置了附属构件，可以设置【只显示布置在当前面的附属构件】；也可以设置视图是否需要【透视模式】；
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【视图标注设置】

第十三章、墙自由布置与出图
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第一节、墙自由布置
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提示：1.画布中的蓝色数字可参变修改；
           2.钢筋组支持解组/成组，选中解组的钢筋按下Tab键可切换选中钢筋组。

快捷键：【复制】Ctrl+C：可复制混凝土、钢筋、钢筋组等构件

              【粘贴】Ctrl+V：可粘贴已复制构件

              【撤销】Crtl+Z：历史记录，撤销

              【恢复】Ctrl+Y：历史记录，恢复

              【删除】D+E/Delete：删除选中的混凝土、钢筋、钢筋组等构件

              【标注】D+I：绘制标注，可用来定位调整（即为左侧工具栏中的辅助功能）

              【切换】Tab：1.选中解组的钢筋，可切换选中所属的组；2.切换可选中构件，类似Revit的切换操作

              【旋转】Space：按空格键旋转钢筋、钢筋组

              【取消操作】Escape：按ESC键取消构件选中，退出创建模式

              【微调左/右/上/下】Left/Right/Up/Down：选中构件情况下，构件向相应方向偏移5毫米

             由于Revit版本功能限制Revit2019不支持Ctrl+C，Ctrl+V的复制快捷键，Delete键删除及Esc键退出
【墙族列表】：进行【新建】、【导入】、【复制】、【删除】操作。双击可直接修改族名称

【实体显隐工具栏】：选中主体，可对主体及主体上的钢筋一同隐藏/隔离

【隐藏实体个数】：选中主体，可该主体上的钢筋，进行显示、隔离和隐藏

【锁定实体】：选中主体，锁定/解锁实体和洞口，钢筋不锁定，仍可移动

【设置区域】：主要分为三部分，左侧为类型工具栏，可选择墙主体及钢筋样式进行布置。中间为画布，选择左侧的类型放置在画布中的相应位置进行布置，右侧为参数设置栏，可对“墙保护层”，“座浆厚度”，“层高”等常规参数信息进行设置。

V3.5版本新增构件分类添加类型附属信息设置，以及支持Excel导入创建新类型
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1.【主体】：软件提供了六种主体样式。体现在画布中，剪力墙身为红色，填充墙为绿色，连梁为黄色，边缘构件为蓝色，外叶板为紫色，粉色为板，用户可自定义选择主体样式进行组合布置。

选中【主体】：(1).可在右侧参数设置栏中对选中主体进行快速配筋，快速配筋界面支持修改参数，对于一些较规则的墙，用户在配筋操作上会更加高效便捷。（其中填充墙还可直接选择带洞口自由配筋的方案）
                         (2).可对墙参数及左右压槽的长度和宽度进行设置

                         (3).选中外叶板可在右侧设置外叶板及保温板的参数，能选择外叶板上下企口样式。（选中企口可以单独在右视图调整相关参数）
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画布配套参数设置，先选择“所属实体”，再选择“配筋方式”，会出现相应配筋方案参数及对应画布，方便用户对参数的设置和调整。

 2.【主体剪切】：现有【洞口】，【键槽】，【键槽组】，【企口】，【自由实体】五种剪切类型。

    （1）.【洞口】：支持方洞和圆洞两种样式，布置后可在正视图中调整洞口大小及距边尺寸，选中洞口拖动至墙上任意位置，左右视图中可拖动调整洞口深度。点击方形洞口边的小三角形，可直接将该洞口边延伸到墙边。洞口不剪切钢筋，可通过自由调整钢筋位置避开洞口。
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       (2).【键槽】：点选布置后，选中键槽可在右侧参数栏设置尺寸基本参数，支持设置非贯通键槽，水平贯通键槽和竖向贯通键槽多种形式。勾选【坡宽分设】，可对键槽的上下左右四个坡宽分开设置；下拉键槽朝向，支持布置在左、右、上、下、前、后四个面。批量布置单个键槽可通过快捷键Ctrl+C,Ctrl+V复制粘贴。（2019版本Revit不支持该快捷方式）
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    （3）.【键槽组】：键槽成组排列，除与键槽相同的基本参数外，还可设置“键槽组总高”，“键槽净距”和键槽的“起步距离”等参数。[image: image501.png]ool
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   （4）.【企口】：布置在墙顶部和底部，软件支持六种企口样式（包括企口自由样式），选中企口后，每种样式的参数都可在右视图中自定义修改。 

[image: image502.png]R





   （5）.【自由实体】：用于在原有的墙实体上增加自由混凝土形状及自由形状的空心剪切，试用于复杂墙及异性墙的创建。直接在当前画布界面进行修改和设置。

[image: image503.jpg]



①选中主体，主体样式切换到自由，双击可以编辑轮廓

②双击边线可以插入新的点

③选择边线，勾上圆弧，可以创建弧线

④Esc或者空白处双击可退出编辑模式

（1）.【单排竖向纵筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

  【钢筋参数】：[image: image504.png]B2
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C/HRB400




主要是对“钢筋直筋”，“钢筋等级”的设置。下拉可选择钢筋等级，软件支持A-E五种钢筋等级的设置。

 【钢筋端部做法参数】：  [image: image505.png]LrEsEmE  (E5
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 钢筋上端锚固做法下拉可选择“直筋”，“向前90度弯钩”，“向后90度弯钩”，“锚                  头”四种做法。下端支持“直筋”，“向前90度弯钩”，“向后90度弯钩”，“套筒”四种钢筋做法。用户选择向前（向后）90°弯钩时，可在右视图中调整钢筋的弯折长度。通过勾选实现纵筋上下端钢筋的避让，勾选后，同样在画布的右视图中调整弯折避让距离。
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        【套筒参数】：[image: image507.jpg]mE8I
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钢筋下端做法选择套筒时，会出现套筒参数设置栏，软件支持前后两种灌浆出浆孔方向的选择，能自定义设置灌浆出浆孔的偏移值，输入正数时，套筒方向向右，输入负值时，套筒方向向左。内置多种套筒型号，用户可点击【新建/编辑】按钮，对套筒参数进行自定义修改。

【排布设置】（下同）：[image: image508.png]A
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软件支持五种钢筋组排布规则：“两端余值”，“末端余值”，“自由间距”，“根数等分”，用户可根据设计需要，选择钢筋组的排列方式。

（2）.【双排竖向纵筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image509.png]16
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除对“钢筋直筋”和“钢筋等级”的设置之外，勾选“前后筋相同”时，只需对前筋进行设置，后筋参数自动匹配，减少用户操作；带套筒的梅花形布置，只需勾选“梅花型布置”后，设置单边钢筋带套筒布置即可。

【前/后筋端部参数】：[image: image510.png]



钢筋上端锚固做法下拉可选择“直筋”，“朝外90度弯钩”，“朝内90度弯钩”，“锚头”四种做法。下端支持“直筋”，“朝内90度弯钩”，“套筒”四种钢筋做法。用户选择弯钩做法时，可在右视图中调整钢筋的弯折长度。通过勾选实现纵筋上下端钢筋的避让，勾选后，同样在画布的右视图中调整弯折避让距离。（套筒参数同上）
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（3）.【水平钢筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【常规参数】&【钢筋参数】：[image: image512.png]Eae =
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下拉布局方向设置，可切换水平钢筋排布方向。支持水平和竖直两个方向的布置。钢筋参数中对钢筋直筋和钢筋等级进行设置。

【钢筋端部做法参数】：[image: image513.png]



下拉左右端锚固做法可选择：“水平伸出”“一侧焊片”“两侧焊片”“螺栓锚头”“向上90度弯折”“向下90度弯折”“向上135度弯折”“向下135度弯折”八种做法。

可输入钢筋两端上下，水平避让值（正负调整避让方向），自定义钢筋避让距离。勾选“左右端机械连接套筒”的选项，水平钢筋末端自动生成连接套筒，提供多种型号选择，用户也可对型号参数进行自定义。

【特殊参数】：[image: image514.png]TR
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取消和勾选双排布置，可切换布置单双排水平钢筋集合。

勾选避筋对称布置，双排水平筋集合弯折避让时，无需解组，也可对称避让。
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（4）.【竖向箍筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image516.png]-3
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可对钢筋的直筋及钢筋等级进行设置

【钢筋端部做法参数】：[image: image517.png]



支持选择“弯折封闭箍”，“开口箍”，“焊接封闭箍”三种钢筋类型；选择“弯折封闭箍”和“开口箍”时，用户可根据实际需求自定义输入弯钩平直段长度；下拉箍筋数，可选择三肢箍和四肢箍，布置时默认为二肢箍。
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（5）.【水平箍筋集合】：在画布中布置后，选中钢筋，可在画布中（正视图，俯视图，右视图）调整钢筋距边尺寸及保护层厚度（出筋可通过设置参数为负数来实现）。右侧参数栏对钢筋参数及钢筋端部做法参数进行设置。

【钢筋参数】：[image: image519.png]2302
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用户可以修改钢筋直筋和钢筋等级，下拉弯折半径设置，支持多种钢筋直筋弯折半径的设置，支持自定义。
【钢筋端部做法参数】：[image: image520.png]EmmEw: |33
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软件支持钢筋左右两端单独设置“直筋”“135度弯折““90度弯折”“弯折封闭”“封闭”五种做法。
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（6）.【拉筋】：选择，布置，拉筋会自动定位到水平钢筋与竖直钢筋的交界处，可以手动单独添加也可以框选生成，支持在自由墙画布中框选布置拉筋，提供多种布置规则。右侧参数栏为常规参数，钢筋参数和布局参数的设置。
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【钢筋参数】：[image: image523.png]B2
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常规参数中可对拉筋的“直径”“弯钩平直段长度”“转弯半径”“前/后转弯角度”及“角度”“钢筋等级”进行设置，拉筋的位置通过下拉角度参数来调整。建议布置后再进行【平直段长度】&【角度】两个参数的修改，若自动定位的拉筋位置不理想，可以通过辅助工具【标注】进行位置的移动。

【布局参数】：[image: image524.png]wEEH
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默认勾选自动定位，软件自动识别定位横纵钢筋交接处；取消勾选，用户可自定义输入拉筋的平直段长度及布局前距。

【单根】：目前支持创建【单排竖向纵筋】【水平钢筋】【水平箍筋】【竖向箍筋】单根钢筋的参数设置基本同上（钢筋组创建）。单根钢筋暂不支持自定义成组和解组，不需要设置排布规则，单根独立调整。

单根钢筋支持shift多选，一起调整钢筋参数
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5.【自由钢筋】：[image: image527.jpg]EEC
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针对不规则的钢筋，用户可以通过自由钢筋进行设置，支持单根和成组绘制。

[image: image528.jpg]o e

T it

seecoe sy noDyy

e ———




V3.5版本，自由钢筋直接同其他钢筋一样在实体钢筋界面布置，不需要进入单独的界面编辑

选中钢筋，在界面右侧可对自由钢筋的参数进行修改

【头部伸出设置】左边为钢筋头部，下拉可选择钢筋头部的类型，支持锚头，弯钩，贴焊三种类型，其中设置类型为弯钩后，还可对弯钩的角度，弯钩的方向进行设置；设置为贴焊后，可对贴焊的方向进行设置

[image: image529.jpg]



【尾部伸出设置】右边为钢筋尾部，下拉参数设置同【头部伸出设置】不再赘述

[image: image530.jpg]



点击【编辑钢筋草图】按钮，进入草图绘制界面。

支持直线和曲线的绘制，绘制过程中按鼠标左键确定，ESC键结束退出。绘制结束后，点击右侧确定（取消），退出绘制界面。

【添加】点击该按钮可以复制添加一种新的钢筋类型

【桁架】[image: image531.jpg]m \\




软件支持绘制带桁架的保温墙或双皮墙[image: image532.jpg]=
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选中桁架，右侧参数栏支持各类参数的调整和修改。

【附属构件】

【常规构件】：【线盒】【配管】【通管】【限位盲孔】【墙内减重块】【灌浆出浆口】

【金属波纹管】【排气孔】【牛担板】【标高调节角钢】【焊接预埋钢板】【槽钢】【角钢】

【开洞类构件】：【手孔】【圆孔】【方孔】【圆槽】【方槽】

【保温层构件】：【保温拉结件】【防腐木砖】

【吊件】：【吊环】【内埋式螺母】【吊钉】

【附加筋】：【限位钢筋】【窗口附加筋】

【附属构件（批量布置）】：【保温拉结件】

用户点选命令后，可将附属构件布置在画布中。右侧参数栏可修改附属构件的编号参数、常规参数及定位参数。软件内置各类附属构件的多种型号，用户按需求选择布置。
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点击【新建/编辑】按钮，可修改附属构件参数，也可自定义参数新建附属构件。

常规参数栏中，用户可对当前选中附属构件的一些常规参数进行设置。

【定位参数】：[image: image534.png]e =
gE=ssE L
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用于附属构件在墙上的定位，勾选是否需要对附属构件进行自由布置， 附属构件可支持多个朝向的面的选择。

【吊件】：【吊环】【内埋式螺母】【吊钉】

吊件除型号的设置外，吊环支持布置方向的切换，内埋式螺母和吊钉可在常规参数中，选择“顶面”，“底面”，“左面”，“右面”，“前面”，“背面”六种平面的布置，更能满足实际项目需要。

[image: image535.jpg]= § e e





注：编号参数中修改的是类型参数，即修改后，画布中同一类型的附属构件都会被修改；常规参数中修改的是实例参数，即修改后，只有当前选中的附属构件被修改。

【配管】：[image: image536.png]B
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支持各类斜配管的布置，右侧参数栏可对配管的样式、方向、数量和定位等参数进行设置。通过勾选画布中的白色方框，选择调整配管弯折方向。鼠标右键选中蓝色圆点可拖动配管，移动弯折位置。
[image: image537.png]



【限位钢筋】：[image: image538.png]gE==sE L



：

自由模块的限位钢筋支持弯钩和直筋两种做法，画布中可修改钢筋距边尺寸及钢筋的伸出长度和预埋深度（修改后右侧参数栏内的参数也会联动修改）

【窗口附加钢筋】：[image: image539.png]it SRR
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软件可以自动帮助用户定位到洞口的附加钢筋位置，较之前模块的洞口附加钢筋相比，自由版本开放了更多的参数供用户设置。用户可通过调整附加钢筋左右两端的做法，设置钢筋的形状，定位参数的设置，支持多个主体及多个面的布置。

【保温拉结件】：[image: image540.jpg]Lt [100 | FE: [100
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点选保温拉结件功能，出现批量设置保温拉结件的界面，设置保温拉结件在水平和竖直方向上的距离，设置完成后，点击【批量布置】，软件自动根据用户设置，将保温拉结件批量布置在画布中。可点选【删除所有已布置的拉结件】的按钮，批量删除画布中所有布置的保温拉结件。

【辅助工具】&【快捷功能】

标注及一键显示/隐藏所有钢筋功能，可参考墙自由布置中的功能，不做赘述。

【应用到实例】[image: image541.png]


：将布置完成的墙附属构件应用到相应实例中。应用完成后会有提示“生成附属构件完毕”，点击确定即可。

修改参数后未保存，关闭整个布置界面或切换族名称，会弹窗提示，提醒用户应用画布中的参数，避免了用户修改参数后，忘记保存参数，就关闭界面，导致设置的参数没有保存应用的情况。

支持附属构件多选一起调整参数
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7.【辅助工具】：[image: image543.png](w) sETIEE
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自由墙中添加了标注功能，方便用户测量和定位，可用快捷键DI打开（2019版本Revit不支持该快捷键）

辅助符号：[image: image544.jpg]W MEWETS  Null
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点选功能放置辅助符号（默认点功能时，布置方向朝上，在俯视图中显示布置）支持上下左右，可显示文字为WS（外视），NS（内视），无。可勾选【三维隐藏】，不在三维中显示该标记

安装方向：[image: image545.png]MR REAETS

L] &
=2 g0z



支持在画布界面显示安装方向符号，下拉【朝向】，可选择底面，顶面，前面，背面，左面，右面六个面进行布置，同时也支持多个角度的旋转。

8.【快捷功能】：[image: image546.png]|
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【一键重新定位所有拉筋】当用户在布置拉筋后，修改了拉筋的角度，导致拉筋位置移动，点击该功能，程序会自动重新定位所有拉筋，将其定位到钢筋交接处。

【一键删除所有拉筋】可快速删除当前画布中布置的所有拉筋，使用户操作起来更加方便。

9.[image: image547.png]



【应用】将当前画布中设置的参数应用到类型中。（检测是否有构件自定义生成族，有则重新生成族）

【布置】将当前画布中设置的参数应用到类型中并将该类型布置到项目中。

10.[image: image548.jpg][pEEe [EErRacEn)| [Errna s [Seamenn





【更新并应用】刷新画布中的数据，并应用到类型中。（不检测是否有构件修改，直接重新生成族）

【保存当前模型参数】可将当前画布中设置的参数保存为XML格式的文件，通过左侧【导入】功能，载入到其他项目中，减少了用户相同构件在不同项目中重复设置的操作。当前软件支持单个构件信息的保存和导入。

第二节、墙自由镜像

【操作步骤】：点击命令，左下角提示“请选择需要镜像的预制构件”，去选择需要镜像的墙；选择完成后（可以用来整体镜像，比如镜像的户型，墙上的附属构件也会一同镜像），去点击左上角的“完成”按钮，完成选择后，需要用户去选择一个线（可以是cad的底图、模型的边缘线，轴线），支持左右镜像和上下镜像。
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左右镜像需要判断的参数和值如下：（钢筋因为都是对称关系，所以不用变化）

1、附属构件（如线盒、洞口、手孔）的位置

2、预埋件的位置（吊钉、吊环、预埋螺母）

3、水平筋左右伸出长度

上下镜像要判断的参数和值如下：

1、附属构件（如线盒、洞口、手孔）的位置

第三节、墙自由编号
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V3.6版本自由墙编号，已同自由板编号的形式，支持【分层编号】【整栋编号】两种模式。

按不同需求分【构件编号】、【按户型构件编号】和【增添共模标识】，前两者为独立的编号方式，第三种共模标识视为对前两种编号方式的补充。

第四节、墙自由出图
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墙自由模块中新增墙画布出题的功能，方面用户在出图前对构件各个视图内容及标注的调整。

支持撤回（ctrl+z）、删除(delete)的快捷键方便用户操作

【墙实例】：显示项目中布置墙实例名称和对应编号，点选墙实例中的墙调整和布置出图样式。

【视图创建】：[image: image552.png](CE=T
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软件支持“正视图”，“背视图”，“左视图”，“右视图”，“仰视图”，“俯视图”，“外叶板正视图”，“水平断面图”，“背视水平断面图”，“竖向断面图”，“背视竖向断面图”，“3D正视图”，“3D背视图”，“明细表”“Keyplan”15种视图的自定义排布添加。点选相应视图，创建在界面中间的画布，选中可拖动至任意位置。其中“3D视图”，“明细表”，“Keyplan”在画布界面只以方框的形式显示，方便位置排布，出图后生成相应内容。

注：断面图的绘制与其他视图不同。

操作流程：选择需要创建的断面图类型，鼠标移动到正视图上，点击左键，向右或向下滑动，绘制一条绿色的线，再次点击鼠标左键确定退出，软件会自动在该位置进行剖切，创建剖视图和剖切符号，选中剖切符号，拖动剖视框，即可修改剖视图的内容显示。

【标注工具】：[image: image553.png]



【逐个标注】：鼠标点选两点进行标注。

【按组标注】：快速创建钢筋组的标注

【划线标注】：通过绘制贯穿的线段，对于同类型钢筋自定义区域钢筋进行标注

操作流程：点选功能后，鼠标移动到画布上，逐个标注时，软件自动定位钢筋中心及主体轮廓边线，用户自定义进行标注；按组标注时，软件也会识别成组钢筋，选择需要标注的钢筋组，创建标注；使用划线标注时，需在画布中绘制一条贯穿标注钢筋的线段，软件自动将划线部分成组标注，标注时可按鼠标右键及ESC键退出完成标注。

【单个引注】：对于钢筋名称进行单个引注，只有一个钢筋标注圆点。

【按组引注】：对成组钢筋进行标注，钢筋组中的钢筋每个都有引注圆点。

【划线引注】：通过起始点和终点的划线，绘制贯通的线段，同划线标注。

【弯折引注】：可以绘制带弯折的引注。

【附属引注】：点选功能后，放置在附属构件上，自动生成相应的附属构件引注。

【粗糙面】&【模板面】：自定义增加粗糙面和模板面的设置。点选功能后，按空格键，可旋转方向，放置在视图相应位置。

【剖切符号】：用户在上面的白色框内自定义输入剖切符，点击剖切符号，创建相应的剖切符号，按空格键可旋转。可用于新建断面图后在主视图上增加剖切符号。

【视图名称】：当用户不小心将视图名称删除后，可通过视图名称的按钮，重新创建视图名称。

【创建明细表】：[image: image554.jpg]Bl
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选择可下拉创建相应表格。创建明细表之前要先确定是否有明细表的视图。

【文字样式】：[image: image556.jpg]FE
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V3.5版本开始支持对出图文字样式和大小进行设置

【视图设置】：

【视图名称设置】：[image: image557.png]



选中视图，可修改视图名称。输入新名称后，点击“修改图名”按钮，完成创建。

【视图深度设置】：[image: image558.png]



选中视图，可以设置视图深度，有“全部”，“一半+()”,“自定义”三种视图设置方式；

点击【进入修改】即进入自定义视图修改界面，可拖动左，上视图内的红色方框，自定义剖切当前视图的显示内容，调整完成后，无需保存，点右下角【关闭】退出界面即可，画布出图界面会有实时显示。
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【剖视图定位设置】[image: image560.jpg](OF ==
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选中画布中的剖面图，选择自定义，可以输入0~1的范围值确定剖切位置，做右边是0，最左边是1，剖视图定位也可通过布局设置，应用到不同的墙

【视图显示设置】：[image: image561.png]WEERE
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选中视图，可对当前视图内的显示内容进行设置。

【附属构件显示】：[image: image562.png]


点开附属构件显示旁边的“小齿轮”，勾选当前视图需要显示的附属构件，显示的附属构件为软件中的所有附属构件类型，选择需要显示的勾上即可；当前布置的都要显示的话，勾上全选即可。

【混凝土内钢筋不显示】：选中视图，勾选该选项，当前混凝土内的钢筋会被隐藏出图，与出图时对应。

【不显示外叶板】：选中带外叶板的视图，勾选后，当前视图中的外叶板被隐藏。

【只显示布置在当前面的附属构件】：附属构件支持正反多个面的布置，选中视图，勾选当前选项，只显示布置在前面的附属构件，背面的不显示。

【钢筋标注设置】：[image: image563.png](OF===11
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选中视图，可对当前视图的各个标注和引注进行勾选设置

【外形标注】&【钢筋标注】&【钢筋引注】勾选后，软件自动对选中视图的墙外形，墙的钢筋进行标注及钢筋引注。点开“外形标注”的齿轮，可对键槽和企口的标注进行显隐设置。

注：为防止视图混乱，键槽暂只支持在左右视图中标注。

【附属构件标注】表示对当前构件视图的附属进行定位标注

【附属构件引注】即对当前附属构件的名称进行标注，名称来源于附属构件布置界面中的命名，如需自定义，需在附属构件界面修改

【粗糙模板引注】勾上改选项，即当前视图显示粗糙面和模板面的标识；不勾选，则不显示

【剖切符号】控制选中视图的剖切符号的显隐，勾选后，当前视图会对剖切符号进行显示。

【布局设置】：[image: image564.jpg]WERE| FRAE
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用于对出图图纸所需布局的调整和应用

【注释符号设置】：[image: image565.jpg]s
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V3.5版本支持对出图画布中的“引注”，“标注”，“视图名称”，“特殊符号”四大块的文字样式进行设置，文字样式选取前面【文字样式】功能的设置。

操作流程：先对【文字样式】进行设置，在通过【注释符号设置】选取样式进行应用

注意：文字样式目前只针对CAD快速导出的方式
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软件内置多种页面布局，用户可根据项目进行选择，无需多次设置。点击布局后的“X”可删除布局。

【绘图比例】&【出图比例】：下拉可对绘图比例进行选择，出图比例联动修改

【应用当前布局】：将当前选择的布局应用到相应墙实例的出图显示中。

【剖面生成规则】：[image: image567.png]o x
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点选【设置】按钮，出现剖面生成规则的设置界面，可对“无洞口墙”，“单洞口墙”，“多洞口墙”三种墙类型的俯视断面图和右视断面图，生成位置进行选择。

注意：这里的设置生成，自定义添加的剖面图不会记录在布局数据中，一般通用的剖面类型都可以通过这个设置满足，如果有特殊的剖视图类型需要每个墙自己添加后保存

【另存为新布局】：[image: image568.png]B Fard




支持自定义布局，用户可在白色框内，自由输入名称，点击【另存为新的布局】，新增后，下拉页面布局，点选【应用当前布局】可将该布局设置应用到其他墙上。多次使用可设置为默认布局。

注：页面布局仅保存画布中创建的视图，视图的显示设置及视图标注设置，通过标注工具增加的手动标注和视图范围的调整不会被作为页面布局保存下来，细节部位还需每个实例手动调整。

【图框】[image: image569.png]ECRE
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当绘制的墙体较大，一张图纸放不下的情况，可使用多张图纸进行出图。通过点击“+”增加图纸，下拉可选择图框类型，双击【图纸】可对图纸名称进行重命名，点击“X”可删除图纸，图纸上的相应视图也会一并删除；界面上显示图纸张数。

注：添加图纸之后，出图也会相应增加图纸，但明细表只表达在第一张尺寸图纸中，后续图纸添加无效。

第五节、墙自由出图设置
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V3.38765的版本开始，新增绘线出图的模式，直接生成似CAD绘制的图纸。
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出图前需先对钢筋，图层及图框内容进行设置

【字体】：下拉可选择标注和明细表的字体样式（文字样式取自Windows字体），字体大小暂不支持修改，

【是否生成Keyplan】：通过勾选项控制是否需要生成keyplan。勾选后可选择出图时所需的Keyplan比例大小。

【直接导出CAD（Revit中图纸不保留）】：通过勾选控制是否需要直接将图纸导出到CAD，勾选后图纸会直接导出到选择的对应文件夹，Revit中没有图纸。

【已出过图的墙重新出图】：设置此项的原因是，在出图时，会向墙件植入程序出图需要判断的属性，如果用户在出完图后，只是修改了某个墙的少数参数时（特别是没有修改附属构件的位置和个数，种类时），可以只针对修改过的墙去出图；但如果修改的墙种类或附属构件有相关变化时，需要勾选对已出过图的墙重新出图（重新植入相关参数）。

【图纸起始前缀】：可以自定义起始前缀，出图的时候，图纸名称会增加起始前缀并生成1、2、3……，方便用户对图纸进行整理。

【钢筋标注设置】：可以单独设置每种钢筋出图时加工尺寸栏中的标注为外包标注还是中轴线标注，方便工厂下料。但不论何种标注样式，钢筋单根长度不变。（6571版本软件默认标注已修改为外包标注，之前版本默认均为中轴线标注）
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V3.3版本开始新增图层及颜色的设置，双击图层名称，图层颜色栏可自定义命名和修改颜色。

注：三角形展开项为子集和父集关系。勾选子集的情况下优先显示子集颜色，若子集未勾选，则显示父集名称和颜色。

【图框设置】：

出图前需对图框进行选择，设置的图框要与画布出图界面的图框大小相同

操作流程：1.点击左侧的“载入族”，用户可以自由去载入需要的图框

                  2.载入后，可在“对应图框族类型名称”栏看到载入后的图框族，下拉可选择已载入的多个图框族

                  3.选择完成后，点击保存即可。

【已出过图的墙重新出图】：设置此项的原因是，在出图时，会向墙件植入程序出图需要判断的属性，如果用户在出完图后，只是修改了某个墙的少数参数时（特别是没有修改附属构件的位置和个数，种类时），可以只针对修改过的墙去出图；但如果修改的墙种类或附属构件有相关变化时，需要勾选对已出过图的墙重新出图（重新植入相关参数）。
注:出图建议在项目完全完成之后再完整出图。中间过程需要出图效果的查看，最后则勾选“已出过图的墙重新出图”这样最为准确。

【直接导出CAD（Revit中图纸不保留）】：通过勾选控制是否需要直接将图纸导出到CAD，勾选后图纸会直接导出到选择的对应文件夹，Revit中没有图纸。

【选构件出图】：出图设置完成后，点击【选构件出图】的按钮，回到项目中，即可选择相应的板，出图。

注：软件会自动检测，出图前若没有设置图框，弹出图框设置界面，提示用户设置，在出图。

