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在完成DPE设备或DCE设备的部署后，无论是DPE管理控制台，还是DCE管理控制台，

都需要先做好基本的系统配置，并配置好使用者账号和权限后，DPE管理控制台/DCE管理控制

台，才能进入正常使用。

1. DPE管理控制台

1.1 系统配置

1.1.1 设备接入地址与URL

操作入口： 登录DPE管理控制台>系统配置>设备接入地址与URL：

DPE使用方，根据实际情况，填写设备的接入地址，支持填写多个设备接入地址。点击【确

认并生成URL】，填写了多少个设备接入地址即会生成多少组URL。

系统将自动生成每个设备接入地址下对应的6个URL，如下图，点击不同的设备接入地址

可切换查看URL。
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如果“设备接入地址”的配置需要修改，则可以点击本界面底部的【编辑】，可回到上一步的

设备接入地址配置页，重新输入设备接入地址，并重新生成URL。

1.1.1.1 修改设备接入地址

DCE操作入口：DCE管理控制台>合作方管理>DPE设备管理列表，找到已修改了设备接入

地址的设备，点击该设备的【编辑】
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DPE重新发起互信：DPE管理控制台>合作管理>DCE设备管理>发起互信

1.1.2 邮件通知配置

这里的“邮件”，指的是系统在重要节点自动发送的通知邮件，通过“邮件通知配置”，可以配

置这些通知邮件的“发送者”邮箱以及需要接收到相应邮件的接收者邮箱。

1.1.2.1 发送者配置

根据实际配置，完成“发送者配置”，点击【保存】后，配置即刻生效。
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如需修改“发送者配置”，可点击【编辑】，修改后再【保存】即可。

1.1.2.2 接收者配置

“接收者配置”包含了 6类由于业务事件的发生，而自动触发的系统通知邮件的接收者邮箱配

置，这6类自动触发的系统通知邮件分别是：

设备互信完成、设备授权生成、APP使用策略协商确认生效、APP使用策略协商的每次往

返提交、沙盒APP在生产环境启动、沙盒APP在生产环境停止运行。
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点击每类邮件的【编辑】，可以分别设置该类邮件的“接受人”（邮箱），每类邮件，均可设

置多个“接收人”（邮箱）。

当前设备的系统管理员，被默认为每类邮件的默认“接收人“，系统管理员可以随时根据实际
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工作的需要，修改或者删除“接收人”（邮箱）

点击【保存】后，该类邮件的接收者配置即刻生效。

如上图，保存 “触发事件：设备互信完成”的接收者配置后，从此刻开始，当前DPE设备向

任意DCE设备发起互信且成功完成互信后，系统将自动将设备互信完成的通知邮件，发送至新

保存的接收人邮箱中。

1.1.3 元数据同步任务配置

1.1.3.1 元数据同步任务周期配置

配置当前DPE设备，将已授权开放资源的元数据向已授权的DCE设备，同步的时间周期，

可以设置每X小时同步，或者设置在每天的某个固定时间点同步。

【保存配置】后，即刻生效。
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1.1.3.2 元数据同步任务记录

此处可以查看当前DPE设备的元数据同步任务的执行情况，可以通过记录查看指定时间范

围内的元数据同步结果是否成功，也可以通过筛查“同步结果”的状态，直接查询“失败”的同步记

录，可以用于排查当前DPE已授权的开放资源是否正常同步给合作方的DCE设备。

1.1.4 设备信息

完成设备部署后，可以通过License包，获知当前设备的基本信息，并呈现在本界面中

 协议栈URL信息

点击不同的设备接入地址切换查看不同的URL。
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点击【发送设备信息给合作方】：当前出现“将设备信息发送给合作方”弹窗。

弹窗中展示了当前DPE管理控制台>合作管理 已录入的全部合作方。

1.2 用户权限

本部分用于配置当前设备管理控制台的使用者账号及分配账号的权限。用户可使用配置好

的账号，登录至DPE管理控制台，并可访问该账号被分配的角色菜单页面。

1.2.1 角色管理

1.2.1.1 创建角色

可以根据操作者工作分工的需要，创建不同类型的角色，并为每个角色分配“角色菜单”，即

每个角色的页面访问权限。

操作入口：用户权限>角色管理>创建角色：

可根据管理的需要，为该角色勾选可以访问的“角色菜单”

在“角色菜单”中未勾选的部分，表示该角色登录后，将不可见这些未勾选的页面。

点击【确定】保存成功后，新建的角色将显示在角色管理列表中。

1.2.1.2 编辑角色

点击角色名称，将进入“修改角色”，可以对已保存的角色的描述与“角色菜单”的访问权限，

重新进行编辑修改。

1.2.1.3 删除角色

如果该角色下已添加了成员，则系统会提示该角色下已有成员，禁止删除；如果该角色下

还未添加任何成员，则可成功删除该角色。

1.2.1.4 查看成员

查看成员：可以查看每个角色下，已有的成员列表，（在”成员管理“中，为成员分配角色后，

将可见该角色下的成员）
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1.2.2 成员管理

此处用于创建和管理当前DPE管理控制台的用户账号，并为账号分配角色权限。

1.2.2.1 创建成员

点击【创建成员】

1.2.2.2 分配角色

续上，在“成员管理”列表中，可见已创建的成员账号列表：

点击账号对应的【分配角色】，当前打开“分配角色”窗口，在本窗口中，呈现了在“角色管

理”中创建的全部角色记录：
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可以为一个账号，同时勾选一个或者多个角色，点击【确定】后，系统将所选的角色分配

给该账号，并即刻生效，用户使用该账号登录DPE管理控制台，可见自己所属的角色可见的页

面。

1.2.2.3 锁定成员

点击【锁定成员】后，账号被锁定，被锁定的账号，无法登录到管理控制台，当前已处于

登录状态的，也会被立即踢出登录状态。系统会将账号锁定的通知发送到该账号的“Email”中。

1.2.2.4 重置密码

系统管理员，可以为已创建的成员账号，进行重置密码的操作，重置密码后，系统会为该

账号重新生成新密码，并发送到该用户的“Email”中，同时该账号的旧密码失效，用户可以使用

重置后的新密码登录该管理控制台。

1.2.2.5 删除成员

如用户出现工作职能上的变化，需要删除账号，可以进行“删除成员”的操作，删除成员后，

该账号即刻无法登录到本管理控制台。系统会将账号删除的通知发送到该账号的“Email”中。

1.2.2.6 DPE管理控制台成员账号建议

在”成员管理“列表，呈现了在DPE管理控制台内全部已创建的账号。

在没有分配角色给账号以前，该账号虽然可登录，却无权限访问任何菜单。

找到需要分配角色的账号，点击该账号行“操作”列的【分配角色】：

当前出现“分配角色”窗口，该窗口内显示了在“角色管理”中创建的全部角色记录，如果你需

要某个账号需要同时具备多种角色职能时，可以为这个账号同时分配多个角色，例如下图，可

以同时将“数据资源管理员”和“系统管理员”角色同时分配给一个账号。
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点击【确定】，成员账号的角色分配结果立即生效。

1.2.3 操作日志

在操作日志，可见当前管理控制台全部用户，在“用户权限”内的主要操作行为日志

2. DCE管理控制台

2.1 系统配置

2.1.1 设备接入地址与URL
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功能与操作同本文档 1.1.1 设备接入地址与URL

2.1.2 设备信息

功能与操作同本文档 1.1.4 设备信息

2.1.3 邮件通知配置

功能与操作同本文档 1.1.2 邮件通知配置

2.1.4 为沙盒APP提供服务的网关配置

2.2 用户权限

2.2.1 角色管理

本部分主要功能与操作，同1.2.1 角色管理

2.2.2 成员管理

本部分主要功能与操作，同1.2.2 成员管理
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2.2.2.1 DCE为账号【分配角色】为“开发者”、“生产者”

在完成”开发者“、“生产者”的角色创建后，前往”成员管理“，为已创建的成员账号，分配角

色为“开发者”、“生产者”。

开发者账号，登录后仅能看到开发者角色菜单页面；生产者账号，登录后仅能看到生产者

角色菜单页面；如果一个账号，同时被分配了“开发者”和“生产者”角色，那么该账号登录后，将

同时可见开发者角色菜单页面和生产者角色菜单页面。

操作入口：成员管理>分配角色

处于实际工作分工的需要，有些开发者，同时也可能承担在生产环境中发布沙盒APP的工

作，那么可以在“分配角色”时，为该账号同时勾选上“开发者”与“生产者”的角色。

选择“开发者”角色后，点击【确定】，该账号即被分配了开发者角色的访问权限。

2.2.3 操作日志

本部分主要功能与操作，同1.2.3 操作日志
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