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1. [bookmark: _Toc151550742]角色管理
默认的管理角色有三类，分别为系统管理员、配置管理员、和安全审计员，如下图。
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[bookmark: _Toc151550743]sys账号
sys账号是系统管理员，可以对设备的所有系统功能进行配置和查看。初始的密码为：123abcABC!@#。
[bookmark: _Toc151550744][bookmark: _Toc39053385]sec账号
sec账号具有对设备安全策略功能进行增删改等配置。初始的密码为：123abcABC!@#。
[bookmark: _Toc151550745]audit账号
audit账号仅具体报表查看日志权限。初始的密码为：123abcABC!@#。不能登陆管理界面，需要通过日志中心登陆页面进行登陆。如下图:
[image: ]
[bookmark: _Toc151550746]设备功能
[bookmark: _Toc151550747]设备状态
sec账号登录设备后，进入到设备首页，即设备状态页面。设备状态页面默认包含了设备版本信息、设备资源、安全评级、安全事件类型、风险主机TOP5、最新攻击日志六项内容。
[image: ]
图1. 首页
右上角的“＋”号，可以自定义增加模块：前十名服务实时用户速率分布、前十名站点排名、前十名实时速率排名、最近五次事件日志这四个模块，如下图：
[image: ]
图2. 自定义模块
· “设备版本信息”描述了系统固件的版本、应用特征的版本、URL库的版本和授权类型的信息。授权类型有试用版和正式版两种。点击对应的<详细>按钮，可以连接到“系统升级”页面，查看到更详细的设备版本信息。
· “设备资源”动态显示了CPU使用率、内存使用率、活跃会话数、在线用户数和在线认证用户数的信息。活跃会话数的显示格式为N/M，N表示当前活跃的并发会话数，M表示设备最大并发会话数。点击对应的<详细>按钮，可以连接到“设备资源”页面，查看到更详细的设备资源信息。
· “安全评级”主要主机风险、服务器风险、外部风险以及设备自身风险这四个维度来持续评估客户的安全状况。评分标准：90≤综合评分≤100为安全，80≤综合评分＜90为低危，60≤综合评分＜80为中危，0≤综合评分＜60为高危。
· “安全事件类型”是对“安全评级”的详细输出，点击<详细>按钮会跳转到待处理问题的详细页面，该页面会列举网络中存在的风险和漏洞，以及对应的处理建议。
· “风险主机TOP5”针对内部产生攻击的主机按照主机、风险等级、风险类型做TOP5排行。点击<详细>按钮跳转到风险主机菜单，可以详细查看主机IP、用户名、严重等级、发起攻击次数、主动攻击次数、攻击类型以及操作建议建议。
· “最新攻击日志”针对DoS/DDoS、IPS、病毒防护、服务器防护这几个维度的实时漏洞展示，点击<详细>按钮跳转到实时攻击日志页面，可以做详细了解。
· “前十名服务实时流量分布”动态显示了以总速率排名的前十名服务。当鼠标滑过某服务名称时，会出现“显示在线用户”的提示，点击即可查看该服务的在线用户的信息。
· “前十名用户实时流量排名”动态显示了以总速率排名的前十名用户。当鼠标滑过某用户时，会出现“显示活跃服务”的提示，点击即可查看该用户正在使用的服务的信息。
· “前十名站点排名”动态显示了以被访问次数排名的前十名网站。
· [bookmark: _Toc39053386][bookmark: _Toc38968104][bookmark: _Toc38966884]“最近五次事件日志”动态显示了最近五次的事件日志。点击<详细>按钮，可以连接到“事件日志”页面，查看和搜索更多的事件日志。
[bookmark: _Toc151550748]实时监控
实时监控部分用于查看设备实时的工作状态，包括设备资源、物理接口、服务监控、用户监控、实时攻击日志、待处理风险、在线用户 几大部分。
[bookmark: _Toc25932732][bookmark: _Toc39049592][bookmark: _Toc25932059][bookmark: _Toc10273740][bookmark: _Toc38632583][bookmark: _Toc38978068][bookmark: _Toc10273862][bookmark: _Toc10273957][bookmark: _Toc21508894][bookmark: _Toc39053387][bookmark: _Toc39049178][bookmark: _Toc10273605][bookmark: _Toc135237282][bookmark: _Toc135322324][bookmark: _Toc135322435][bookmark: _Toc39053389][bookmark: _Toc151550749]设备资源
设备资源包括了CPU使用率、内存使用率、活跃会话数、新建会话速率、在线用户数、在线认证用户数、磁盘信息等共七部分。如下图：
[image: ]
图3. 设置资源
各分页详细说明如下：
· CPU使用率：查看最近一小时/最近一天CPU使用率； 
· 内存使用率：查看最近一小时/最近一天内存使用率；
· 活跃会话数：查看最近一小时/最近一天活跃会话数的统计趋势图；
· 新建会话速率：查看最近一小时/最近一天新建会话速率的统计趋势图；
· 在线用户数：查看最近一小时/最近一天在线用户数的统计趋势图；
· 在线认证用户数：查看最近一小时/最近一天在线认证用户数的统计趋势图；
· 磁盘信息：查看系统盘/数据存储盘的使用情况，能查看到磁盘总容量、已用空间/可用空间的磁盘容量以及对应的百分比。
[bookmark: _Toc39053390][bookmark: _Toc11762173][bookmark: _Toc38966886][bookmark: _Toc12627296][bookmark: _Toc38968106][bookmark: _Toc151550750]物理接口
物理接口页面的内容含两部分：所有端口的全局信息、每个端口的速率趋势图。
第一：物理接口的全局信息，如下图：
[image: ]
图4. 物理接口统计图
全局信息包括了以下内容：
· 柱状图显示了每个物理接口收发速率。
表格显示了每个接口的收发数据的统计信息，每个物理接口上面一行对应该接口接收数据的统计信息，下面一行对应该接口发送数据的统计信息。
第二：单个物理接口的统计信息包括最近一小时/最近一天的接收速率和发送速率，如下图：
[image: ]
图5. eth0物理接口统计图
[bookmark: _Toc39053391][bookmark: _Toc151550751]服务监控
服务监控页面显示了服务趋势图、服务组趋势图、活跃服务、所有服务四部分。
[bookmark: _Toc11762175][bookmark: _Toc38968108][bookmark: _Toc12627298][bookmark: _Toc38966888][bookmark: _Toc39053392]服务趋势图
服务趋势图如下：
[image: ]
图6. 服务趋势图
这里显示了所有服务的服务趋势图，其中列出了前十名和十名外已识别服务。十名外已识别服务表示网络中除了前十名以外的其它服务的速率值。
[bookmark: _Toc12627299][bookmark: _Toc38968109][bookmark: _Toc11762176][bookmark: _Toc38966889][bookmark: _Toc39053393]服务组趋势图
服务组趋势图如下：
[image: ]
图7. 服务组监控统计图
这里显示了所有服务组的叠加趋势图，一共有常用服务、HTTP应用、FTP应用、Web视频、P2P下载、流媒体、网络游戏、即时通讯、股票交易、股票交易一共10种类型。
[bookmark: _Toc38968110][bookmark: _Toc39053394][bookmark: _Toc11762177][bookmark: _Toc38966890][bookmark: _Toc12627300]活跃服务统计
“活跃服务”将显示当前所有的活跃服务，如下图：
[image: ]
图8. 活跃服务监控统计图
参数说明：
· 最新速率：表示某服务最后一个采样点的速率值。上箭头后面的值表示上行速率，下箭头后面的值表示下行速率。
· 最近一小时总流量：表示某服务最近一小时传输的流量叠加值。上箭头后面的值表示上行流量，下箭头后面的值表示下行流量。
· 最近一小时平均速率：表示某服务最近一小时的平均速率。上箭头后面的值表示上行速率，下箭头后面的值表示下行速率。
点击对应服务操作栏的<趋势图>按钮，查看该服务最近一小时的速率趋势图。点击<在线用户>，查看正在使用该服务的用户的信息。
[bookmark: _Toc11762178][bookmark: _Toc38968111][bookmark: _Toc38966891][bookmark: _Toc12627301][bookmark: _Toc39053395]所有服务统计
“所有服务”将分类显示所有的服务统计值，如下图：
[image: ]
图9. 所有服务监控统计
参数说明：
· 最新速率：表示某服务最后一个采样点的速率值。上箭头后面的值表示上行速率，下箭头后面的值表示下行速率。
· 最近一小时总流量：表示某服务最近一小时传输的流量叠加值。上箭头后面的值表示上行流量，下箭头后面的值表示下行流量。
· 最近一小时平均速率：表示某服务最近一小时的平均速率。上箭头后面的值表示上行速率，下箭头后面的值表示下行速率。
· 点击对应服务操作栏的<趋势图>按钮，查看该服务最近一小时的速率趋势图。点击<在线用户>，查看正在使用该服务的用户的信息。
[bookmark: _Toc38966892][bookmark: _Toc38968112][bookmark: _Toc11762179][bookmark: _Toc12627302][bookmark: _Toc39053396][bookmark: _Toc151550752]用户监控
用户监控页面显示了前五十名用户的实时流量分析和活跃会话。
[bookmark: _Toc11762180][bookmark: _Toc38966893][bookmark: _Toc38968113][bookmark: _Toc39053397][bookmark: _Toc12627303]流量分析
前五十名用户的流量分析图如下：
[image: ]
图10. 流量分析
点击<趋势图>按钮，查看该用户最近一小时的速率趋势图。
点击<活跃服务>按钮，查看该用户当前使用的服务的信息。
点击<封锁IP>按钮，可以将这个IP 加入惩罚列表，封锁一段时间不予许上网。
点击<强制下线>按钮，可以将这个用户强制踢下线，必须重新上线，才允许上网。
[bookmark: _Toc11762181][bookmark: _Toc38966894][bookmark: _Toc38968114][bookmark: _Toc12627304][bookmark: _Toc39053398]活跃会话
前五十名用户的当前活跃会话统计图如下:
[image: ]
图11. 活跃会话
点击<趋势图>按钮，查看该用户最近一小时的速率趋势图。
点击<活跃服务>按钮，查看该用户当前使用的服务的信息。
[bookmark: _Toc12627305][bookmark: _Toc39053399][bookmark: _Toc11762182][bookmark: _Toc38968115][bookmark: _Toc38966895][bookmark: _Toc151550753][bookmark: _Toc417389447][bookmark: _Toc337718945]实时攻击日志
功能描述：
针对DoS/DDoS、IPS、病毒防护、服务器防护这几个维度的实时漏洞展示实时攻击日志信息。
配置路径：
【实时监控】>【用户监控】>【实时攻击日志】
配置描述：
进入【实时攻击日志】配置页面，如下图：
[image: ]
图12. 实时攻击日志
[bookmark: _Toc11762183][bookmark: _Toc38966896][bookmark: _Toc39053400][bookmark: _Toc38968116][bookmark: _Toc12627306][bookmark: _Toc151550754]待处理风险
功能描述：
从主机风险、服务器风险、外部风险以及设备自身风险这四个维度来持续评估客户的安全状况，该页面会列举网络中存在的风险和漏洞，以及对应的处理建议。
配置路径：
【实时监控】>【用户监控】>【待处理风险】
配置描述：
进入【待处理风险】配置页面，如下图：
[image: C:\Users\seasons\Documents\Tencent Files\1994765293\Image\C2C\N%V`RJS[ZPXK0YO2FK55334.png]
图13. 待处理风险
[bookmark: _Toc39053401][bookmark: _Toc11762184][bookmark: _Toc38966897][bookmark: _Toc38968117][bookmark: _Toc12627307][bookmark: _Toc151550755]在线用户
功能描述：
显示当前在线用户的统计信息。
配置路径：
【实时监控】>【在线用户】
配置描述：
进入【在线用户】配置页面，如下图：
[image: ]
图14. 在线用户
查询条件：
· 用户名：根据用户名来查找。
· 所属组：根据用户组来查找，点击输入框后面的<选择>按钮，选择用户组。
· IP 地址：根据用户的 IP地址来查找。
· MAC 地址：根据用户的 MAC 地址来查找。
· 时间范围：根据进入上线的时间范围来查找。
· 默认显示所有用户。输入查询条件后，点击<查询>按钮，显示满足查询条件的在线用户。
在线用户：
显示当前在线的所有用户，共三种类型，如下：
· 已认证且在组织结构中：显示已经认证，并且已加入组织结构的在线用户。
· 已认证但不在组织结构中：显示已经认证，但未加入组织结构的在线用户。
· 未认证用户：显示未通过认证的在线用户。
参数说明：
· 用户名/用户组：显示用户名称和所属组。
· 地址：显示用户的 IP 地址和 MAC 地址。
· 物理接口：表示用户连接到设备的哪个物理接口。
· 上线时间：用户成为在线用户的时间点。
定制显示项（默认不显示，勾选后显示）：
· 累计在线流量：用户从上线到当前时刻的流量总和。上箭头后面的值表示上行流量的值，下箭头后面的值表示下行流量的值。当用户下线后，其对应的在线流量会被清零。
· 最新速率：用户最后一个采样点的速率值。上箭头后面的值表示上行速率的值，下箭头后面的值表示下行速率的值。
· 活跃会话：用户当前的活跃会话数。上箭头后面的值表示上行会话数，即用户主动发起的会话。下箭头后面的值表示下行会话数，即用户被别人连接时产生的会话。
操作按钮说明：
· 趋势图：链接到该用户的趋势图页面。
· 活跃服务：链接到该用户的活跃服务页面。
· 封锁IP：链接到手动加入惩罚页面，可将该用户手动加入惩罚。
· 强制下线：将该用户强制下线。
[bookmark: _Toc39053402][bookmark: _Toc151550756]系统对象
“系统对象”包括网络服务、URL库、地址簿、时间计划、URL库、关键字组、文件类型、域名组等。
[bookmark: _Toc10273871][bookmark: _Toc25932738][bookmark: _Toc39053403][bookmark: _Toc21508903][bookmark: _Toc10273966][bookmark: _Toc38632589][bookmark: _Toc10273613][bookmark: _Toc10273748][bookmark: _Toc39049194][bookmark: _Toc39049608][bookmark: _Toc38978084][bookmark: _Toc25932065][bookmark: _Toc135237292][bookmark: _Toc135322334][bookmark: _Toc135322445][bookmark: _Toc39053405][bookmark: _Toc151550757]网络服务
网络服务共分为：自定义普通服务、自定义特征识别、内置服务。内置服务包含常用服务、HTTP服务、FTP应用、视频网站浏览、Web视频、P2P下载、流媒体、网络游戏、即时通信和其他服务等。其中[自定义普通服务]与[常用服务]是基于端口的服务，在【防火墙>安全策略】中被引用；其他服务都是基于内容识别的服务，在【流量控制>基于策略流控】中将被引用。
[bookmark: _Toc38966901][bookmark: _Toc12627311][bookmark: _Toc39053406][bookmark: _Toc11762187][bookmark: _Toc38968121]自定义普通服务
功能描述：
自定义基于端口的四层服务。
配置路径：
【系统对象】>【网络服务】>【自定义普通服务】
配置描述：
第一：进入【自定义普通服务】页面，可看到当前已定义的服务，如下图：
[image: ]
图15. 自定义普通服务
第二：点击表格右上角的<新增>按钮，增加服务，配置页面如下：
[image: ]
图16. 新增自定义普通服务
点击<TCP>、<UDP>、<ICMP>或<IP>选项卡，可选择协议类型。如果选择TCP或UDP，则需要填写目的端口和源端口。如果选择ICMP，需要填写类型值和代码值。如果选择IP，则只需要填写协议号即可。
优先级：默认低于系统定义的常用服务。
提示：
1、 某一种服务，可同时包含TCP、UDP、ICMP、IP类型的子服务。
2、 如果某服务已经被引用，则不能被删除。要删除某服务，必须先解除引用。

[bookmark: _Toc12627312][bookmark: _Toc39053407][bookmark: _Toc38966902][bookmark: _Toc11762188][bookmark: _Toc38968122]自定义特征识别
功能描述：
自定义基于特征识别的7层服务。
配置路径：
【系统对象】>【网络服务】>【自定义特征识别】
配置描述：
第一：进入【自定义特征识别】页面，可看到当前已定义的服务，如下图：
[image: ]
图17. 自定义特征识别规则
第二：点击表格右上角的<新增>按钮，增加服务，配置页面如下：
[image: ]
图18. 新增自定义特征识别规则
参数说明：
· 协议类型：选择本条规则的协议类型，可选择 TCP、UDP 或者 TCP+UDP。
· 目的端口：可选择[所有端口]或者[端口范围]。
· IP地址：可选择[所有 IP 地址]或者[指定的 IP 地址]。
· 数据长度：可选择[任意数据长度]或者[指定数据长度]；该长度不计算 TCP/UDP 的头部，仅是 Payload 的长度。符合设定长度的报文才会被匹配。
· 特征字符串：报文的特征，用正则表达式来表示。
· 优先级：默认低于系统定义的特征。
提示：如果某服务已经被引用，则不能被删除。要删除某服务，必须先解除引用。

[bookmark: _Toc39053408][bookmark: _Toc11762189][bookmark: _Toc38968123][bookmark: _Toc12627313][bookmark: _Toc38966903]自定义论坛/网评特征
功能描述：
自定义论坛/网评特征。
配置路径：
【系统对象】>【网络服务】>【自定义论坛/网评特征】
配置描述：
第一：进入【自定义论坛/网评特征】页面，可看到当前已定义的服务，如下图：
[image: ]
图19. 自定义特征识别规则
第二：点击表格右上角的<新增>按钮，增加服务，配置页面如下：
[image: ]
图20. 新增自定义特征识别规则
参数说明：
· URL：HTTP报文第一行POST头与HTTP/1.之间的内容，一般是包含实际发帖内容的URL。
· HOST：HTTP报文的host字段内容，有时为IP 地址，根据实际填写
· 编码类型：一般为UTF-8，从数据封包里面可以获取编码类型，按实际填写
· 主题关键字：使用正则表达式提取关键字信息，从POST页面主题字符串获取，常见的如title=(.*?)&。
· 内容关键字：使用正则表达式提取关键字信息，从POST页面主题字符串获取，常见的如content=(.*?)&。
· 优先级：默认低于系统定义的特征，自定义建议修改为高于内置服务。
提示：如果某服务已经被引用，则不能被删除。要删除某服务，必须先解除引用。

[bookmark: _Toc38966904][bookmark: _Toc39053409][bookmark: _Toc11762190][bookmark: _Toc38968124][bookmark: _Toc12627314]协议剥离
功能描述：
在某些网络环境中，数据包不是单纯的以太网报文，被一些特殊协议封装过（如PPPoE、MPLS、CAPWAP等），这些协议数据包在普通的IP包基础上再封装了各自协议的头部标识，默认情况下，设备无法正常解析。协议剥离功能，只能在网桥模式/旁路模式下使用，设备做协议识别之前，剥去特殊协议的报文头，既不影响数据正常通信，又能对原始数据进行认证、识别、控制和防护。目前设备内置的协议有L2TP、GRE、LWAPP、CAPWAP协议。
配置路径：
【系统对象】>【网络服务】>【协议剥离】
配置描述：
第一：进入【协议剥离】页面，可看到当前已定义的服务，如下图：
[image: ]
图21. 协议剥离
提示：对于打上一层VLAN TAG的以太网数据，设备默认做协议剥离分析，无需再配置协议剥离。

[bookmark: _Toc39053410][bookmark: _Toc151550758]URL库
功能描述：
包括内置和自定义的URL库。URL库可用于【防火墙>应用控制策略】，实现对URL的过滤。
配置路径：
【系统对象】>【URL库】
配置描述：
第一：进入【URL库】页面，可以看到当前的[内置 URL 库]，如下图：
[image: ]
图22. 内置URL库
第二：点击<自定义URL库>选项卡，进入自定义 URL 库页面，如下图：
[image: ]
图23. 自定义URL库
操作说明：
· 【防火墙>应用控制策略】页面进行URL过滤时，遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
· 此处的URL条目的顺序决定了【防火墙>应用控制策略】页面的关键字条目的匹配顺序，可以通过<移动>和<插入>来调整关键字组条目的顺序。
第三：点击<新增>按钮，可以很方便的自定义URL库。如下图：
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图24. 新增自定义URL
在“URL”输入框内填写URL，一行一个 URL 关键字(或 URL 全名)。采用子串匹配方式，如配置 xyz.com，将匹配 www.xyz.com、www.xyz.com.cn、www.xyz.com/hardware 等。
[bookmark: _Toc39053411][bookmark: _Toc151550759]地址簿
功能描述：
用于定义一个包含某些 IP 地址的 IP 地址组，这个 IP 组可以是任意的一个IP、一段IP或者IP范围的任意组合。 
配置路径：
【系统对象】>【地址簿】
配置描述：
第一：进入【地址簿】页面，如下图：
[image: ]
图25. 地址簿
第二：点击<新增>按钮，增加IP组，如下图：
[image: ]
图26. 新增地址簿
提示：如果某地址簿已经被引用，则不能被删除。删除前必须先解除引用。

[bookmark: _Toc39053412][bookmark: _Toc151550760]时间计划
功能描述：
用于定义时间段，然后可在【网络配置>策略路由】、【防火墙>安全策略】、【流量管理】等策略中引用，以控制这些策略生效或失效的时间，从而可对各种策略分时间段管理。
配置路径：
【系统对象】>【时间计划】
配置描述：
第一：进入【时间计划】页面，可以看到当前已配置的时间计划，如下图：
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图27. 时间计划
第二：点击<新增>按钮，增加时间计划，如下图：
[image: ]
图28. 新增时间计划
按钮说明：
<新增时间计划>：按需选择周期和时间段，点击确定后，“时间组分布预览”会展示选中横坐标和纵坐标对应的时间格子，当格子为深色，即选中了时间。
<删除>：勾选“时间计划”的条目，点击<删除>按钮，，格子颜色变为灰色，即删除了之前选中的时间。
第三：选中时间后，点击<确定>按钮，配置成功。
提示：
1、 每个格子代表半小时，只有格子为深色时，才是已经选定的时间。
2、 如果某时间计划已经被引用，则不能被删除。要删除某时间计划，必须先解除引用。

[bookmark: _Toc39053413][bookmark: _Toc151550761]关键字组
功能描述：
用于设置关键字，并把关键字分组，这些关键字组可用于【防火墙>应用控制策略>关键字过滤】中限制某些关键字的搜索和上传。
配置路径：
【系统对象】>【关键字组】
配置描述：
第一：进入【关键字组】页面，可以看到当前已定义的关键字组，如下图：
[image: ]
图29. 关键字组
操作说明：
· 【防火墙>应用控制策略>关键字过滤】页面进行关键字过滤时，遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
· 此处的关键字条目的顺序决定了【防火墙>应用控制策略>关键字过滤】页面的关键字条目的匹配顺序，可以通过<移动>和<插入>来调整关键字组条目的顺序。
第二：点击<新增>按钮，定义关键字组。一行一个关键字，支持通配符匹配，如输入 snow*n,，将匹配 snowman 或 snowmen 等。如下图：
[image: ]
图30. 新增关键字组
[bookmark: _Toc39053414][bookmark: _Toc151550762]文件类型
功能描述：
用于定义文件类型，并把文件类型分组。这些文件类型可用于【防火墙>应用控制策略>文件传输过滤】中限制这些类型的文件的上传和下载。
配置路径：
【系统对象】>【文件类型】
配置描述：
第一：进入【文件类型】页面，可以看到当前已定义的文件类型分组。如下图：
[image: ]
图31. 文件类型
操作说明：
· 【防火墙>应用控制策略>文件传输过滤】页面进行文件传输过滤时，遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
· 此处的文件类型条目的顺序决定了【防火墙>应用控制策略>文件传输过滤】页面的文件类型条目的匹配顺序，可以通过<移动>和<插入>来调整文件类型组条目的顺序。
第二：点击<新增>按钮，定义文件类型分组。一行一个文件类型，格式为“.后缀名”, 如 .zip。如下图：
[image: ]
图32. 新增文件类型
[bookmark: _Toc39053415][bookmark: _Toc151550763]域名组
功能描述：
自定义域名组，用于【策略路由>目的地址】。
配置路径：
【系统对象】>【域名组】
配置描述：
进入【域名组】，点击“新增”，如下图：
[image: ]
图33. 域名组
参数说明：
· 名称：域名组自定义名称。
· 描述：域名组描述信息。
· 域名：自定义域名，如：taobao.com。
[bookmark: _Toc39053416][bookmark: _Toc151550764]位置
功能描述：
位置用于认证策略中根据VLAN，IP段，AP，SSID区分做不同的认证策略。AP，SSID，需要根据SSO配置中的Radius，或者跨三层MAC识别到无线AC上获取。
配置路径：
【系统对象】>【位置】
配置描述：
第一：进入【位置】页面，可以看到当前的位置。如下图：
[image: ]
图34. 位置列表
第二：点击<新增>按钮，新加【位置】。如下图：
[image: ]
图35. 新增位置
参数说明：
· 位置：位置地址的名称。
· 类型：可以VLAN、IP段、无线SSID和无线AP对位置进行划分。
[bookmark: _Toc39053417][bookmark: _Toc151550765]网络配置
[bookmark: _Toc38978098]网络配置包括接口配置、安全区域、配置IP 地址、链路对象、静态路由、策略路由、OSPF 路由、RIP路由、DNS配置、DDNS配置、智能DNS配置、ARP表/邻居表、DHCP配置、DHCPv6、代理配置一共十五部分。
[bookmark: _Toc39053418][bookmark: _Toc12627323][bookmark: _Toc38966913][bookmark: _Toc38968133][bookmark: _Toc11762199][bookmark: _Toc38966914][bookmark: _Toc12627324][bookmark: _Toc38968134][bookmark: _Toc39053424][bookmark: _Toc151550766]接口配置
接口配置包括物理接口、网桥、链路聚合、VLAN 接口这四部分。
[bookmark: _Toc39053425][bookmark: _Toc38966915][bookmark: _Toc12627325][bookmark: _Toc11762200][bookmark: _Toc38968135]物理接口
功能描述：
物理接口页面可以查看各个接口的名称、MAC 地址、工作速率、协商类型、MTU、连接状态；且允许修改物理接口的参数，包括协商类型、工作速率、MTU。
配置路径：
【网络配置】>【 接口配置】>【物理接口】
配置描述：
第一 ：进入【物理接口】页面，显示当前各物理口的状态。如下图所示：
[image: ]
图36. 物理接口
按钮说明：
点击<修改>,修改物理接口的参数；
参数说明：
· 接口名称：物理接口的名称，物理接口的名称不能修改。
· 连接状态：显示连接或者未连接的状态。
· 协商类型：显示接口协商的类型，有自协商、半双工、全双工三种类型。
· 工作速率：显示接口的工作模式，如自动协商、全双工10M、全双工100M、全双工1G、全双工10G。
· MAC地址：显示接口对应的MAC
[bookmark: _Toc38968136][bookmark: _Toc12627326][bookmark: _Toc39053426][bookmark: _Toc11762201][bookmark: _Toc38966916]网桥
功能描述：
网桥模式是把“设备”视为一条带过滤和防护功能的网线使用，把“设备”接在原有网关及内网用户之间，无需更改网络拓扑结构和配置，这种模式于用户可以做到完全“透明”。 
配置路径：
【网络配置】>【 接口配置】>【网桥】
配置描述：
第一：点击进入【网桥】界面，可以看到当前已经建立的网桥。如下图：
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图37. 网桥
按钮说明：
点击<新增>， 增加新的网桥
点击<删除>，删除该网桥
第二：点击进入<新增>界面，新增网桥，如下图所示：
[image: ]
图38. 新增网桥
参数说明：
内网接口：指定内网接口和安全区。
· 外网接口：指定外网接口和安全区。
· IP地址：设置桥IP地址，允许为空。  
· 子网掩码：设置子网掩码，如果 IP 地址为空，则子网掩码允许为空。
[bookmark: _Toc12627327][bookmark: _Toc11762202][bookmark: _Toc38966917][bookmark: _Toc38968137][bookmark: _Toc39053427]链路聚合
链路聚合是将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）。链路聚合通道最多可以捆绑10个物理端口。
链路聚合遵循的规则：
参与捆绑的物理端口必须属于同一个VLAN。
· 参与捆绑的物理端口必须属于 LAN 口或同属于 WAN 口。
· 参与捆绑的物理端口的物理参数设置必须相同，应该有相同的速度和全/半双工模式设置。
配置路径：
【网络配置】>【接口配置】>【链路聚合】
第一：进入【链路聚合】界面，可以看到当前已经建立的链路聚合接口。如下图：
[image: ]
图39. 链路聚合
链路聚合接口名称的命名规则是：
接口的聚合：名称为 eCG2，编号为第一个 eth口的编号。例如：eth2 和 eth3 聚合，则接口名称为eCG2。
第二：点击<新增>按钮，增加聚合接口。如下图：
[image: ]
图40. 新增链路汇聚
参数说明：
· 物理接口：选择需要绑定的eth接口。
· 均衡算法：流量在多个物理接口之间的负载均衡算法，共 7 种，如下：
· 轮询：所有链路处于负载均衡状态，轮询方式往每条链路发送报文，基于 per packet 方式发送。这模式的特点增加了带宽，同时支持容错能力，当有链路出问题，会把流量切换到正常的链路上。默认此算法。
· 主备：一个端口处于主状态，一个处于从状态，所有流量都在主链路上处理，从不会有任何流量。当主端口 Down 掉时，从端口接手主状态。
· 哈希：该模式将限定流量，以保证到达特定对端的流量总是从同一个接口上发出。如果所有流量是通过单个路由器（比如只有一个网关时，源和目标 MAC 都固定了，此时算出的线路就一直是同一条，那么这种模式就没有多少意义了），那该模式就不是最好的选择。这模式是通过源和目标 MAC 做 hash 因子来做 XOR 算法来选路的。
· 广播：这种模式的特点是一个报文会复制多份，往所有绑定的物理接口分别发送出去,当有对端交换机失效时，感觉不到任何 Downtime，但此法过于浪费资源；不过这种模式有很好的容错机制。此模式适用于金融行业，因为他们需要高可靠性的网络，不允许出现任何问题。
· 802.3d：此模式是 IEEE 标准，因此所有实现了802.3ad 的对端都可以做对接。802.3ad 标准要求帧按顺序（一定程度上）传递，因此通常单个连接不会看到包的乱序。802.3ad 实现通过对端来分发流量（通过 MAC 地址的 XOR 值）。
· 发送自适应：通过对端均衡外出（Outgoing）流量。
· 双向自适应：该模式包含了发送自适应模式，同时加上针对 IPV4 流量的接收负载均衡。
· 侦测目标：填写与被绑定后的汇聚接口的同一网段的 IP 地址，多个 IP 地址需要以单空格分隔。
提示：在被绑定为汇聚接口之前，物理接口已经配置了 IP 地址的，IP 地址将会被 Disable，但会保留配置，在被结束绑定后，IP 地址变为可用。

[bookmark: _Toc38968138][bookmark: _Toc39053428][bookmark: _Toc38966918][bookmark: _Toc12627328][bookmark: _Toc11762203]VLAN接口
功能描述：
通过配置802.1Q 的VLAN接口地址，来实现VLAN间的数据转发，设备产品支持连接二层交换机的TRUNK口。
配置路径：
【网络配置】>【接口配置】>【VLAN接口】
第一：进入【VLAN接口】界面，可以看到当前已经建立的VLAN接口。如下图：
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图41. VLAN接口
接口名称是物理接口和VLAN ID的组合。例如，eth0.100表示物理接口为eth0，VLAN ID为10 0的VLAN接口。然后在【网络配置>配置IP地址】处，可以为VLAN接口配置IP地址。
第二：点击<新增>按钮，增加VLAN接口。如下图：
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图42. 新增VLAN接口
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功能描述：
用于设置接口所属的区域，以便病毒防护、IPS、服务器防护、防火墙等模块调用。其中安全区域又分为二层区域（L2-LAN /L2-WAN）、三层区域（L3-LAN /L3-WAN）两种类型，其中网桥和旁路接口属于二层区域接口（L2-LAN /L2-WAN），路由接口需使用三层区域接口（L3-LAN /L3-WAN）。
配置路径：
【网络配置】>【安全区域】
配置描述：
第一 ：进入【安全区域】页面，显示当前设备中所有的区域。如下图所示：
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图43. 安全区域
参数说明：
· 区域名称： 安全区域的名称。
· 转发类型：分为二层转发和三层转发两种类型。
· 区域类型：分为内网和外网两种类型。
· 接口列表：用于查看接口所属哪些区域。
· 操作：系统出厂自带的按钮为灰色，不允许修改。手动新增的安全区域允许修改和删除。
· 新增：自定义安全区域用，可自定义区域名称、定义接口转发类型以及网口区域类型。
· 删除全部：可删除自定义的安全区域条目。
第二：点击<接口安全>按钮，显示当前设备中接口信息。如下图所示：
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图44. 接口安全
参数说明：
· 名称： 接口名称，ETH0 为管理接口，不允许修改任何参数，且不能作为业务口使用。
· 描述：可选项，设置接口的描述信息。
· 工作模式：可选择路由或者旁路模式。
· 接口类型：默认物理接口。
· 安全区：与网口的工作模式有关联，当网口为路由模式，可选择 L3-LAN/L3-WAN ；当网口为旁路模式时，可选择 L2-LAN/L2-WAN 。
· 管理控制：可按需选择是否启用Web认证、Web管理、 PING、SSH、 TELNET、 SNMP、HTTP/HTTPS代理功能。
· 操作：配置上述参数。
· 确定：点击<确定>按钮后，完成配置。
· 取消：点击<取消>按钮后，取消配置操作。
提示： 
1、 一个接口只能属于一个安全区域，一个安全区域可以选择多个接口。一个区域可以同时选择 L2-LAN/L3-LAN 属性和 L2-WAN/L3-WAN属性的接口。
2、 如果安全区域被某模块调用，则不能被删除，若想删除，需将调用解除。
3、 “VPN”安全区域需要启用VPN相关功能才会显示该区域，启用后该区域不允许修改和删除。进行PPTP/L2TP/SSL VPN远程接入的用户默认加入该区域。
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功能描述：
用于给设备的接口配置IP地址。
配置路径：
【网络配置】>【配置IP地址】
配置描述：
第一：进入【配置IP地址】页面，如下图所示：
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图45. IP地址配置
第二：点击<新增>按钮，为接口增加IP地址。
[image: ]
图46. 物理接口名称
提示：
1、 可对物理接口、VLAN接口、聚合接口配置IP地址。
2、 不同的接口不能配置相同网段的IP地址。
3、 每个接口可配置多个不同网段的IP地址。
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功能描述：
配置链路。
配置路径：
【网络配置】>【链路对象】
配置描述：
第一：进入【链路对象】页面，如下图所示：
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图47. 链路列表
第二：点击<新增>按钮，新增PPPOE链路对象。如下图：
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图48. 新增PPPoE
参数说明：
· 名称：自定义 PPPoE 拨号规则的名称。
· 类型：分别有IP 地址、PPPoE、GRE、PPTP四种选项。
· 网口：拨号链路连接的外网物理端口。一个 外网口只能连接一个拨号。
· 用户名：PPPoE 的账号。
· 密码：PPPoE的密码。
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功能描述：
根据组网需要合理添加静态路由。
配置路径：
【网络配置】>【路由设置】>【静态路由】
配置描述：
第一：进入【静态路由】页面，如下图：
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图49. 静态路由
按钮说明：
· 点击<删除全部>，将删除所有子接口。
· 点击<新增>， 增加子接口。 
· 点击<删除>，删除本子接口。  
· 点击<修改>，修改本子接口的参数，但不能修改物理接口和VLAN ID。
第二：进入点击<新增>按钮，增加静态路由。如下图：
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图50. 新增单个静态路由
网关可以选择为“IP 地址”、“GRE 隧道”或者“PPPoE”或者“DHCP”。选择 GRE 隧道或 PPPoE 或DHCP ，需先分别到【网络配置>链路对象】和【网络配置>链路对象 】页面配置 GRE 隧道 、PPPoE 拨号、DHCP客户端。
参数说明：
· 目的网段：到达的目标网络号,配置格式为目的网段/掩码的方式，如：10.0.0.0/16或10.0.0.0/255.255.0.0。
· 网关：达到目标网络的下一跳地址
· 度量值：设置本条静态路由的度量值。
提示：直连路由不可以修改和删除。
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功能描述：
配置IPv6静态路由。
配置路径：
【网络配置】>【静态路由】
配置描述：
第一：进入【静态路由】页面，选择【IPv6静态路由】，如下图所示：
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图51. 静态路由
第二：点击<新增>按钮，增加静态路由。如下图：
[image: ]
图52. 新增静态路由
网关可以选择为“IPv6地址”。
提示：
1、 直连路由不可以修改和删除。
2、 <删除所有>按钮表示删除所有静态路由。
3、 子网前缀可以输入十进制的格式，如3FFE:FFFF:0:DC00::/54。
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功能描述：
策略路由又包含策略路由、均衡策略、持续路由三部分。主要用于设备有多个外网口接多条外网线路时，根据源/目的 IP、源/目的端口、协议等条件进行出接口和线路选择，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能。
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策略路由
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPV4】>【策略路由】
配置描述：
第一：进入【策略路由】页面，可以看到当前配置的策略路由。如下图所示：
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图53. 策略路由
策略路由的优先级：序号越小的优先级越高，可通过<插入>和<移动>来改变路由的优先级。新增的策略路由放于最后。
按钮说明：
· 点击<新增>，增加策略路由
· 点击<修改状态>,在已策略路由列表里，改变“状态”列复选框的值，然后再点击“修改状态”按钮，则可改变某条(些) 表示本条策略路由是启用(有效)的；状态列对应的复选框如果为“不勾选”状态，则表示本条策略路由是禁用(无效)的。
· 点击<删除所有>,删除所有策略路由。
· 点击<计数清零>，将匹配计数栏中的计数归零。
· 点击<修改>,修改某条策略路由。
· 点击<插入>,在本条路由之前插入一条路由。
· 点击<移动>,移动某条路由到其他路由之前或之后，以改变路由的优先级。
· 点击<删除>,删除某条策略路由。
第二：进入点击<新增>按钮，增加策略路由。如下图：
[image: ]
图54. 新增策略路由-单线路
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图55. 新增策略路由-多线路
参数说明：
· 名称：设置策略路由的名称 。
· 描述：设置策略路由的描述信息。
· 源区域：选择源区域，须选择源区域。
· 源地址：匹配报文的源地址，可以选择为IP组或者输入IP地址。输入IP地址的格式范例：192.168.1.1、192.168.1.5-192.168.1.9、192.168.0.0/16 或 192.168.0.0/255.255.0.0。
· 目的地址：匹配报文的目的地址，可以输入多个地址。
· 如果类型为“IP“，则格式范例为：192.168.1.1、192.168.1.5-192.168.1.9、192.168.0.0/16 或 192.168.0.0/255.255.0.0。
· 如果类型选择为“ISP自动地址表”，表示自动根据各 ISP 厂商的地址表来选路，后面会出现一个下拉框，下拉框的值为：电信、移动、联通、铁通、网通、中国。
· 若果类型选择为“IP组”,	既可以在IP组快速链接中新增，也可以在【系统对象>IP组】中添加。
· 服务/应用：选择匹配报文的四层服务。有常用服务和自定义普通服务。
· 链路：选择单条线路或均衡策略（多线路负载）。
· 单条线路：用于固定指派某条链路，选路规则并不参考均衡策略。如：用户需要访问一个网上银行，地址是 127.8.66.42，访问协议是 HTTPS，网上银行会校验连入的 IP 地址， 如果同一连接中的源 IP 发生了改变， 网上银行会断开链接，导致无法访问。因此，可以设置一条策略路由，指定访问到这个目标地址的数据固定走WAN1的线路出去。
· 均衡策略：参考均衡策略的选路规则，选择报文走哪条链路。如：某用户有 2 条外网线路，分别是 2M 和 10M 的电信线路，用户希望实现内网用户访问公网的时候自动选择流量最小的链路。因此可以添加一条限制流量的均衡策略，在策略路由中引用。
· 备份链路：可以为空，或者选择单条链路，或者选择均衡策略。优先级：路由仲裁优先级，默认高于任何静态路由，也可按需修改为“低于优先级大于0的静态路由”。 
· 生效时间：默认全天，也可在【系统对象>时间计划】自定义时间计划。
· 状态：启用或禁用。启用后表示此条路由有效，禁用后表示此条路由无效。
提示：
1、 策略路由只能选择 L3-WAN区域网口属性的路由接口；
2、 只有静态路由中有缺省路由存在，策略路由才生效。

均衡策略
功能描述：
配置均衡策略。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPv4】
配置描述：
第一：进入【均衡策略】页面，可以看到当前配置的均衡策略。如下图所示：
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图56. 均衡策略
按钮说明：
· 点击<删除全部>，将删除所有未被策略路由调用的均衡策略 。
· 点击<计数清零>，将把所有生效策略的匹配计数归零。
· 点击<新增>， 增加均衡策略 
· 点击<删除>，删除本挑均衡策略  
· 点击<修改>，修改本均衡策略的相关参数 
第二：进入点击<新增>按钮，增加策略路由。如下图：
[image: ]
图57. 新增均衡策略
参数说明：
· 名称：均衡策略名称。
· 算法：均衡策略算法，共 7种算法，分别如下：
· 轮询（源IP+目的IP）：按照源IP+目的IP的组合和比重值进行轮询。
· 轮询（源IP）: 按照源IP和比重值进行轮询。
· 上行流量：根据链路的上行流量所占的比重，进行计算选路。
· 下行流量：根据链路的下行流量所占的比重，进行计算选路。
· 总流量(上行+下行)：根据链路的上行+下行流量之和所占的比重，进行计算选路。
· 最佳路径：根据对端设备响应时间，进行选路，对端设备响应时间最小者为最佳路径。
· 优先使用前面的线路：用于线路需要做主备的场景，则所有连接均分配到第一条线路，如果第一条线路故障，才把连接切换到第二条选择的可用线路。
· 接口/下一跳：出口网关地址。可以点击“新增”按钮，新增接口/下一跳，最多可增加八条。算法不同，对应的接口/下一跳的配置页面不同。
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图58. 新增均衡策略-轮询(源IP)
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图59. 新增均衡策略-上行流量
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图60. 新增均衡策略-最佳路径
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图61. 新增均衡策略-优先使用前面的线路
链路健康检查
功能描述：
检测链路的健康状态。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPV4】>【链路健康检查】
配置描述：
第一：进入【链路健康检查】页面，可以看到当前链路健康检测状态。如下图所示：
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图62. 链路健康检查
参数说明：
· 接口名称：进行链路健康检测的接口，如eth0。
· 失效次数：统计链路检测失败的次数。
· 探测： 统计“丢失/总数”的值。
· 丢失率： 根据“丢失/总数”的值，结算出链路检测过程中的丢失率。
第二：进入点击【修改】>按钮，修改链路健康检测参数。如下图：
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图63. 修改链路健康检查
参数说明：
· 网关：ISP提供的网关IP地址。
· 侦测目标：侦测的目标对象。可使用 Ping、DNS、TCP 三种方式进行检测。
· 侦测间隔：向侦测目标发送侦测报文的时间间隔，默认为3s。
· 重试次数：当侦测目标没有回应时，需要重新发送侦测报文，重新发送的次数。如果每次都没有收到侦测目标的回应，则认为这条链路失效。在重试次数范围内收到了侦测目标的回应，则认为这条链路为健康状态。
· 状态：启用会禁用本条规则。
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IPv6策略路由
功能描述：
基于策略的IPv6路由。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPv6】
配置描述：
第一：进入【策略路由】>【IPv6】页面，可以看到当前配置的策略路由。如下图所示：
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图64. 策略路由
策略路由的优先级：序号越小的优先级越高，可通过<插入>和<移动>来改变路由的优先级。新增的策略路由放于最后。
按钮说明：
· 新增：增加策略路由
· 修改状态：在已策略路由列表里，改变“状态”列复选框的值，然后再点击“修改状态”按钮，则可改变某条(些)策略路由的状态。状态列对应的复选框如果为“勾选”状态，则表示本条策略路由是启用(有效)的；状态列对应的复选框如果为“不勾选”状态，则表示本条策略路由是禁用(无效)的。
· 删除所有：删除所有策略路由。
· 修改：修改某条策略路由。
· 插入：在本条路由之前插入一条路由。
· 移动：移动某条路由到其他路由之前或之后，以改变路由的优先级。
· 删除：删除某条路由。
第二：进入点击<新增>按钮，增加策略路由。如下图：
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图65. 新增IPv6策略路由
参数说明：
· 源区域：连接内网的物理端口。
· 源地址：匹配报文的源地址，可以输入多个IPv6地址。格式范例：2006::19，2006::9-2006::19，2006::19/64。
· 目的地址：匹配报文的目的地址，可以输入多个地址。如果类型为“IPv6“，则格式范例为：2006::19，2006::9-2006::19，2006::19/64。如类型选择为“ISP自动地址表”，表示自动根据各 ISP 厂商的地址表来选路，后面会出现一个下拉框，下拉框的值为：电信、移动、网通、铁通。
· 服务：匹配报文的四层服务。
· 均衡策略/网关：选择均衡策略；均衡策略的详细配置和说明见“均衡策略”一节。
· 备份策略/网关：选择备份均衡策略；系统首选按照“均衡策略/网关”的算法策略进行选路，若“均衡策略/网关”失效，则按照“备份策略/网关”的算法策略进行选路。
· 状态：启用或禁用。启用后表示此条路由有效，禁用后表示此条路由无效。
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功能描述：
配置IPv6均衡策略。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPv6】>【均衡策略】
配置描述：
第一：进入【均衡策略】页面，可以看到当前配置。如下图所示：
[image: ]
图66. 均衡策略
第二：进入点击<新增>按钮，增加均衡策略。如下图：
[image: ]
图67. 新增均衡策略
[image: ]
图68. 新增均衡策略-轮询(源目IP+目的IP)
[image: ]
图69. 新增均衡策略-轮询(源IP)
[image: ]
图70. 新增均衡策略-下行流量
[image: ]
图71. 新增均衡策略-上行流量
[image: ]
图72. 新增均衡策略-总流量
[image: ]
图73. 新增均衡策略-最佳路径
参数说明：
· 名称：均衡策略名称。
· 算法：均衡策略算法，共7种算法，分别如下：
· 固定指派：固定指派某条链路。
· 轮询（源IP）：按照源IP进行轮询。
· 轮询（源+目的IP）：按照源IP和目的IP对的会话来计算选路。
· 上行流量：根据链路的上行流量所占的比重，进行计算选路。
· 下行流量：根据链路的下行流量所占的比重，进行计算选路。
· 总流量流量：根据链路的上下行流量所占的比重，进行计算选路。
· 最佳路径：根据Ping 目的IP 响应时间来做选路，延迟最小者为最佳路径；也可根据TCP SYN 响应时间来做选路，延迟最小者为最佳路径，TCP SYN 端口一般默认80，也可按需修改为其他端口。
[bookmark: _Toc6320761]IPv6持续路由
功能描述：
持续路由是指当要建立连接时，首先依照“均衡策略”设定的算法进行选路。当决定使用某条链路后，再参考“持续路由”设定的规则，决定是否固定使用这条链路。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPv6】>【持续路由】
配置描述：
第一：进入【持续路由】页面，可以看到当前配置的持续路由规则。如下图所示：
[image: ]
图74. 持续路由
超时时间：固定使用某条链路的最大等待时间，默认为60秒。根据“均衡策略”选定使用某条链路后，并且“持续路由”规则决定要固定使用这条链路，但在60秒内都没有报文再次使用这条“持续路由”规则进行选路，则新的报文再次选路时，需要首先依照“均衡策略”设定的算法进行重新选路，再参考“持续路由”设定的规则决定是否固定使用那条链路。
第二：进入点击<新增>按钮，增加持续路由规则。如下图：
[image: ]
图75. 新增持续路由
参数说明：
· 名称：持续路由规则的名称。
· 源地址：匹配报文的源地址，可以选择为地址簿或者输入IP地址。输入IP地址的格式范例：2003::19 或 2003::9-2003::19 或 2003::/64。
· 目的地址：匹配报文的目的地址，可以选择为地址簿或者输入IP地址。输入IP地址的格式范例：2003::19 或 2003::9-2003::19 或 2003::/64。
· 动作：选择为“使用持续路由”或“不使用持续路由”。  
[bookmark: _Toc6320762]IPv6链路健康检查
功能描述：
检测链路的健康状态。
配置路径：
【网络配置】>【策略路由】>【IPv6】>【链路健康检查】
配置描述：
第一：进入【链路健康检查】页面，可以看到当前链路健康检测规则。如下图所示：
[image: ]
图76. 链路健康检查
第二：进入点击<新增>按钮，增加联络健康检查规则。如下图：
[image: ]
图77. 新增链路健康检查
参数说明：
· 名称：链路健康检查规则的名称。
· 接口名称：网关接口。
· 网关：外网接口网关地址。
· 侦测目标：侦测的目标对象。可使用 Ping、DNS、TCP 三种方式进行检测。
· 侦测间隔：向侦测目标发送侦测报文的时间间隔。
· 重试次数：当侦测目标没有回应时，需要重新发送侦测报文，重新发送的次数。如果每次都没有收到侦测目标的回应，则认为这条链路失效。在重试次数范围内收到了侦测目标的回应，则认为这条链路为健康状态。
· 状态：启用或禁用本条规则。
· 静态路由检查：开启静态路由检查，当前网关失效后，可以实现静态路由的备份。
· 静态路由切换：如果检查到该网关失效，那么“目的子网”内配置的网段将被切换到“备份网关”上。比如，在网关 3001:1::1 上启用 “静态路由切换”，“目的子网”配置为 2001:1::/64 ，“备份网关”配置为 4001:1::1。如果链路3001:1::1失效，目的网段2001:1::/64 将被切换到备份网关4001:1::1，从而实现了链路备份功能。
· 备份网关：当主网关失效后，“目的子网”内配置的网段将被切换到“备份网关”上。
[bookmark: _Toc38968159][bookmark: _Toc11762230][bookmark: _Toc12627349][bookmark: _Toc39053449][bookmark: _Toc38966939][bookmark: _Toc151550769]DNS配置
[bookmark: _Toc12627350][bookmark: _Toc38966940][bookmark: _Toc38968160][bookmark: _Toc11762231][bookmark: _Toc39053450]IPv4 DNS配置
功能描述：
配置设备的 DNS 服务器、DNS 代理、DNS 缓存。
配置路径：
【网络配置】>【DNS 配置】
配置描述：
进入【DNS 配置】页面，配置DNS服务器。如下图所示：
[image: ]
图78. DNS配置
参数说明：
· 首选 DNS 服务器/备份 DNS 服务1/备份 DNS 服务2：配置设备的 DNS 服务器的 IP 地址。
· DNS 代理：内网的 DNS 代理功能。内网主机的 DNS 服务器必须配置为设备连接内网的 LAN 口的 IP 地址。
· DNS 缓存：内网的 DNS 缓存器。内网主机无需修改 DNS 服务器的配置，设备作为 DNS 透明代理，缓存 DNS 记录。比如，当第一个用户请求 Google 的 DNS 解析，设备将 Google 的 DNS 记录缓存到设备, 第二个用户再请求 Google 的 DNS 解析时, 设备直接返回给用户, 不必再到 DNS服务器去请求。
· DNS 重定向：一般用于将内网用户访问某个域名的流量，重定向到内网服务器。
[bookmark: _Toc11762232][bookmark: _Toc12627351][bookmark: _Toc39053451][bookmark: _Toc38968161][bookmark: _Toc38966941][bookmark: _Toc6320767]IPv6 DNS配置
功能描述：
配置设备的 IPv6 DNS 服务器。
配置路径：
【网络配置】>【DNS 配置】
配置描述：
进入【DNS 配置】页面，选择【IPv6 DNS配置】，配置DNS服务器。如下图所示：
[image: ]
图79. IPv6 DNS配置
参数说明：
· 首选 DNS 服务器/备份 DNS 服务1/备份 DNS 服务2：配置设备的 DNS 服务器的 IPv6 地址。
[bookmark: _Toc38968162][bookmark: _Toc39053452][bookmark: _Toc12627352][bookmark: _Toc11762233][bookmark: _Toc38966942][bookmark: _Toc151550770]DDNS配置
功能描述：
DDNS可以捕获用户每次变化的IP地址，然后将其与域名相对应，这样其他上网用户就可以通过域名来访问。
配置路径：
【网络配置】>【DDNS 配置】
配置描述：
进入【DDNS 配置】页面，配置DNS服务器。如下图所示：
[image: ]
图80. DDNS配置
参数说明：
· 服务提供者：提供 DDNS 服务的服务器域名，可选择为[花生壳(www.oray.net)] 或 [DynDns(www.dynDNS.com)]。
· 用户名：在 DDNS 服务商那里注册的用户名。
· 密码：在 DDNS 服务商那里注册的用户名对应的密码。
· DDNS 状态：当前 DDNS 的工作状态。
· 域名信息：为本用户名分配的域名，以后不论 IP 地址如何变化，则会自动对应到该域名信息。
提示：首先需要在DDNS 服务商那里注册一个可用的用户名，然后DDNS服务就会为该用户名分配一个域名。当启用 DDNS 功能后，DDNS服务会将动态变化的 IP 对应到该域名。

[bookmark: _Toc11762239][bookmark: _Toc38966948][bookmark: _Toc39053458][bookmark: _Toc12627358][bookmark: _Toc38968168][bookmark: _Toc151550771]ARP表/邻居表
功能描述：
查看ARP表，配置静态ARP。
配置路径：
【网络配置】>【ARP表】
配置描述：
第一：进入【ARP表】页面，可查看到当前ARP。如下图：
[image: ]
图81. ARP表
类型为“动态”代表自动学习到的ARP条目；为“静态”代表将固定的IP和MAC绑定在一起。
第二：当选“静态”列的复选框，再点击<转为静态>，可以将动态学习到的 ARP转换为静态ARP。当类型为“静态”时，对应ARP条目的“静态”列的复选框消失。勾选表头的“静态”复选框，可以选中所有的动态ARP条目。
第三：点击<新增>按钮，可添加静态ARP条目，如下图：
[image: ]
图82. 新增静态ARP
[bookmark: _Toc11762240][bookmark: _Toc38968169][bookmark: _Toc38966949][bookmark: _Toc12627359][bookmark: _Toc39053459][bookmark: _Toc151550772]DHCP配置
[bookmark: _Toc438299198][bookmark: _Toc38968170][bookmark: _Toc12627360][bookmark: _Toc39053460][bookmark: _Toc38966950][bookmark: _Toc11762241]基本参数
功能描述：
配置DHCP基本参数。
配置路径：
【网络配置】>【DHCP配置】>【基本参数】
配置描述：
第一：进入【基本参数】页面，可以看到当前已建立的DHCP配置。如下图：
[image: ]
图83. DHCP 基本参数
第二：进入点击<新增>按钮，增加 DHCP 配置。如下图：
[image: ]
图84. 新增DHCP参数
参数说明：
· 接口名称：选择启用 DHCP 服务的接口名称。
· 网关IP：第一组必须为接口同网段IP,一般为接口IP,其它组可以为DHCP中继服务。
· 子网掩码：配置 DHCP 客户端所获得的 IP 地址的掩码。
· 首选 DNS 服务器/备用 DNS 服务器：配置 DHCP 客户端所获得的 DNS 配置信息。
· IP 地址池：配置 DHCP 客户端所获得的 IP 地址的范围。一行一个地址，格式范例：192.168.2.2 或 192.16.2.2-192.168.2.253。地址范围必须与接口地址同网段，多个范围间地址不能重叠。
· 固定 IP ：可根据 MAC 绑定 IP， 即根据 MAC 地址把固定的 IP 地址分配给对应的客户端。一行一个固定 IP，固定 IP 的地址不能在 IP 地址池范围内，名称不能为中文。格式范例：名称/IP/MAC, 如 :Tom/192.168.1.1/00:19:21:3f:a1:11。
· 租用期限：设置 DHCP 获得的 IP 地址的有效期，默认为永远有效。
· 新增组：和第一组配置完全一致，用于跨网段获得IP，即防火墙下有开启DHCP中继的三层设备。
提示：
1、 配置IP地址池时，一行一个地址范围，起始地址与结束地址间以英文中线(-)隔开。
2、 地址范围必须与网关接口地址同网段，不要包含网络地址及网段广播地址、网关IP地址，多个范围间地址不能重叠。
3、 固定 IP 地址不能包含在 IP 地址池中。
4、 只有路由模式的接口可以启用 DHCP。

[bookmark: _Toc39053461][bookmark: _Toc11762242][bookmark: _Toc12627361][bookmark: _Toc38968171][bookmark: _Toc38966951]DHCP中继
功能描述：
用于 DHCP 服务器与 DHCP 客户端 IP 在不同 IP 网段的应用场景,FW作为连接DHCP服务器和DHCP客户端中间的设备。
配置路径：
【网络配置】>【DHCP配置】>【基本参数】
配置描述：
进入【DHCP中继】页面，可以看到配置页面，如下图：
[image: ]
图85. DHCP 中继
参数说明：
· 状态：选择启用或禁用DHCP中继，[image: ]代表启用。
· 中继接口：选择开启DHCP中继的接口，可通过<添加>,<移除>按钮添加和删除接口。
· DHCP 服务器：配置DHCP服务器的IP地址。
提示：
1、 配置DHCP中继时，必须保证DHCP 中继和DHCP 服务器互通。
2、 必须将连接DHCP客户端和连接DHCP 服务器的接口都添加到中继接口中。
3、 只有路由模式的接口可以启用 DHCP中继。

[bookmark: _Toc38966952][bookmark: _Toc39053462][bookmark: _Toc12627362][bookmark: _Toc11762243][bookmark: _Toc38968172]已分配IP
显示当前DHCP分配的IP总数，所分配的IP地址、计算机名称、MAC地址及分配的IP地址到期时间。
[bookmark: _Toc12627363][bookmark: _Toc38968173][bookmark: _Toc38966953][bookmark: _Toc11762244][bookmark: _Toc39053463][bookmark: _Toc151550773]DHCPv6
功能描述：
用IPv6同时定义了无状态和有状态地址自动配置机制。有状态地址自动配置使用DHCPv6来给主机动态分配IPv6地址，无状态地址自动配置通过NDP来实现。
在无状态地址自动配置中，主机通过接收链路上的路由器（防火墙）发出的RA消息，结合接口的标识符而生成一个全球单播地址。
配置路径：
【网络配置】>【DHCPv6】
配置描述：
进入【DHCPv6】页面，可以看到配置页面，如下图：
[image: ]
图86. DHCPv6
[image: ]
图87. 新增DHCPv6
[bookmark: _Toc12627364][bookmark: _Toc11762245][bookmark: _Toc38966954][bookmark: _Toc38968174][bookmark: _Toc39053464][bookmark: _Toc151550774]代理配置
对于SSL网页的分析和审计，默认是关闭的，若需要分析和审计需要设定相关的参数。
功能描述：
设定需要做分析和审计的 SSL 域名。
配置路径：
【网络配置】>【代理配置】
配置描述：
第一：进入【代理配置】页面，配置需要SSL 透明代理的页面的域名。如下图：
[image: ]
图88. SSL透明代理规则配置
参数说明：
· 自定义代理规则：选择默认全部域名做代理，可自定义需要被代理的域名；设定需要做SSL透明代理的域名，一行一个域名，可输入多个域名。
· HSTS网站规则：默认不做代理，也就是这类网站不做SSL 透明代理；默认google.com 这个网站在HSTS规则库。
· 搜索引擎网站规则：同上，内置URL 库里面的搜索引擎网站对应该规则库。
· Webmail网站规则：同上，默认内置URL 规则库里面的Webmail 类型对应该规则库
· 其他网站规则：除上述规则库之外的域名。
· 域名列表： 
代理配置：
设备本身也能做代理服务器。
第二：进入【代理配置】页面，配置代理服务器参数。如下图：
[image: ]
图89. 代理服务器配置
参数说明：
· HTTP代理&SSL代理：启用/禁用该功能。
· 代理端口：默认代理端口为3128，也可自定义端口号
· 接入物理接口：选择能做代理服务器的生效网口。
· 强制代理：分位全透明代理、非全透明代理和禁用三个选项。
· 全透明代理：设备使用Windows终端的IP地址和Web服务器进行通讯。
· 非全透明代理：设备使用设备自身IP地址和Web服务器进行通讯。
[bookmark: _Toc39053480][bookmark: _Toc151550775]防火墙
防火墙包括安全策略、应用层网关、应用控制策略、NAT规则、ARP欺骗防护、加速老化、DoS/DDoS防护、白名单管理等部分。
[bookmark: _Toc39049686][bookmark: _Toc39049271][bookmark: _Toc38978106][bookmark: _Toc39053481][bookmark: _Toc135237323][bookmark: _Toc135322361][bookmark: _Toc135322472][bookmark: _Toc39053482][bookmark: _Toc151550776]安全策略
[bookmark: _Hlk39045205]功能描述：
安全策略定义了对数据流的控制规则；可以通过指定报文的源地址、目的地址、服务、时间段等参数来控制信息流。安全策略的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以同一组策略中，序号小的优先级高。
配置路径：
【防火墙】>【安全策略】
配置描述：
第一：进入【防火墙】页面，可以查看当前安全策略，如下图：
[image: ]
图90. 安全策略
按钮说明：
· 点击<新增>，新增安全策略。
· 点击<计数清零>，将策略列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除所有>，将删除所有的安全策略。
· 点击<删除本组>，将删除本组的安全策略，如删除 ALLALL 的所有安全策略。
· 点击<删除>，删除本条安全策略。
· 点击<修改>，修改本条安全策略的参数，但不能修改本条安全策略的方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条安全策略。
· 点击<移动>，改变对应安全策略的序号，从而改变安全策略的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改安全策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有安全策略的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增安全策略，如下图：
[image: ]
图91. 新增安全策略
参数说明：
· 规则名称：设置安全策略的名称。
· 策略方向：代表数据流的方向。如从三层内网区域到三层外网区域。
· 源地址：数据流的源地址，可输入IP地址、选择地址簿或选择用户及用户组。地址簿可以快速链接中设置，也可在【系统对象>地址簿】中配置。
· 目的地址：数据流的目的地址，可输入IP地址、选择I地址簿。
· 服务：数据流的服务类型。默认选择全部。
· 生效时间：默认为全天，可在快速链接中自定义时间，也可在【系统对象>时间计划】自定义时间计划。
· 动作：安全策略允许、拒绝服务的动作。
· 阻断记录：启用后可将阻挡信息以日志的形式，记录在阻挡记录中。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：
1、 策略规则遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的规则优先级高。请注意规则的先后顺序，先定义的规则，位置排在前面可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。
2、 系统默认添加了一条拒绝所有的安全策略，以保证网络的安全性，且不能修改、移动和删除。因此，无论客户端以什么模式连接外网，需放通区域间的流量，否则将影响彼此间的通信。
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功能描述：
应用层网关定义了对应用层FTP、PPTP和SIP服务和端口的设置；可以通过设置开关、端口等参数来控制服务。
配置路径：
【防火墙】>【应用层网关】
配置描述：
进入【应用层网关】页面，可以查看和配置应用层服务，如下图：
[image: ]
图92. 应用层网关
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功能描述：
用于设置内网用户的上网策略，上网策略对象可以同时被多个用户组或用户引用，从而对内网用户进行上网行为的控制。应用控制策略包括：URL 过滤、关键字过滤、文件传输过滤、邮件过滤、SSL管理和其他类。每个策略对象可以同时设置这 6部分的内容。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
第一：点击进入【应用控制策略】页面，如下图：
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图93. 应用控制策略
按钮说明：
· 点击<新增>,新增应用控制策略。
· 点击<删除所有>，删除所有的应用控制策略
· 点击<修改>，修改本条应用控制策略，但不能修改规则名称。
· 点击<插入>，在当前位置插入一条应用控制策略。
· 点击<移动>，改变应用控制策略的序号，从而改变该策略的优先级。
· 点击<删除>，删除某条应用控制策略。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改内容过滤策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有内容过滤策略的状态。
第二：点击新增按钮，添加策略。策略类型包括URL过滤、关键字过滤、文件传输过滤、邮件过滤，SSL管理和其他类6种类型。下面详细说明：
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功能描述：
对 URL 的 HTTP Get 进行过滤。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】 
配置描述：
第一：进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，增加应用控制策略策略。
第二：选择“URL 过滤>内置 URL 库”选项卡。首选勾选需要进行控制的URL条目的“选定”复选框，再次是对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的选择。若需要对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的批量配置，则在“批量操作”后面的选择相应的“动作”与“生效时间”。若需要单独配置某条目，则在相应的条目后面选择“动作”和“生效时间”。“动作”包括“拒绝”和“允许”两项。所有的条目是按照顺序从前往后匹配。配置界面如下图：
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图94. 上网策略-增加上网策略URL过滤
第三：选择生效适用用户组或者终端类型，两者可同时勾选。用户分为：用户及用户组、IP、IP组，可勾选组织结构用户、用户组。
提示：
1、 URL条目遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
2、 “自定义URL”的优先级高于“内置URL库”的优先级。
3、 对于“自定义URL”的优先顺序是在【系统对象>URL库>自定义URL库】页面定义的，可以通过<移动>和<插入>来调整 URL 条目的顺序。
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功能描述：
针对在搜索引擎中搜索的关键字进行过滤，即阻止某些关键字的搜索。对论坛发帖的内容进行关键字进行过滤，即阻止包括某些关键字的帖子发送。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
第一：进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，增加上网策略。或者继续在前面策略对象基础上配置关键字过滤。
第二：选择“关键字过滤>引擎搜索”选项卡。首选勾选需要进行控制的关键字组条目的“选定”复选框，再次是对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的选择。若需要对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的批量配置，则在“批量操作”后面的选择相应的“动作”与“生效时间”。若需要单独配置某条目，则在相应的条目后面选择“动作”和“生效时间”。“动作”包括“拒绝”和“允许”两项。所有的条目是按照顺序从前往后匹配。配置界面如下
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图95. 添加上网策略-搜索引擎过滤
设置完成选择生效适用用户组。
第三：选择“关键字过滤> HTTP上传”选项卡，配置方法与“搜索引擎”相同。如下图：上网策略-关键字过滤-发帖内容。
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图96. 添加应用控制策略-上网策略发帖过滤
设置完成选择生效适用用户组。
配置关键字过滤前需要先配置关键字组，详见【系统对象>关键字组】的配置。
第四：选择生效适用用户组 。用户分为：用户及用户组、IP、IP组，可勾选组织结构用户、用户组。
提示：
1、 关键字条目遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
2、 关键字组之间的优先顺序是在【系统对象>关键字组】页面定义的，可以通过<移动>和   <插入>来调整关键字组条目的顺序。
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功能描述：
通过文件后缀名的方式对 HTTP/FTP 文件的上传和下载进行过滤。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
第一：进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，增加应用控制策略策略。或者继续在前面策略对象基础上配置文件传输过滤。
第二：选择“文件传输过滤>HTTP上传” 选项卡。首选勾选需要进行控制的文件类型条目的“选定”复选框，再次是对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的选择。若需要对选定的条目进行“动作”和“生效时间”的批量配置，则在“批量操作”后面的选择相应的“动作”与“生效时间”。若需要单独配置某条目，则在相应的条目后面选择“动作”和“生效时间”。“动作”包括“拒绝”和“允许”两项。所有的条目是按照顺序从前往后匹配。配置界面如下图：
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图97. 添加上网策略-文件传输过滤
第三：选择生效适用用户组。 用户分为：用户及用户组、IP、IP组，可勾选组织结构用户、用户组。
<HTTP下载>、<FTP上传>、<FTP下载>的配置方法与 <HTTP上传>相同。
配置文件过滤前需要先配置文件类型，详见【系统对象>文件类型】的配置。
提示：
1、 文件类型条目遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个条目匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的条目优先级高。
2、 文件类型条目之间的优先顺序是在【系统对象>文件类型】页面定义的，可以通过<移动>和<插入>来调整文件类型条目的顺序。
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发送邮件过滤
功能描述：
用于对内网用户使用邮件客户端(SMTP/Webmail)协议发送邮件时，对发送的邮件地址、邮件主题、邮件内容及附件进行检查，对符合过滤条件的邮件进行过滤。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
第一：进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，增加应用控制策略策略。选择“发送邮件过滤”选项卡，配置过滤条件。如下图：
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图98. 添加上网策略-发送邮件过滤
第二：选择生效适用用户组。用户分为：用户及用户组、IP、IP组，可勾选组织结构用户、用户组。
参数说明：
· 发件人过滤：可选择<不允许发件人的邮件地址包含以下后缀>或<仅允许发件人的邮件地址包含以下后缀>。比如：只允许后缀为 yahoo.com.cn 的人发邮件，则选择<仅允许发件人的邮件地址包含以下后缀>，在后面的文本框中进入“yahoo.com.cn”
· 主题和内容关键字过滤：对发送邮件的主题及内容的关键字进行过滤。
· 附件过滤：对邮件附件的文件类型进行过滤。比如：过滤文件类型为“exe”的附件，则在文本框中输入“*.exe”。
· 邮件内容大小过滤：配置邮件内容容量的最大值，超过该大小的邮件将不允许发送。容量大小的单位有“KB”和“MB”，可以根据需要来选择单位。
· 附件大小过滤：配置邮件附件的最大值，超过该大小的邮件将不允许发送。附件大小的单位有“KB”和“MB”，可以根据需要来选择单位。
提示：
1、 如某个过滤条件未配置任何值，则不检查此项内容。
2、 <发件人过滤>、<主题和内容关键字过滤>、<附件过滤>、<邮件内容大小过滤>、    <附件大小过滤>中任何一个条件满足，就会被过滤。

接收邮件过滤
功能描述：
用于对内网用户使用邮件客户端（POP3 /IMAP）协议接受邮件时，对接受的邮件地址、邮件主题、邮件内容及附件进行检查，对符合过滤条件的邮件进行过滤。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
第一：进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，选择“接受邮件过滤”选项卡，配置过滤条件。如下图：
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图99. 添加上网策略-接受邮件过滤
第二：选择生效适用用户组 。用户分为：用户及用户组、IP、IP组，可勾选组织结构用户、用户组。
参数说明：
· 收件人过滤：可选择<不允许收件人的邮件地址包含以下后缀>或<仅允许收件人的邮件地址包含以下后缀>。比如：只允许后缀为 yahoo.com.cn 的人收邮件，则选择<仅允许收件人的邮件地址包含以下后缀>，在后面的文本框中进入“yahoo.com.cn”
· 发件人过滤：可选择<不允许发件人的邮件地址包含以下后缀>或<仅允许发件人的邮件地址包含以下后缀>。比如：只允许后缀为 yahoo.com.cn 的人发邮件，则选择<仅允许发件人的邮件地址包含以下后缀>，在后面的文本框中进入“yahoo.com.cn”
· 主题和内容关键字过滤：对发送邮件的主题及内容的关键字进行过滤。
· 附件过滤：对邮件附件的文件类型进行过滤。比如：过滤文件类型为“exe”的附件，则在文本框中输入“*.exe”
· 附件大小过滤：配置邮件附件的最大值，超过该大小的邮件将不允许发送。附件大小的单位有“KB”和“MB”，可以根据需要来选择单位。
提示：
1、 如某个过滤条件未配置任何值，则不检查此项内容。
2、 <收件人过滤>、<发件人过滤>、<主题和内容关键字过滤>、<附件过滤>、<附件大小过滤>中任何一个条件满足，就会被过滤。
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功能描述：
针对加密的Web应用内容和加密的邮件内容进行识别和审计。
配置路径：
【防火墙】>【应用控制策略】
配置描述：
进入【应用控制策略】页面，点击<新增>按钮，选择“SSL内容识别”选项卡，配置过滤条件。如下图：
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图100. 添加上网策略-SSL内容识别
选择生效适用用户组 。用户分为：用户及用户组、IP、IP组。
参数说明：
· 加密Web应用内容识别：识别加密的Web网站内容，比如：https://www.yahoo.com/，如需要审计加密Webmail需要启用此功能。
· 加密邮件内容识别：识别加密的邮件客户端收发件，如Foxmail、闪电邮、QQ邮箱客户端等。
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功能描述：
“NAT 规则”有三种 NAT 转换方式，包括：源地址转换、目的地址转换、双向地址装换。为简化配置，端口映射功能已经包含双向地址转换功能，配置和目的地址转换一样。该功能用于路由模式下的组网环境中，不推荐在透明模式、旁路镜像模式下使用。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】
配置描述：
进入【NAT规则】页面，可以查看当前NAT规则策略，如下图：
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图101. NAT规则
按钮说明：
· 点击<新增>，新增NAT规则。
· 点击<计数清零>，将NAT规则列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除所有>，将删除所有的NAT规则。
· 点击<删除>，删除本条NAT规则。
· 点击<复制>，在本策略前产生一条策略。
· 点击<修改>，修改本条安全策略的参数，但不能修改本条安全策略的方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条安全策略。
· 点击<移动>，改变对应安全策略的序号，从而改变安全策略的优先级。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改安全策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有安全策略的状态。
· NAT规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以序号小的优先级高。
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功能描述：
作为内部网络的代理网关，转换内部主机上网数据流的源 IP 地址。内部网络的所有主机均可共享一个或者多个合法外部 IP 地址实现对 Internet 的访问。
内网代理的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以序号小的优先级高。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【内网代理】
配置描述：
第一：进入【防火墙】页面，如下图：
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图102. 内网代理规则
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的内网代理规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但不能修改流量方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条规则。
· 点击<移动>，改变对应规则的序号，从而改变规则的优先级。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图103. 新增内网代理规则
参数说明：
· 规则名称：内网代理规则的名称。
· 流量方向：代表数据流的方向，方向必须从内网端口（L3-LAN 区域网口）/VPN 区域网口到外网端口（L3-WAN 区域网口）。
· 内部源地址：内网主机发出的数据流的源地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。地址簿在【系统对象>地址簿】中配置。
· 目的地址：数据流的目的地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。
· 服务：选中的服务才可通过 NAT 转换上网。
· 转换后源地址：数据流从设备出去时的源 IP 地址，可选择外网口地址（如 WAN1 接口地址）或输入一个地址范围
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：内网代理规则遵循从上向下匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配了，所以请注意规则的先后顺序。先定义的规则，位置排在前面，可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。
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功能描述：
将内网的私有 IP 转换为公有 IP，一个私有 IP 只能对应一个公有 IP，主要用于对内网服务器的转换。 
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【一对一地址转换】
配置描述：
第一：进入【一对一地址转换】页面，如下图：
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图104. 一对一静态地址转换
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的内网代理规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但外网口不能修改。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图105. 新增转换规则
参数说明：
· 规则名称：一对一地址转换规则的名称。
· 外网口：连接外网的物理接口，L3-WAN 区域网口。
· 内部 IP 地址：内网主机的IP地址范围，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 对外映射 IP 地址：对外网映射的公网IP地址范围，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：一次可以配置多个连续的转换IP，但“内部IP地址”与“对外映射IP地址”的个数要相等。
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功能描述：
如果内网有服务器需要向 Internet 提供服务，且只提供某些端口的服务，那么就需要在网关上做端口映射。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【端口映射】
配置描述：
第一：进入【端口映射】页面，如下图：
[image: ]
图106. 端口映射
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的内网代理规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但外网口不能修改。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图107. 新增端口映射
参数说明：
· 外网口：连接外网的物理接口，如 L3-WAN 区域网口。
· 内部地址：内网主机的 IP 地址，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 对外映射地址：对外网映射的公网地址，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 协议号：需要转换的协议类型（TCP 或 UDP）。
· 内部端口：服务器在内部网络中的端口号。
· 对外映射端口号：提供给外网访问的端口号。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
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功能描述：
当内网有多台服务器需要向 Internet 提供相同服务时，利用服务器池功能，可实现内部服务器之间的负载均衡和备份。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【服务器池】
配置描述：
第一：进入【服务器池】页面，如下图：
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图108. 服务器池
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的服务器池规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但外网口不能修改。
· 点击<计数清零>，清除规则匹配计数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图109. 新增服务器池
参数说明：
· 规则名称：服务器池规则的名称；
· 对外映射地址：对外网映射的公网地址；
· 对外映射端口：提供给外网访问的端口号；
· 服务器地址：内部服务器的真实地址；
· 服务器端口：内部服务器的真实端口号； 
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用；
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内网代理
功能描述：
作为内部网络的代理网关，转换内部主机上网数据流的源 IP 地址。内部网络的所有主机均可共享一个或者多个合法外部 IP 地址实现对 Internet 的访问。
内网代理的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以序号小的优先级高。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat66】
配置描述：
第一：进入【防火墙】页面，如下图：
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图110. 内网代理规则
按钮描述
· 点击<删除所有>，将删除所有的内网代理规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但不能修改流量方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条规则。
· 点击<移动>，改变对应规则的序号，从而改变规则的优先级。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图111. 新增内网代理规则
参数说明：
· 规则名称：内网代理规则的名称。
· 流量方向：代表数据流的方向，一般是源地址转换，方向从内网区域（L3-LAN ）到外网区域（L3-WAN ）,内外网区域在【网络配置>安全区域】中配置。
· 内部源地址：内网主机发出的数据流的源地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。地址簿在【系统对象>地址簿】中配置。
· 目的地址：数据流的目的地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。
· 服务：选中的服务才可通过 NAT 转换上网。
· 转换后源地址：数据流从设备出去时的源 IP 地址，可选择外网口地址（如 eth1 接口地址）或输入一个地址范围。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：内网代理规则遵循从上向下匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配了，所以请注意规则的先后顺序。先定义的规则，位置排在前面，可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。

一对一地址转换
功能描述：
将内网的私有 IP 转换为公有 IP，一个私有 IP 只能对应一个公有 IP，主要用于对内网服务器的转换。 
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat66】
配置描述：
第一：进入【一对一地址转换】页面，如下图：
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图112. 一对一静态地址转换
按钮描述：
· 点击<删除所有>，将删除所有的一对一地址转换规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图113. 新增转换规则
参数说明：
· 规则名称：一对一地址转换规则的名称。
· 外网口：连接外网的物理接口，如 eth1。
· 内部 IP 地址：内网主机的IP地址范围，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 对外映射 IP 地址：对外网映射的公网IP地址范围，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：一次可以配置多个连续的转换IP，但“内部IP地址”与“对外映射IP地址”的个数要相等。

端口映射
功能描述：
如果内网有服务器需要向 Internet 提供服务，且只提供某些端口的服务，那么就需要在网关上做端口映射。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat66】
配置描述：
第一：进入【端口映射】页面，如下图：
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图114. 端口映射
按钮描述：
· 点击<删除所有>，将删除所有的端口映射规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图115. 新增端口映射
参数说明：
· 外网口：连接外网的物理接口，如 eth1。
· 内部地址：内网主机的 IP 地址，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 对外映射地址：对外网映射的公网地址，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 协议号：需要转换的协议类型（TCP 或 UDP）。
· 内部端口：服务器在内部网络中的端口号。
· 对外映射端口号：提供给外网访问的端口号。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
服务器池
功能描述：
当内网有多台服务器需要向 Internet 提供相同服务时，利用服务器池功能，可实现内部服务器之间的负载均衡和备份。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat66】
配置描述：
第一：进入【服务器池】页面，如下图：
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图116. 服务器池
按钮描述：
· 点击<删除所有>，将删除所有的服务器池规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数。
· 点击<计数清零>，清除规则匹配计数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图117. 新增服务器池
参数说明：
· 规则名称：服务器池规则的名称；
· 对外映射地址：对外网映射的公网地址；
· 对外映射端口：提供给外网访问的端口号；
· 服务器地址：内部服务器的真实地址；
· 服务器端口：内部服务器的真实端口号； 
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用；
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IPv6 to IPv4 代理上网
功能描述：
基于NAT64可实现IPv4网络与IPv6网络互联互通，内网IPv6地址经过NAT64转换为IPv4地址，实现与Internet IPv4业务通信。
内网代理的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以序号小的优先级高。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat64】
配置描述：
第一：进入【防火墙>NAT规则>Nat64】页面，如下图：
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图118. Nat64规则
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的内网代理规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数，但不能修改流量方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条规则。
· 点击<移动>，改变对应规则的序号，从而改变规则的优先级。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
[image: ]
图119. 新增内网代理规则
参数说明：
· 规则名称：IPv6 to IPv4内网代理的名称。
· 流量方向：代表数据流的方向，一般是源地址转换，方向从内网区域（L3-LAN ）到外网区域（L3-WAN ）,内外网区域在【网络配置>安全区域】中配置。
· 内部源地址：内网主机发出的数据流的源地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。地址簿在【系统对象>地址簿】中配置。
· 目的地址：数据流的目的地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。
· 服务：选中的服务才可通过 NAT 转换上网。
· 转换后源地址：数据流从设备出去时的源 IP 地址，可选择外网口地址（如 eth1 接口地址）或输入一个地址范围。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
提示：内网代理规则遵循从上向下匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配了，所以请注意规则的先后顺序。先定义的规则，位置排在前面，可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。

IPv6 to IPv4端口映射
功能描述：
NAT64是一种将IPv6网络地址转换成IPv4网络地址的NAT（网络地址转换）技术。IPv6 to IPv4端口映射可实现Internet网络IPv4终端访问内部IPv6特定服务。
如果内网有服务器需要向 Internet 提供服务，且只提供某些端口的服务，那么就需要在网关上做端口映射。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat64】
配置描述：
第一：进入【IPv4 to IPv6端口映射】页面，如下图：
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图120. 端口映射
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的端口映射规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图121. 新增端口映射
参数说明：
· 外网口：连接外网的物理接口，如 eth1。
· 内部地址：内网主机的 IP 地址，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 对外映射地址：对外网映射的公网地址，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 协议号：需要转换的协议类型（TCP 或 UDP）。
· 内部端口：服务器在内部网络中的端口号。
· 对外映射端口号：提供给外网访问的端口号。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
IPv4 to IPv6端口映射
功能描述：
NAT64是一种将IPv6网络地址转换成IPv4网络地址的NAT（网络地址转换）技术。IPv4 to IPv6端口映射可实现Internet网络IPv4终端访问内部IPv6特定服务。
如果内网有服务器需要向 Internet 提供服务，且只提供某些端口的服务，那么就需要在网关上做端口映射。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat64】
配置描述：
第一：进入【IPv4 to IPv6端口映射】页面，如下图：
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图122. 端口映射
按钮说明：
· 点击<删除所有>，将删除所有的端口映射规则。
· 点击<删除>，删除本条规则。
· 点击<修改>，修改本条规则的参数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可改变规则状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，新增规则，如下图：
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图123. 新增端口映射
参数说明：
· 外网口：连接外网的物理接口，如 eth1。
· 内部地址：内网主机的 IP 地址，与“对外映射 IP 地址”一一对应。
· 映射地址：对外网映射的公网地址，与“内部 IP 地址”一一对应。
· 协议号：需要转换的协议类型（TCP 或 UDP）。
· 内部端口：服务器在内部网络中的端口号。
· 对外映射端口号：提供给外网访问的端口号。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
IPv6 转换前缀
功能描述：
在NAT64设备判断的依据就是IPv6前缀，该前缀是设备预先为需要进行NAT64处理的报文定义的。
· 如果设备接收到的IPv6报文的前缀是设备为NAT64定义的前缀，说明报文的目的地址是IPv4网络，报文将经过NAT64处理后被转发至IPv4网络。
· 如果设备接收到的IPv6报文的前缀不是设备为NAT64定义的前缀，说明报文的目的地址是IPv6网络，报文将不经过NAT64处理，直接被转发至IPv6网络。
配置路径：
【防火墙】>【NAT规则】>【Nat64】
配置描述：
第一：进入【IPv6转换前缀】页面，如下图：
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图124. IPv6转换前缀
参数说明：
· IPv6转换前缀：填写IPv6前缀地址,子网前缀96位，如2001:1::
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功能描述：
防止设备本身或指定 IP不受 ARP 欺骗。
配置路径：
【防火墙】>【启用 ARP 欺骗防护】
配置描述：
第一：进入【启用 ARP 欺骗防护】页面，如下图：
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图125. ARP欺骗防护1
参数说明：
· 功能状态：启用或禁用 ARP 欺骗防护功能。
· ARP 保护对象：防止被ARP 风暴攻击的对象。
· ARP 广播间隔：发送 ARP 请求的时间间隔。设备定时向外发送 ARP 请求，以便网络中其他设备（如内网 PC、邻近交换或路由设备）的 ARP 表能定时更新，防止被 ARP 风暴攻击。广播的 ARP 请求有以下两种情况：
· 若[ARP 保护对象]设置为[设备本身]，则从每个 UP 的接口广播 ARP 请求（源 IP 和 MAC 为设备的接口 IP 和 MAC）。
· 若[ARP 保护对象]设置为[手动指定]，则根据设置的发送IP 和发送 MAC 和发送接口向外广播 ARP 请求。设置界面如下图：
[image: ]
图126. ARP欺骗防护2
参数说明：
· 发送 IP：ARP 请求的 源 IP。
· 发送 MAC：ARP 请求的 源 MAC。
· 发送接口：发送 ARP 请求的接口号，可选择多个接口。
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功能描述：
设置会话的超时时间，当并发会话量大时，可以加快会话的老化速度。
配置路径：
【防火墙】>【加速老化】
第一：进入【加速老化】页面，如下图：
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图127. 加速老化
参数说明：
· 加速倍数：当需要加速老化时，以默认的几倍加速老化现有会话。
· 高水位：当前会话数与总会话数容量的比例，从低升至高水位时，开始加速老化。
· 低水位：当前会话数与总会话数容量的比例，从高水位下降至低水位时，恢复正常老化速度。
· TCP超时时间：可设定TCP会话的超时时间。默认为1800s。
· UDP超时时间：可设定UDP会话的超时时间。默认为180s。
· ICMP超时时间：可设定ICMP会话的超时时间。默认是30s。
· Other超时时间：可设定其它会话的超时时间。默认是600s。
· TCP SYN超时时间：可自定义TCP SYN 报文老化时间，默认为120s。
· 无回应UDP超时时间：可自定义无回应的UDP会话的超时时间，默认是30s。
[bookmark: _Toc39053500][bookmark: _Toc151550785]DoS/DDoS防护
DoS攻击/DDoS 攻击（拒绝服务攻击/分布式拒绝服务攻击），通常是以消耗服务器端资源、迫使服务停止响应为目标，通过伪造超过服务器处理能力的请求数据造成服务器响应阻塞，从而使正常的用户请求得不到应答，以实现其攻击目的。 DoS/DDoS防护分成外网防护和内网防护两个部分，既可以防止外网对内网的 DoS 攻击，也可以阻止内网的机器中毒或使用攻击工具发起的 DoS 攻击。
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功能描述：
用于防止外网对内网的DoS攻击。
配置路径：
【防火墙】>【DoS/DDoS防护】> 【DoS/DDoS】
配置描述：
第一：进入 【DoS/DDoS】页面，可以查看当前DoS/DDoS策略列表。如下图：
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图128. DoS/DDoS防护策略
按钮说明：
· 点击<新增>，新增DoS/DDoS策略。
· 点击<计数清零>，将DoS/DDoS策略中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除全部>，将删除所有的DoS/DDoS策略。
· 点击<删除>，删除本条DoS/DDoS策略。
· 点击<修改>，修改本条DoS/DDoS策略的参数 。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改DoS/DDoS策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有DoS/DDoS策略的状态。
DoS/DDoS策略的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以序号小的优先级高。
第二：点击进入<新增>页面，如下图：
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图129. 新增DoS/DDoS防护策略
[image: ]
图130. DoS/DDoS防护攻击
参数说明：
· 名称：设置DoS/DDoS策略的名称。
· 描述：设置策略的描述信息。
· 源区域：设置需要防护的源区域。DoS/DDoS的源区域一般是外部区域。
· ARP洪水攻击：设置每源区域阀值的参数。若勾选<开启>，则只要在每秒该区域的接口收到超过阀值的ARP包，则会被认为是攻击。如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，会丢弃超过阀值的ARP包。
· 扫描防护：选择扫描防护的类型。包括IP地址扫描防护和端口扫描防护。
· IP地址扫描防护：设置IP地址扫描防护阈值参数，若开启，则每秒内如果收到来自源区域的IP地址扫描包的个数超过阀值，则会被认为是攻击。如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，5分钟之内会阻断该源IP的所有数据。5分钟后解锁，再次计算该 IP的扫描次数。
· 端口扫描防护：设置端口扫描阈值参数，若开启，则每秒单位内如果收到来自源区域的端口扫描包个数超过阀值，则会被认为是攻击。如果检测攻击后的操作为阻断，则检测到攻击后，5 分钟之内会阻断源IP的所有数据。5分钟后解锁，再次计算该IP的端口扫描次数。
· DoS/DDoS攻击防护：点击<请选择防护类型>后，进入DoS/DDoS 攻击防护设置页面，如图所示。主要参数解释如下：
· 目的IP: 配置要保护的目标服务器的IP。表示从源区域来访问该目的IP数据才会匹配下面设置的阀值进行 DoS/DDoS 防护。
· ICMP洪水攻击：设置每目的IP阈值的参数。若开启，则每秒内如果收到来自源区域访问单个目的IP的ICMP包个数超过阀值，则会被认为是攻击，如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，会丢弃超过阀值的ICMP包。
· UDP洪水攻击：设置每目的IP阈值的参数。若开启，则在每秒内如果收到来自源区域访问单个目的IP的UDP包的个数超过阀值，则会被认为是攻击。如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，会丢弃超过阀值的UDP 包。
· SYN洪水攻击防护：设置每目的IP阈值的参数。若开启，则在每秒内若果收到来自源区域访问单个目的IP的SYN包个数超过阈值时，则会被认为是攻击。如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，会丢弃超过阀值的SYN包。
· DNS洪水攻击防护：设置每目的IP阈值的参数。若开启，则在每秒如果收到来自源区域访问单个目的 IP 的 DNS 包个数超过阀值，则会被认为是攻击。如果检测攻击后操作为阻断，则检测到攻击后，所有发往该目标IP的DNS包进行丢弃。
· 基于数据包攻击：点击<请选择防护类型>，进入基于数据包攻击设置页面，选择需要防护的数据包攻击如下图：
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图131. 数据包攻击类型
· 未知协议类型防护：当协议ID大于137时会被认为是未知协议类型。
· TearDrop 攻击防护：TearDrop攻击防御主要是严格控制 IP 头的分片偏移的长度，当 IP 头分片偏移不符合规范时，则认为是 TearDrop 攻击。
· IP 数据块分片传输防护：勾选后，则表示不允IP数据块分片传输，若有分片传输则认为是攻击。非特殊情况下，建议不要勾选此项，可能会引起网络中断。
· LAND 攻击防护：当设备发现数据报文的源地址和目标地址相同时，则认为此报文为 LAND攻击。
· WinNuke 攻击防护：当 TCP头部标识 URG 位置为 1，且目标端口是 TCP139、TCP445 等，则此报文为 WinNuke 攻击。
· Smurf 攻击防护：当设备发现数据包的回复地址为网络的广播地址的 ICMP 应答请求包，则认为是 Smurf 攻击。
· 超大 ICMP 数据攻击防护：当 ICMP 报文大于 1024时，被认为是攻击。
· 异常报文侦测：设置对异常数据报文的侦测，包括侦测 IP 协议报文和TCP协议报文。
· IP协议报文：将错误的IP报文选项、带有IP时间戳选项、IP安全选项、IP数据流选项、IP记录路由选项、IP宽松源路由选项、IP严格源路由选项等的普通报文认为是带有攻击性的，如果不允许数据报文携带这些选项，则勾选对应的选项即可进行防护。
· TCP 协议报文选项：包括SYN 数据分片传输防护、TCP 报头标志位全为0防护、SYN 和 FIN 标志位同时为 1 防护、仅FIN标志位为1防护。正常的TCP报文标识不可能存在这些特征，目标主机可能因无法正常处理这些 TCP 报文而出现异常，勾选对应的选项即可进行保护。
· 检测攻击后的动作：根据需要选择是否产生日志或将阻挡攻击包。
· 状态：选择禁用或启用该策略。
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图132. IP协议报文选择项
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图133. TCP 协议报文选项
提示：
1、 数据包匹配是由上往下匹配的，当匹配到任何一个攻击行为被丢弃之后，都不会往下匹配。如果数据包没有匹配到前面的攻击，则会继续匹配下面设置的攻击行为是否符合。
2、 为有效地防范攻击行为设置了扫描防护后，建议再设置 DoS/DDoS 攻击防护里的ICMP 攻击防护等信息。
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功能描述：
防止内网设备因中毒或使用攻击工具发起的DoS攻击。
配置路径：
【防火墙】>【DoS/DDoS防护】>【对外攻击防护】
配置描述：
第一：点击进入【对外攻击防护】页面，如下图：
[image: ]
图134. 对外攻击防护
参数说明：
· 状态：启用对外攻击防护状态，此状态为开启。
· 源区域：设置对外攻击防护的源区域。一般为内网区域。
· 源地址过滤：设置哪些IP可以经过防火墙。若勾选<允许任意源IP地址的数据包通过>，将经过源区域的全部IP做放行策略，不做任何限制。若勾选<仅允许以下IP地址的数据包通过>，则只有在列表清单的源IP数据流才能经过防火墙，其余的IP包将被丢弃。
· 部署环境选择：选择防火墙与内网的部署环境。若设备和内网之间是通过二层交换机直接相连，没有过任何三层设备或者路由器，则勾选<内网通过二层设备与本机直接相连>或<内部网络到本机通过三层交换设备相连>均可；若设备和内网之间是通过三层设备直接相连，则勾选<内部网络到本机通过三层交换设备相连>。
· 排除地址设置：配置不进行DoS防护的IP地址或域名。
· TCP最大连接数：限制同一IP地址在一分钟内向同一目标IP地址的同一端口发起的最大TCP连接数，若超过设定的值则把源IP封锁设定的时间。
· 最大攻击包次数：限制每个IP在每秒内发起的最大攻击包次数（攻击包主要有SYN、ICMP、TCP/UDP等小包），若超过设定的值则把该IP或MAC封锁设定的时间。
· 封锁攻击时间：设置设备在检测到攻击以后对攻击主机的封锁时间，以分钟为单位，默认3min。
· 检测攻击后的动作：设置是否对检测到攻击的数据包产生日志记录。
提示：在部署环境选择时，建议选择<内部网络到本机通过三层交换设备相连>，该选项是基IP地址来配置策略的，而<内部网络到本机通过二层交换设备相连>选项是基于MAC匹配策略。若选择前者，设备部署在三层环境，有内网攻击时，造成连接三层设备的所用用均不能上网。
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对于公司领导或者重要的用户，他们的上网不希望受到各种控制策略的限制，也不希望上网的内容被记录。设备的白名单功能可以很好的满足这些需求。符合白名单规则的流量，将不受“防火墙规则、流控规则、认证策略规则、上网策略对象规则、黑名单规则”的控制；上网的流量值以及会话记录将被统计；但统计的流量将不计入黑名单规则的流量统计中；上网行为的内容（如发送的邮件、发送的帖子、访问的网页、即时通讯记录等）将全部不记录。
功能描述：
将特殊的流量加入白名单规则中，使其不受“防火墙规则、流控规则、认证策略规则、上网策略对象规则、黑名单规则”的限制。
配置路径：
【防火墙】>【白名单管理】>【IP白名单】
配置描述：
第一：进入【IP白名单】配置页面，如下图：
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图135. IP白名单规则
第二：点击<新增>按钮，增加白名单规则，如下图：
[image: ]
图136. 新增	IP白名单规则
参数说明：
· 名称：IP白名单规则的名称。
· 内网地址：不受控的用户的地址,有三种输入方式，详细说明如下：
· IP地址：可输入一个IP地址、一段IP地址、IP子网；
· 地址簿：引用已定义好的地址簿；
· 用户组：引用组织结构中定义的用户组。
· 外网地址：不受控的外网地址,有两种输入方式，详细说明如下：
· IP地址：可输入一个IP地址、一段IP地址、IP子网；
· 地址簿：引用已定义好的地址簿；
· 服务：默认所有服务，也可以自定义部分服务，做白名单放行。
· 动作：默认完全放行，在白名单列表的用户不受任何策略控制，也不会有审计日志；“不统计流量”选项则不受流量管理策略和黑名单策略限制，会被其他策略控制，但是不会有任何统计分析这个模块的日志输出。
· 生效时间：白名单规则的生效时间。生效时间以外，该规则不起作用。
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功能描述：
将访问特殊域名的流量加入白名单规则中，使其不受“流控规则、上网策略对象规则、黑名单规则”的限制；但受防火墙规则、认证策略规则控制。
配置路径：
【防火墙】>【白名单管理】>【URL白名单】
配置描述：
第一：进入【URL白名单】配置页面，如下图：
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图137. URL白名单规则
第二：点击<新增>按钮，增加白名单规则，如下图：
[image: ]
图138. 新增	URL白名单规则
参数说明：
· 名称：URL白名单规则的名称。
· 内网地址：不受控的用户的地址,有三种输入方式，详细说明如下：
· IP地址：可输入一个IP地址、一段IP地址、IP子网；
· 地址簿：引用已定义好的地址簿；
· 用户及用户组：引用组织结构中定义的用户或者用户组。
· URL白名单：不受控的网站域名。
· 生效时间：白名单规则的生效时间。生效时间以外，该规则不起作用。
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入侵防御系统（Intrusion Prevention System）依靠对数据包的检测来发现对内网系统的潜在威胁。IPS将检查入网的数据包，确定这种数据包的真正用途，然后根据用户配置决定是否允许这种数据包进入目标区域网络。
功能描述：
通过对进入设备的数据包进行检测，来保护内网的完全。
配置路径：
【IPS】>【IPS】
配置描述：
第一：点击进入<IPS>,可查看当前IPS策略，如下图：
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图139. IPS
按钮说明：
· 点击<新增>，新增IPS策略。
· 点击<计数清零>，将IPS策略列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除全部>，将删除所有的IPS策略。
· 点击<删除>，删除本条IPS策略。
· 点击<修改>，修改本条IPS策略的参数，但不能修改本条策略的名称。
· 点击<上移>， 当前策略的序列号减少一，从而升高了本条策略的优先级。
· 点击<下移>，当前策略的序列号增加一，从而减低了本条策略的优先级。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改IPS策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有IPS策略的状态。
策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，序号小的优先级高。
第二：点击<新增>按钮，增加IPS 策略，如下图：
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图140. 新增IPS策略
参数说明：
· 名称：设置IPS 策略的名称。
· 描述：设置策略的描述信息。
· 策略方向：设置需要防护的流量方向。保护客户端的源区域一般为内网区域(L2-LAN/L3-LAN)，保护服务器的源区域一般为外网区域(L2-WAN / L3-WAN)。
· 源地址：设置需要防护的源IP。只有从源区域进入的匹配源IP的数据，才匹配该策略。IP的设置可以用IP地址或IP组，IP组即可以在快速栏中添加，也可在【系统对象>IP组】中配置。
· 目的地址:设置需要防护的目的IP。配置同源IP。
· IPS选项：设置需要保护的内容，包括保护客户端和保护服务器两部分。
· 保护客户端：用于保护内网用户的网络安全。包括telnet、DNS、shellcode、botnet、web-browse、system等漏洞攻击。点击<请选择客户端漏洞>后，可根据需要选择需要防护的漏洞。如下图：
[image: ]
图141. 客户端漏洞
保护服务器：用于保护内网服务器的网络安全。包括ftp、worm、web、rpc等漏洞攻击。点击<请选择服务器漏洞>后，可根据需要选择需要防护的漏洞。如下图：
[image: ]
图142. 服务器漏洞
· 检测攻击后的动作：用于设置当发现保护的目标对象出现IPS攻击后，该数据包是放行还是拒绝。若勾选“允许”，则放行该数据包；若勾选“拒绝”，则丢弃数据包。
· 日志：用于设置当发现保护的目标对象出IPS攻击后，是否记录到IPS日志中，勾选“启用”，则会记录IPS攻击包的攻击行为。可在【报表中心>内置报表中心>日志查询>IPS日志】中查看。
· 状态：选择启用或禁用该策略。
提示：一般情况下保护服务器源区域需要选择外网接口所属区域，目的区域选择内网接口所属区域。保护客户端源区域选择内网接口所属区域，目的选择外网接口所属区域。建议在添加保护客户端和保护服务器的策略时分开配置。

[bookmark: _Toc135237337][bookmark: _Toc135322375][bookmark: _Toc135322486][bookmark: _Toc151550788]病毒防护
功能描述：
针对HTTP、FTP、POP3和SMTP这四种常用协议进行杀毒，来保护经过设备数据的安全。 一般用于保护内网用户不被病毒入侵。
配置路径：
【病毒防护】>【防病毒策略】
配置描述：
第一：点击进入<防病毒策略>,可查看当前所有的防病毒策略，如下图：
[image: ]
图143. 防病毒策略
按钮说明：
· 点击<新增>，新增防病毒策略。
· 点击<计数清零>，将防病毒策略列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除全部>，将删除所有的防病毒策略。
· 点击<删除>，删除本条防病毒策略。
· 点击<修改>，修改本条防病毒策略的参数，但不能修改本条策略的名称。
· 点击<上移>， 当前策略的序列号减少一，从而升高了本条策略的优先级。
· 点击<下移>，当前策略的序列号增加一，从而减低了本条策略的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改防病毒策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有防病毒策略的状态。
策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，序号小的优先级高。
第二：点击<新增>按钮，增加防病毒策略，如下图：
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图144. 新增防病毒策略
参数说明：
· 名称：设置防病毒策略的名称。
· 描述：设置策略的描述信息。
· 策略方向：设置需要病毒防护的流量方向。 
· 源地址：设置需要防护的源IP。只有从源区域进入的匹配源IP的数据，才匹配该策略。IP的设置可以用IP地址或IP组，IP组即可以在快速栏中添加，也可在【系统对象>IP组】中配置。
· 目的地址:设置需要防护的目的IP。配置同源IP。
· 协议的流量：设置需要进行病毒防御的应用类型，有HTTP杀毒、FTP杀毒、邮件杀毒（POP3收邮件/SMTP发邮件）四种。
· 文件类型杀毒：设置用于杀毒的文件扩展名。仅适用于HTTP杀毒和FTP杀毒。
· 排除域名/IP：勾选“启用”复选框，启用排除域名/IP，可设置某些特殊网站的数据不需要杀毒，仅适用于HTTP杀毒。
· 检测攻击后的动作：设置检测到带有病毒的数据时，设备处理的动作，有<记录日志>和<阻断>两种。
· 状态：设置启用或禁用该策略。
[bookmark: _Toc151550789]服务器防护
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功能描述：
类似IP地址簿，用于定义需要防护的内部服务器流量。
配置路径：
【服务器防护】>【服务器配置】
配置描述：
第一：点击进入<服务器配置>,可查看当前所有的服务器防护策略，如下图：
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图145. 服务器配置
第二：进入【服务器配置】页面，新增，如下图：
[image: ]
图146. 新增服务器配置
参数说明：
· 名称：设置服务器配置的名称。
· 内网地址：设置需要防护的服务器IP。
· 访问方式：域名或者IP流量。
· 域名：通过域名的方式，从外网区域访问内网区域服务器流量。
· 公网地址：这里指流量的目的IP范围。
Web应用防护
功能描述：
专门用于保护内网的WEB服务器，可以有效防止跨站请求伪造、SQL 注入、XSS 攻击、会话劫持、目录遍历等各种针对 WEB 应用的攻击行为。
配置路径：
【服务器保护】>【WEB应用防护】
配置描述：
第一：点击进入<WEB应用防护>页面，可查看当前WEB应用防护策略，如下图：
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图147. WEB应用防护
按钮说明：
· 点击<新增>，新增WEB应用防护策略。
· 点击<计数清零>，将WEB应用防护策略列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除全部>，将删除所有的WEB应用防护策略。
· 点击<删除>，删除本条WEB应用防护策略。
· 点击<修改>，修改本条WEB应用防护策略的参数，但不能修改本条策略的名称。
· 点击<上移>， 当前策略的序列号减少一，从而升高了本条策略的优先级。
· 点击<下移>，当前策略的序列号增加一，从而减低了本条策略的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改WEB应用防护策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有IPS策略的状态。
策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，序号小的优先级高。
第二：点击<新增>按钮，增加WEB应用防护策略，如下图：
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图148. 新增IPS策略
参数说明：
· 名称：设置WEB应用防护策略的名称。
· 描述：设置策略的描述信息。
· 源区域：设置匹配该策略的源区域。如选择外网区，则可以检测来自公网用户针对内网服务器的漏洞攻击。
· 目的区域：设置访问的目标区域。一般选择防御的保护对象。 如内网服务器所在的区域。
· 源地址：设置需要防护的源IP。只有从源区域进入的匹配源IP的数据，才匹配该策略。IP的设置可以用IP地址或IP组，IP组即可以在快速栏中添加，也可在【系统对象>IP组】中配置。
· 服务器列表：设置需要防护的目的IP，也就是需要防护的服务器列表。配置参考源地址。
· 网站攻击防护：设置需要保护的攻击行为。点击<请选择网站攻击防护>后，可根据需要选择需要防护的漏洞。如下图：
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图149. WEB应用防护类型
· SQL注入：即攻击者通过设计上的安全漏洞，把SQL代码黏贴在网页形式的输入框内，获取网络资源或改变数据。
· XSS攻击：即跨脚本攻击。它允许代码植入到提供给其他用户使用的页面中，攻击者可利用 XSS 漏洞绕过访问控制，获取数据，例如盗取账号等。
· 网站扫描：对 WEB 网站扫描，对 WEB 网站的结构、漏洞进行扫描。
· WEBSHELL: WEBSHELL 是 WEB 入侵的一种脚本工具，通常情况下，是一个 ASP、PHP 或者 JSP 程序页面，也叫做网站后面木马，在入侵一个网站后，常常将这些木马放置在服务器 WEB 目录中，与正常网页混在一起。通过 WEHSHELL，长期操纵和控制受害者网站。
· 跨站请求伪造：通过伪装来自受信任用户的请求来利用受信任的网站。
· 普通攻击：常见的攻击例如命令执行，代码执行，注入，文件包含，敏感信息泄漏，会话固定，HTTP响应拆分等相关规则。
· 目录遍历攻击：通过浏览器向web服务器任意目录附加“../”，或者是在有特殊意义的目录附加“../”，或者是附加“../”的一些变形，编码，访问WEB服务器根目录之外的目录。
· 会话劫持攻击：攻击者可以通过破坏已建立的数据流而实现劫持，冒充合法用户进行破坏活动。
· 检测攻击后的动作：用于设置当发现保护的目标对象出现 击后，该数据包是放行还是拒绝。若勾选“允许”，则只会检测攻击行为，检测出来后仍然会放行攻击包；若勾选“拒绝”则上述各种攻击检测出来后进行阻断。
· 日志：用于设置当发现保护的目标对象出击后，是否记录到WEB应用防护日志中，勾选“启用”，则会记录IPS攻击包的攻击行为。可在【报表中心>内置报表中心>日志查询>WEB应用防护】中查看。
· 状态：选择启用或禁用该策略。
[bookmark: _Toc39053514][bookmark: _Toc151550790]流量管理
“流量管理”包括线路带宽配置、基于策略的流控、基于用户的流控。
· 线路带宽配置：用于限制出口(WAN 口)线路的总带宽，如限制 WAN1 口为 100M、WAN2口为 300M。
· 基于策略的流控：根据报文的源地址、目的地址、服务类型、时间段等参数组合成各种流量，可对这些流量提供最大带宽限制、保障带宽、预留带宽的功能。
· 基于用户的流控：对单个主机进行带宽限制、会话控制、分类服务限制以及分时段管理。
提示：基于用户的流控和基于策略的流控同时生效，所以控制的结果是数字小的优先级高。
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功能描述：
用于限制出口(L2-WAN/L3-WAN区域网口)线路的总带宽。
配置路径：
【流量管理】>【线路带宽配置】，配置页面如下图：
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图1. 线路带宽配置
eth1线路的带宽限制，配置范围在8～10000000， 单位Kb/s。
eth3线路的带宽限制，配置范围在8～10000000， 单位Kb/s。
提示：要使用“策略流控”，必须在【网络配置>安全区域>接口安全】页面设置网口在外网安全区域（L2-WAN/L3-WAN）,然后再配置相应的出口线路的带宽。

[bookmark: _Toc39053517][bookmark: _Toc151550792]基于策略的流控
功能描述：
设备提供强大的流量带宽管理功能，可以根据报文的源地址、目的地址、服务类型、时间段等参数组合成各种流量，可对这些流量提供保障通道、限制通道功能。既能保证重要应用的访问带宽，又能限制总上下行带宽，还能针对服务类型、用户组、IP地址等建立带宽保证和带宽限制。
策略规则的匹配原则是按顺序从前上往下匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，所以同一组策略中，序号小的优先级高。
配置路径：
【流量管理】>【基于策略的流控】
配置描述：
第一：进入【策略流控规则】页面，如下图：
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图150. 策略流控
按钮说明：
· 点击<删除所有>，删除所有的流控规则
· 点击<删除>，删除某条流控规则。
· 点击<修改>，修改本条流控规则，但规则名称和生效线路不能修改
· 点击<插入>，在当前位置插入一条流控规则
· 点击<移动>，改变对应流控规则的序号，从而改变该规则的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改流控规则的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。注意：若父通道状态为禁用状态，就算是子通道为启用状态也是不生效的。
· 点击<新增子通道>，可以新增子通道流控规则，子通道的带宽值≤父通道的带宽值；且父子通道最大允许三级通道。
· 点击<趋势图>，可以查看当前策略的管控的用户/用户组的最近一小时/最近一天的上下行流量的趋势图。
第二：点击<新增>按钮，增加策略流控规则，如下图：
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图151. 新增策略流控规则
参数说明：
· 规则名称：设置流控策略的名称。
· 生效线路：流控规则的生效线路
· 内网地址：内网用户的主机地址或者用户组名称，可输入IP地址、选择IP组或用户组。IP组在【系统对象>IP组】中配置，用户组在【用户认证>组织结构】中配置。
· 外网地址：数据流的目的地址，可输入IP地址、选择IP组或用户组。
· 优先级：在对通道进行带宽保障时，优先级较高的报文优先传送。（在多条流控策略规则下有效）为保证重要业务优先传送，在实现流量控制时，可将核心业务应用、时延要求高的应用、以及重要人物的流量配置为高优先级，同时将 P2P、网络电视、WEB视频等非核心的、占用带宽资源较多的应用配置为低优先级。
· 最大带宽：限制该通道最大带宽，百分比为占用本线路带宽值的比例。
· 保障带宽：结合最大带宽和优先级，根据需要为某些关键应用或者VIP客户保障一定带宽。当网络繁忙时，这些关键应用或者VIP客户至少可以得到设定的保障带宽，并还可以租借空闲的或低优先级流量的带宽；当网络空闲时，低优先级的流量亦可使用当前空闲带宽。从而保证了带宽的合理、高效的使用。百分比为占用本线路带宽值的比例。
· 预留带宽：根据需要为关键应用或者VIP客户预留一定的带宽。不论关键应用或者VIP客户有没有使用流量，这个预留带宽都专属他们，不能租借给其他应用或者其他用户使用。
· 生效时间：选择此规则的生效时间，在“系统对象”中预先配置时间计划。
· 状态：启用或禁用本规则。
· 阻断记录：默认不开启，在开启阻挡记录的情况下，只针对流控阻挡策略生效。
· 服务/URL/文件类型：默认选择“所有”，如要控制一种或多种服务，请点击“选择”按钮。如下图：
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图152. 自选服务配置页面
此配置页面可以选择需要进行流量控制或者阻断流量的服务，每种类型的服务用一个分页列出，一次可以选择多个服务类型，每个类型可以选择多种服务。
页面支持模糊搜索，可通过搜索需要选择的服务。
选中想要的服务后，点击<确定>按钮，返回新增“ 策略流控规则”配置页面，如下图：
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图153. 配置自选服务
提示：
1、 “预留带宽”不能大于“保障带宽”，“保障带宽”不能大于“最大带宽”。
2、 当所有规则的保障带宽总和小于或等于线路带宽时，根据配置值分配保障带宽。
3、 当所有规则的保障带宽总和大于线路带宽时，优先保障优先级高的流量的带宽。
4、 某一优先级的保障带宽总和大于线路带宽时，根据每条规则配置的值大小按比例分配保障带宽。
5、 策略规则遵循从按顺序从上往下匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的规则优先级高。请注意规则的先后顺序，先定义的规则，位置排在前面，可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。

[bookmark: _Toc39053518][bookmark: _Toc151550793]基于用户的流控
功能描述：
可以对单个主机进行带宽限制、会话控制、分类服务限制以及分时段管理。策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，即从第一条规则开始顺序匹配，一旦遇到一条匹配的规则就停止，所以序号越小的规则优先级越高。
配置路径：
【流量管理】>【基于用户的流控】
配置描述：
第一：进入【用户流控规则列表】页面，如下图：
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图154. 基于IP的流控
按钮说明：
· “最大带宽”显示值的“↑”表示上行，“↓”表示下行。
· “会话数”显示值的“↑”表示上行，“↓”表示下行。
· “匹配计数”表示本条策略被匹配的次数。
· 点击<删除所有>，删除所有的流控规则
· 点击<删除>，删除某条流控规则。
· 点击<修改>，修改本条流控规则
· 点击<插入>，在当前位置插入一条流控规则
· 点击<移动>，改变对应流控规则的序号，从而改变该规则的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改流控规则的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有规则的状态。
第二：点击<新增>按钮，增加基于用户的流控规则，如下图：
[image: ]
图155. 新增流控规则
参数说明：
· 规则名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· 地址：内网用户主机地址或者用户组名称，可输入IP地址、选择地址簿或用户组。地址簿在【系统对象>地址簿】中配置，用户组在【用户认证>组织管理>组织结构】中配置。
· 流控方式：默认静态带宽，也可以按需修改为智能带宽方式。
· 静态带宽：比方分配zhangsan 最大下行流量为10Mbps，该用户固定最大带宽值为10Mbps；
· 智能带宽：按需根据上线人数动态调整最大带宽值，比方分配行政部下行流量为20Mbps，当行政部有10个人上线，那么平均每人享受最大下行流量为2Mbps，当行政部只有5个人在线，这个时候每个人享受的最大下行流量调整为4Mbps，遵循这个思想动态调整上下行最大带宽值。
· 最大上行带宽：限制单个IP/用户的上行总带宽，包含特定服务带宽值。
· 最大下行带宽：限制单个IP/用户的下行总带宽，包含特定服务带宽值。
· 最大上行会话数：限制单个IP/用户的源会话数。
· 最大下行会话数：限制单个IP/用户的目的会话数。
· 生效时间：选择此规则的生效时间，在“系统对象”中预先配置时间计划。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
带宽细分配：
默认为“禁用”；当“启用”时，将显示“带宽细分配”配置页面。“带宽细分配”是指限制某个主机的最大带宽的同时，可以再对这个主机的某些服务限制一定带宽，可以配置三组，每组可以包含多个服务。如下图：
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图156. 带宽细分配
提示：
1、 “带宽细分配”中的最大带宽应小于或等于本规则的最大带宽。
2、 策略规则遵循从按顺序从前往后匹配的原则，如果一个规则匹配了，就不会再向下匹配，所以序号小的规则优先级高。请注意规则的先后顺序，先定义的规则，位置排在前面，可通过<插入>或<移动>来改变规则的先后顺序。

[bookmark: _Toc38967001][bookmark: _Toc38968221][bookmark: _Toc39053519][bookmark: _Toc151550794]用户认证
“用户认证”包括认证策略、组织管理、认证选项、认证服务器设置这四个部分。
[bookmark: _Toc12608954][bookmark: _Toc38967002][bookmark: _Toc12627415][bookmark: _Toc38968222][bookmark: _Toc39053520][bookmark: _Toc11762291][bookmark: _Toc38967003][bookmark: _Toc38968223][bookmark: _Toc39053521][bookmark: _Toc12627416][bookmark: _Toc151550795]认证策略
功能描述：
定义认证的条件、认证方式及使用的认证服务器。策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，即从第一条规则开始顺序匹配，一旦遇到一条匹配的规则就停止，所以序号越小的规则优先级越高。
配置路径：
【用户认证】>【认证策略】
配置描述：
第一：进入【认证策略】配置页面，如下图：
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图157. 认证策略列表
按钮说明：
· 点击<新增>，新增认证策略。
· 点击<删除所有>，删除所有的认证策略。
· 点击<删除>，删除本条认证策略。
· 点击<修改>，修改本条认证策略。
· 点击<插入>，在当前位置插入一条认证策略。
· 点击<移动>，改变认证策略的序号。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改认证策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有认证策略的状态。
提示：没有配置任何策略的情况下，系统默认以IP 地址作为新用户名，自动加入到根组(Root)，并自动绑定IP地址。

第二：点击<新增>，新增认证策略，如下图：
[image: ]
图158. 新增认证策略1
[image: ]
图159. 新增认证策略2
参数说明：
· 名称：认证策略的名称。
· IP 地址：匹配认证条件的内网地址。
· 认证方式： 分为不需要认证、需要认证、单点登录、禁止上网四类认证方式。
· 不需要认证：根据内网地址的 IP 地址来判断用户采取的认证方式，共有如下4种：
· 新用户以 IP 地址作为用户名：内网用户不需要密码认证，并且当该用户不在组织结构中时，自动以用户的 IP 地址为用户名。
· 新用户以 MAC 地址作为用户名：内网用户不需要密码认证，并且当该用户不在组织结构中时，自动以用户的 MAC 地址为用户名。
· 新用户以主机名作为用户名：内网用户不需要密码认证，并且当该用户不在组织结构中时，自动以用户的主机名。 
· 新用户以 VLAN ID 作为用户名：内网用户不需要密码认证，并且当该用户不在组织结构中时，自动以用户的 VLAN ID 地址为用户名。
· 需要认证：内网用户需要用户名和密码认证，并选择认证服务器，一共可以选择三个服务器。首先去[首选认证服务器]进行认证；若未返回认证结果，再去[备份认证服务器1]进行认证；若仍未返回认证结果，再去[备份认证服务器2]进行认证。
· 认证方式有：密码认证、短信认证、短信/密码认证、微信认证、无密码认证等方式。
· 密码认证-认证服务器：可以选择本地认证、RADIUS、LDAP、AD、POP3 和PORTAL服务器认证。
· 单点登录：跟第三方认证服务器联动，提取真实用户名，实现实名上网、实名审计用。详情可参见【用户认证>认证选项>SSO】。
· 禁止上网：根据设置的 IP 地址/地址簿/位置信息这些集合，来禁止这些IP 上网。
提示：
1、 认证-本地认证，需手动创建本地用户名及密码，如果初始密码为000000或者111111这种情况，使用这种密码登录，系统会提示“修改密码太过简单，请先修改密码”。在弹出的认证窗口点击[修改密码]，密码修改完成，使用新的密码方可完成认证。
2、 密码认证-外部服务器认证，需在【用户认证>认证服务器】完成服务器相关参数设定。
3、 短信认证需在【用户认证>认证选项】完成相关参数设定。
4、 认证页面可使用系统内置页面，也可在【用户认证>认证选项>终端提示页面定制】自定义。

· 自动添加到组织结构：认证成功的新用户自动添加到组织结构中去，新用户指不在组织结构中的用户。“所属组”表示自动添加到那个组，点击输入框后面的<选择>按钮，可选择组。
· 自动绑定：在自动添加用户时，是否要配置绑定检查。随着选择认证方式不同，自动绑定选项也稍微有区别，具体如下：
· 新用户以 IP 地址作为用户名：可以选择为“绑定 IP”、“绑定 MAC”或“同时绑定 IP 和 MAC”，默认已选择“绑定 IP”。
· 新用户以 MAC 地址作为用户名：可以选择为“绑定 IP”、“绑定 MAC”或“同时绑定 IP 和 MAC”，默认已选择“绑定 MAC”。
· 新用户以主机名作为用户名：可以选择为“绑定 IP”、“绑定 MAC”或“同时绑定 IP 和 MAC”，默认已选择“绑定 IP”。
· 新用户以 VLAN ID 作为用户名：只能且必须选择为“绑定 VLAN”。
· 到服务器去认证：可以选择为“无绑定”、“绑定 IP”、“绑定 MAC”或“同时绑定 IP 和 MAC”，默认已选择“无绑定”。
[bookmark: _Toc38968224][bookmark: _Toc38967004][bookmark: _Toc12627417][bookmark: _Toc11762292][bookmark: _Toc39053522][bookmark: _Toc151550796]组织管理
“组织管理”包括组织结构、批量导入、LDAP/AD导入、扫描内网主机、Dkey 管理。
[bookmark: _组织结构][bookmark: _Toc39053523][bookmark: _Toc11762293][bookmark: _Toc38968225][bookmark: _Toc12627418][bookmark: _Toc38967005][bookmark: _Toc151550797]组织结构
通过设备提供的 Web 管理界面，可以输入、维护用户和组的信息，从而建立起和本单位实际组织结构相一致的组织信息。用户和组的维护功能包括新建、删除、更新、改变所属关系、绑定MAC 地址等。
[bookmark: _Toc438483849][bookmark: _Toc417389508]定位并选中当前操作对象
功能描述：
在针对用户和组操作时，应首先浏览、定位、选中当前要操作的用户或组。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
进入【组织结构】页面，在下图中，点击左边的组织结构中的节点，右边的列表中将显示该组织的成员，可以通过右面列表中的复选框选择要操作的用户或组。如下图：
[image: ]
图160. 定位当前操作对象
左边是当前所有用户组的树型结构，默认有一个Root根组，所有建立的组和用户都在根组之下。右边是左边已定为的组所包含的所有直属用户和子组。名称列图标为两个人的表示子组，图标为一个人且颜色为彩色的表示在线用户，图标为一个人且颜色为黑白的表示离线用户。
[bookmark: _Toc438483850][bookmark: _Toc417389509]修改根组
功能描述：
修改根组的名称、认证超时、离线用户自动删除、公用账号等参数。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
第一：进入【组织结构】页面，点击顶部的<修改根组>按钮，弹出“修改根组”页面，如下图：
[image: ]
图161. 修改根组
参数说明：
· 组名：根组的名称，默认Root，可填入需要修改的名称。
· 认证超时（分）：默认配置(默认10分钟，十分钟内该用户没有任何流量经过第二代防火墙，即为超时，系统置为离线用户)；使用自己的配置（0-100000,0表示不限制）。
· 强制继承：强制子组和所含用户继承上网策略和黑名单控制的配置，默认未启用。勾选后，所有的用户和子组的上网策略和黑名单控制都被修改为根组的配置；此功能做强制刷新策略用，修改完成后，页面刷新跳转回不勾选状态。
· 离线用户自动删除：自动删除本组内离线时间超过指定时间的用户（默认不启用）。启用该策略的用户，需要重新上线一次，才允许按照本策略离线自动删除；如果策略启用后，用户永不上线，设备不会做离线自动删除操作。
· 公用账号：多个人同时使用同一个认证账号即为公用账号，默认不限制登录人数。超出登录数的动作：本次认证失败/注销当前最早登录的账号，本次认证成功。
[bookmark: _Toc438483851][bookmark: _Toc417389510]新增子组
功能描述：
新增子组，并设置子组的名称、认证超时、离线用户自动删除、公用账号等参数。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
第一：进入【组织结构】页面，浏览定位相应的组，点击顶部的<新增子组>按钮，弹出“新增子组”页面，如下图：
[image: ]
图162. 新增子组
参数说明：
· 组名：子组的名称，一次可以创建多个子组，一行一个组名，支持汉字、数字、字母、下划线、中划线。
· 所属组：默认已经填好刚才进入新增页面时的父组，也可以点击后面的<选择>，就出现选择用户组的框，可改变父组。
· 所属组：父组，当前组隶属的父组。
· 认证超时（分）：默认配置(默认10分钟，十分钟内该用户没有任何流量经过第二代防火墙，即为超时，系统置为离线用户)；使用自己的配置（0-100000,0表示不限制）。
· 离线用户自动删除：自动删除本组内离线时间超过指定时间的用户（默认不启用）。启用该策略的用户，需要重新上线一次，才允许按照本策略离线自动删除；如果策略启用后，用户永不上线，设备不会做离线自动删除操作。
· 公用账号：多个人同时使用同一个认证账号即为公用账号，默认不限制登录人数。超出登录数的动作：本次认证失败/注销当前最早登录的账号，本次认证成功。
[bookmark: _Toc417389511][bookmark: _Toc438483852]修改子组
功能描述：
修改子组的认证超时、离线用户自动删除、公用账号等参数。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
第一：进入【组织结构】页面，浏览定位相应的组，点击右边列表中名称列对应的子组的链接。比如要修改 Root下面的[临时用户组]。先定位到 Root，然后点击名称列的 [临时用户组]，如下图：
[image: ]
图163. 修改子组1
第二：进入子组的修改页面，填入需要修改的值。如下图：
[image: ]
图164. 修改子组2
参数说明：
· [bookmark: _Toc417389512]组名：不可修改。
· 所属组：父组，当前组隶属的父组。也可以点击后面的<选择>，就出现选择用户组的框，可改变父组。
· 认证超时（分）：默认配置(默认10分钟，十分钟内该用户没有任何流量经过第二代防火墙，即为超时，系统置为离线用户)；使用自己的配置（0-100000,0表示不限制）。
· 强制继承：强制子组和所含用户继承上网策略和黑名单控制的配置，默认未启用。勾选后，所有的用户和子组的上网策略和黑名单控制都被修改为根组的配置；此功能做强制刷新策略用，修改完成后，页面刷新跳转回不勾选状态。
· 离线用户自动删除：自动删除本组内离线时间超过指定时间的用户（默认不启用）。启用该策略的用户，需要重新上线一次，才允许按照本策略离线自动删除；如果策略启用后，用户永不上线，设备不会做离线自动删除操作。
· 公用账号：多个人同时使用同一个认证账号即为公用账号，默认不限制登录人数。超出登录数的动作：本次认证失败/注销当前最早登录的账号，本次认证成功。
[bookmark: _Toc438483853]新增普通用户
功能描述：
新增普通用户，并设置用户名、显示名、描述、所属组、绑定检查、用户状态等参数。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
第一：进入【组织结构】页面，浏览定位相应的组，点击顶部的<新增用户>按钮，弹出“新增用户”页面，用户类型选择“普通用户”。如下图：
[image: ]
图165. 新增普通用户
参数说明：
· 用户名：用户名称。
· 显示名：用户的别名，如果是以用户的IP、MAC、主机名等为用户名，在显示名处可填入用户真实的姓名，在统计的时候就会看到真实的姓名，方便记忆。
· 描述：对该用户的一个简单的描述。
· 所属组：默认已经填好刚才进入新增页面时的父组，也可以点击后面的<选择>，就出现选择用户组的框，可改变父组。
· 用户类型：普通用户表示不需密码认证的用户，认证用户表示在上网之前需要输入用户名和密码认证的用户。
· 绑定检查：用来绑定 IP、MAC、IP+MAC 和 VLAN ID，以保证过滤策略的准确有效。普通用户和认证用户的绑定含义不尽相同，将在绑定检查章节详细描述。
· 用户状态：正常或冻结。正常表示该用户可用，冻结表示暂时不可用。
[bookmark: _Toc438483854][bookmark: _Toc417389513]新增认证用户
功能描述：
新增认证用户，并设置用户名、显示名、描述、所属组、绑定检查、认证方式、认证密码、认证有效期、用户状态等参数。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【组织结构】
配置描述：
第一：进入【组织结构】页面，浏览定位相应的组，点击顶部的<新增用户>按钮，弹出“新增用户”页面，“用户类型”选择“认证用户”。如下图：
[image: ]
图166. 新增认证用户
参数说明：
· 用户名：用户名称。
· 显示名：用户的别名，如果是以用户的IP、MAC、主机名等为用户名，在显示名处可填入用户真实的姓名，在统计的时候就会看到真实的姓名，方便记忆。
· 所属组：默认已经填好刚才进入新增页面时的父组，也可以点击后面的<选择>，就出现选择用户组的框，可改变父组。
· 用户类型：普通用户表示不需密码认证的用户。认证用户表示在上网之前需要输入用户名和密码认证的用户。
· 绑定检查：用来绑定 IP、MAC、IP+MAC 和 VLAN ID，以保证过滤策略的准确有效。认证用户默认无绑定。普通用户和认证用户的绑定含义不尽相同，将在绑定检查章节详细描述。
· 认证方式：包括本地认证、到外部服务器去认证。本地认证表示在账号放于设备本地，这时候需要为用户设置密码。到外部服务器去认证，表示到第三方服务器去认证，不用设置密码。外部服务器包括：Radius服务器、LDAP服务器、AD服务器、POP3 服务器。
· 公用账号：表示可以多人同时使用同一账号登录，0 表示不限制登录人数。当超出登录人数时，处理方法包括：本次登录失败/注销已认证的某个登录，本次认证成功。
· 有效期：认证账号的有效使用时间范围。用户有效期，当有效期到了，该账号显示[已过期]，即为不可用。
· 用户状态：正常或冻结。正常表示该用户可用，冻结表示暂时不可用。
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功能描述：
手动将已导出的组织结构文件，或者自定义的文件批量导入。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【批量导入】
配置描述：
进入【批量导入】页面，如下图：
[image: ]
图167. 组织结构-批量导入
参数说明：
· 文件类型：包括“已导出文件”和“自定义文件”两种类型。已导出文件表示从设备组织结构中导出的文件，文件类型：可包含组和用户，以及对应的所属组。自定义文件表示自定义格式，只能导入用户到某个组，支持 csv格式。点击<范例>按钮，可以查看文件范例。
· 文件位置：点击<选择文件>按钮，选择要导入的文件。
· 所属组：点击<选择>按钮，选择将要导入的子组和用户放于哪个父组下面。
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功能描述：
通过 LDAP/AD 服务器导入和更新用户信息。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【LDAP/AD导入】
配置描述：
第一：进入【LDAP/AD导入】页面，如下图：
[image: C:\Users\seasons\Documents\Tencent Files\1994765293\Image\C2C\78H9]K8DNYR1@O_JFS0FTGA.png]
图168. LDAP/AD导入-本地用户查询
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图169. LDAP/AD导入-匿名查询
第二：配置各个参数，参数说明如下：
· 用户查找： [匿名查询]指不需要进行认证，即可进行用户导入(一般不推荐，匿名账号对于有些组没有查询权限)；[本地用户查询]必须要输入LDAP/AD域里的任何一个用户名及密码，并成功进行认证后，才能进行用户导入。
· 服务器地址：运行 LDAP/AD 服务的服务器 IP 地址
· 服务器端口：LDAP/AD 服务的端口，默认值389。
· 导入入口：确定导入用户数据的导入点，由域名和用户组名组成。格式为：[ ou=2 级用户组，ou=1级用户组，dc=N 级域名，……，dc=2 级域名，dc=1 级域名]。
· 用户名：LDAP/AD 中任何一个用户的名称。
· 密码：对应上面输入的用户名的密码。
· 用户名属性字段：对应LADP/AD服务器上面用户名属性。
· 显示名属性字段：对应LADP/AD服务器上面显示名属性。
· 绑定属性字段：对应LADP/AD服务器上面绑定属性，根据需要填写，绑定格式同组织结构中的绑定格式,多条用","号分开。
· 描述属性字段：对应LADP/AD服务器上面描述属性，根据需要填写。
· 用户组过滤：支持导入LDAP/AD服务器上指定用户组，即导入指定用户组，也可导入除指定用户组之外的其他用户组，通过“与或非”逻辑实现。如只需导入finance组，只需填写ou=finance，无需完整路径；如需导入除finance之外的任何组，则填写ou!=finance。
· 分页搜索：LDAP/AD服务器的用户/用户组数目庞大的情况下需启用分页搜索，否则会导致用户无法导入或者用户/用户组信息导入不完整。页面大小推荐值为800个。
· 搜索大小限制：与[分页搜索]配合使用，推荐值为1000。
· 导入目的组：将LDAP/AD服务器上的用户组导入的本地组，可点击[选择]按钮选择某个本地组作为目的组。
· 自动更新：定时自动同步LDAP/AD 服务器上的用户和组信息，默认未启用。点击<启用>按钮，选择自动更新的时间。更新时间选择的是时间计划里配置的时间对象，以时间对象配置的起始时间作为更新时间。自动更新对设备与AD服务器资源都有比较大的资源消耗，建议更新时间设置6小时以上，且避开业务高峰期，以免影响在线用户上网。
· 覆盖原有组织结构：不推荐使用，默认不启用，除非必须使用才启用该功能会清空整个用户组，只保留导入的LDAP/AD用户组信息。
· 公用账号：一个LDAP/AD账号多个人同时使用，0表示不限制账号的同时使用人数。
第三：点击<更新配置>按钮，以上参数配置成功。
第四：点击<导入>按钮后，如果成功连接到服务器后，会出现“导入时将删除原有组织结构信息，确定要导入吗？”的提示。点击<确定>，则将删除原有组织结构信息并导入LDAP服务器上的用户和组信息。
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功能描述：
通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【扫描内网主机】
配置描述：
第一：进入【扫描内网主机】页面，如下图：
[image: ]
图170. 扫描内网主机1
第二：在“IP地址”输入框内输入要扫描的IP地址，格式范例为：192.168.1.1 或 192.168.1.5-192.168.1.9 或 192.168.1.200/24。最大只能输入C类地址。
第三：点击<立即扫描>按钮，扫描当前开机的主机。然后在“扫描结果列表”将列出扫描到的主机。如上图，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名，以及“是否已加入组织结构”。“是否已加入组织结构”一列有显示扫描到的用户是否已经在组织结构中。“否”表示不在组织结构中，“是”表示已经在组织结构中，括号后面表示所属组路径及用户名。
第四：点击<清空列表>按钮，可清空当前扫描结果列表。
第五：勾选扫描到的主机，再点击<加入组织结构>按钮，弹出将扫描到的主机加入组织结构的界面，如下图：
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图171. 扫描内网主机2
参数说明：
· 用户名：通过单选框可以选择以IP、MAC或者主机名为用户名，默认以IP地址作为用户名。
· 显示名：用户的别名，如果是以用户的IP、MAC、主机名等为用户名，在显示名处可填入用户真实的姓名，在统计的时候就会看到真实的姓名，方便记忆。
· 绑定IP：主机的IP地址。勾选“绑定IP”前的复选框，表示添加用户时自动绑定IP地址。
· 绑定MAC：主机的MAC地址。勾选“绑定MAC”前的复选框，表示添加用户时自动绑定MAC地址。
· 主机名：主机名称。
· 所属组：将用户添加到哪个组下。点击表头的<选择所有用户的组>，批量添加扫描用户到组织结构。单个用户则点击每个条目后面对应的<选择>按钮。
· 冲突处理：默认禁用，若组织结构存在于当前用户信息相同的信息（用户名、绑定信息），启用该功能可覆盖之前的用户，使用当前的用户信息加入组织结构。
提示：
1、 此处的扫描 MAC 地址是设备通过 NetBIOS 协议去扫描的，而不是依靠的 SNMP 协议去三层交换机上获取，所以此处的扫描需要内网计算机支持并启用了NetBIOS 协议，且三层交换机没有对 NetBIOS 协议做限制。
2、 当跨三层交换机的网络需要绑定MAC地址时，必须开启 SNMP 选项功能。具体配置详见【用户认证>认证选项> 跨三层MAC识别】。
3、 组织结构绑定MAC信息，操作[扫描MAC]，如果有扫描结果，也会在[扫描结果列表]产生扫描结果。具体操作详见【用户认证>组织结构>绑定检查】。
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功能描述：
使用DKey 登录的PC，上网行为不会被设备策略控制，同时也不会有任何审计记录。
配置路径：
【用户认证】>【组织管理】>【DKey管理】
配置描述： 
第一：进入【DKey管理】配置页面，点击<新增>按钮，增加DKey。如下图：
[image: ]
图172. 新增Dkey
参数说明：
· 名称：DKey 的名称。
· 初始密码：管理员给这个 DKey 的一个初始密码，用户可在客户端修改自己的密码。
· 绑定 IP/MAC：选择是否绑定免监控电脑的 IP 或 MAC 地址，可绑定一个或多个IP（或MAC）地址，插入 DKey 的电脑满足任何一个 IP 或 MAC 地址都可以被免除监控。
· IP/MAC：输入需要绑定的 IP 和 MAC 地址。
第二歩：返回【DKey管理】配置页面，点击<写入 Key>按钮，将 Key 内容写入到 DKey（USBKey）上。如下图：
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图173. Dkey 管理
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认证选项包含跨三层MAC 识别、认证参数、终端提示页面定制、未认证权限和 SSO 的配置。
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功能描述：
用在三层环境下绑定MAC或绑定IP+MAC进行上网认证的实现方式。设备将主动去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【跨三层MAC识别】，配置页面如下：
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图174. 跨三层MAC识别
参数说明：
· 功能状态：选择<启用>或<禁用>开启或关闭“跨三层MAC识别”功能。当跨三层的交换机的网络需要绑定MAC地址时, 必须开启此功能。
· 服务器列表：三层交换机的 IP 地址、MAC 地址、SNMP 的 Oid 和三层交换机的 community。一行一个服务器, 最多支持64个。格式为：IP/MAC/Oid/Community，IP 和 MAC 为三层交换机离设备最近的接口的 IP 和 MAC 地址。Oid一般为 .1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 和 .1.3.6.1.2.1.3.1.1.2， 例如：192.168.2.1/00:01:03:0A:EF:03/.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2/public。
· 简化的配置：也可以在菜单下方的<服务器列表>，新增条目，完成对应的参数配置。
· 超时设置：访问三层交换机的超时时间。保持默认值即可。
· 访问间隔：访问三层交换机的间隔，用于配置设备多久去三层交换机上取一次内网用户的 MAC 地址表。保持默认值即可。
· 未获取到采取的动作：设备通过 SNMP 协议，未学习到交换机的 MIB 表的情况下，所采取的规避措施。默认放通终端所有流量，也可以按需选择“仅放通 ping 或 DNS ”。
提示：
1、 如果启用“SNMP 选项”功能，三层交换机必须支持 SNMP 服务，并正确配置三层交换机的Community 和SNMP 版本（版本为 v2）。
2、 比如，在实例中内网有 3 台三层交换机，其中一台为核心交换机，另外两台分别为连接到核心交换机的三层交换机A 和 B，A 和 B分别连接到内网的两个部门。则三台交换机的IP/MAC/Oid/Community都必须填入到 SNMP 服务器列表中。核心交换机不要求一定能支持 SNMP，但是设置 SNMP 选项时必须要把核心交换机的 IP、MAC 填写进去，在不支持 SNMP 时，oid 和 community 可以随便设置。
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功能描述：
设置Web认证客户端相关的参数。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【认证参数】，配置页面如下：
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图175. 配置认证参数
参数说明：
· 用户语言：选择认证界面显示的语言
· 认证方式：现在认证过程使用的协议，有[HTTPS]和[HTTP]两种，默认[HTTP]。
· 认证端口：[HTTP]认证方式的认证端口，默认80。[HTTPS]认证方式的端口固定为443，如果网管端口为443，则不能将认证端口设置为[HTTPS]的方式。
· 认证超时：认证成功后，在设定的时间内用户没有上网流量，认证用户自动下线。
· 免认证设置：设置多长时间内无需认证，即可上网；可基于 MAC 地址/基于浏览器 cookie 方式免认证；
· 有效时长：设置范围为1-2000天；
· 有效期模式：分为固定有效期和有效期内登录更新有效期两种模式。
· 固定有效期：从认证用户第一次认证通过的时间点开始计时，分配免认证时长，超过有效时长之后，需要重新认证。如设置有效时长为7天，用认证用户第一次认证通过的时间点开始计时，享受为期7天的免认证，7天后需要再次认证，再次享受7天的免认证上网；
· 有效期内登陆更新有效期：如设置有效期为7天，认证用户在每7天内通过认证上线，从认证通过的时间点开始计时，顺延7天的有效期。
· 点击[清空免认证信息]按钮，清除上述免认证用户表，用户上线后，重新匹配免认证参数。
· MAC 变化重新认证：当上网用户的 MAC 地址发生变化时，需要重新认证。常见使用在 DHCP 获取IP 上网这种场景。
· 其他认证选项：每天固定一个时间点注销所有用户，时间点按需选择，默认不启用。
· 关闭登录页面退出登录：关闭认证通过的页面，强制注销当前认证，默认不启用。
· 公告信息：管理员可以设置一些信息公告给每个用户，将在认证客户端页面显示。
· 黑名公告信息：管理员可以设置一些信息公告给每个用户，将在用户进入黑名单时显示到客户端。
· 认证通过跳转：认证成功后的跳转页面。
· 用户上网页面信息：用户认证成功的页面，系统内置。主要包含上下线时间、在线时长、今日流量使用情况、当前活跃服务、最近一月流量、公告信息。
· 最近请求页面：如访问www.baidu.com 弹出认证界面，认证通过后自动跳转到www.baidu.com 。
· 自定义页面：认证通过后自动跳转到该自定义网站。
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功能描述：
自定义Web认证客户端登录界面的风格与参数。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【终端提示页面定制】，配置页面如下：
[image: ]
图176. 自定义终端提示页面
认证页面
功能描述：
自定义Web认证客户端登录界面的风格与参数
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【终端提示页面定制】>【认证页面】，配置页面如下：
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图177. 系统内置认证页面
参数说明：
· 预览：可分别预览电脑、手机上的认证效果图。
· 修改：可直接修改系统内置的页面，修改的内容包括认证页面网页标题、logo图片、页面内容、背景颜色、免责声明、广告图片。
· 复制：可直接复制系统内置的模板，生成新的认证界面，可在此模板修改成新的认证界面。
· 恢复初始页面：恢复为系统内置的认证页面。
· 上传页面：新增自定义页面，效果图如下：
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图178. 自定义认证页面
· 页面名称：认证页面名称。
· 描述：认证页面备注信息。
· 页面文件：通过界面[下载示例]，下载模板，自定义生成的页面文件（zip压缩文件）。
· 密码认证、短信认证需勾选[短信认证页面]，否则认证策略选择相应的认证方式，找不到对应的认证页面。
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图179. 自定义认证页面-模板
认证成功
功能描述：
自定义Web认证客户端认证成功的风格与参数。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【终端提示页面定制】>【认证成功】，配置页面如下：
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图180. 认证成功页面
参数说明：
· 预览：预览当前客户认证成功的页面。
· 保存：保存客户当前认证成功的页面。
· 恢复初始页面：恢复到设备初始认证成功的页面。
· 上传图片：上传页面需要显示的图片，格式为jpg、gif或png，图片名称必须使用英文。
URL禁止访问
功能描述：
当设备开启了URL过滤功能，用户访问被设备拒绝的网站的时候，会弹出URL禁止访问提示页面，URL过滤配置详见。【内容安全>应用内容过滤>上网策略>URL过滤】。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【终端提示页面定制】>【URL禁止访问】，配置页面如下：
[image: ]
图181. URL禁止访问页面
参数说明：
· 预览：预览当前客户认证成功的页面。
· 保存：保存客户当前认证成功的页面。
· 恢复初始页面：恢复到设备初始认证成功的页面。
案例1：修改提示信息为“对不起，您访问的网站不合法”，修改完成后，点击保存。
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图182. URL禁止访问页面-修改后
修改后，可点击预览查看效果：
[image: ]
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图183. 效果对比
[bookmark: _Toc39053532][bookmark: _Toc12627427][bookmark: _Toc11762302][bookmark: _Toc438483891][bookmark: _Toc38968234][bookmark: _Toc38967014]未认证权限
配置描述：
进入【未认证权限】页面，[当用户未通过认证时可以访问 DNS 和 Ping 服务]默认已勾选，即未通过认证的用户可以访问 DNS 和 Ping 服务。其它服务禁止访问，若未认证用户需要访问更多的服务，可要在[未认证权限策略]处添加策略。配置页面如下：
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【未认证权限】，配置页面如下：
[image: ]
图184. 未认证权限
· 点击<删除所有>，将删除所有的策略。
· 点击<计数清零>，将清除匹配计数数值为0，重新统计匹配数。
· 改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有策略的状态。
· 点击<修改>，修改本条策略的参数，但不能修改本条策略的方向。
· 点击<插入>，在当前位置之前插入一条策略。
· 点击<移动>，改变对应策略的序号，从而改变策略的优先级。
· 点击<删除>，删除本条策略。
· 点击<新增>，新增策略，如下图：
[image: ]
图185. 新增策略1
[image: ]
图186. 新增策略2
参数说明：
· 内部源地址：数据流的源地址（内网主机地址），可输入 IP 地址或选择地址簿。地址簿在【系统对象>IP组】中配置。
· 目的地址：数据流的目的地址，可输入 IP 地址或选择地址簿。
· 服务/URL：数据流的服务类型/目的网站域名。
· 生效时间：本策略的有效时间段。
· 状态：启用或禁用本规则，默认启用。
[bookmark: _SSO][bookmark: _Toc12627428][bookmark: _Toc11762303][bookmark: _Toc38968235][bookmark: _Toc39053533][bookmark: _Toc38967015][bookmark: _Toc151550803][bookmark: _Toc438483894][bookmark: _Toc409271270][bookmark: _Toc417389552]SSO
SSO(单点登录)指如果用户的网络中已经部署有身份认证系统，则本系统可以跟这些身份认证系统进行结合，以识别出某个IP地址上目前正在使用的用户，用户上网时不会再要求先输入用户名/密码，降低对上网用户的影响。包括 AD SSO、PPPOE SSO、Web SSO、第三方设备 SSO、http单点登录接口、SSO镜像设置 等。
AD SSO
配置描述：
AD SSO 单点登录一般适用于客户网络中已经采用AD 域认证，希望通过AD 域认证之后，自动通过设备认证，并且设备能获取到用户对应的域用户名，对用户进行控制和审计。域单点登录可以采用域脚本下发、浏览器强制下载身份认证工具方式或监听登录域的数据包三种方式实现。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，选择 [AD SSO]选项卡，如下图：
[image: ]
图187. AD SSO
参数说明：
· 启用 AD SSO 域登录脚本方式：勾选后表示开启 AD SSO 功能，且设备作为在线方式，对用户进行 AD 域认证。适用于域脚本下发方式。
· 域服务器：可选择认证的AD 域服务器或者不设定， 如果在【组织结构>LDAP/AD 导入】界面尚未导入 AD 域组织结构，但同时期望获取用户的“显示名”来统计各项数据的情况，需设定一个 AD 服务器；否则选择[不设定]。
· 启用 AD SSO 监听计算机登录域的数据，获取登录信息：勾选后表示开启 AD SSO 功能，设备不对用户进行 AD 域认证，即对于用户登录域的数据包不经过设备的情况，则需要把登录数据包镜像到设备。在" SSO 镜像设置"中启用镜像功能。
· 启用 AD SSO 功能 启用域监控单点登录，设备内置 AD SSO 程序，定期向 AD 域服务器获取 AD 登录日志，确认 PC 端使用域名登录成功，从而实现 AD SSO 等点登录；
需要保证设备配置 AD 域的 DNS 地址，保证设备能正常解析 AD server 的域名，勾
选后表示开启 AD SSO 功能，设备开启” 域监控单点登录”认证方式。
· 域名：AD域控制器的域名，例如 abc.com；
· 域DNS服务器：一般是AD域的IP 地址，安装 AD 域服务器的时候，相应安装DNS服务器；
· 域账号：有查询权限的AD域服务器中的合法账号； 
· 域账号密码：该用户在 AD 服务器中的密码。
PPPOE SSO/城市热点SSO/H3C IMC等第三方认证对接
配置描述：
PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC 单点登录一般适用于客户网络中已经采用 PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC方式做认证，希望通过 PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC认证之后，自动通过设备认证，且设备上的用户和 PPPoE 拨号账户名对应。适用于PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC 服务器在外网的环境。数据流的大致过程如下：
· PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC 客户端向 PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC等服务器发起认证或注销请求。
· 设备监听 PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC 等通信数据包，提取出用户名做认证或注销。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，如下图：
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图188. PPPOE SSO
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图189. 城市热点SSO
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图190. H3C IMC SSO
[image: ]
图191. HANTING HOTEL
锐捷SAM SSO 是SAM认证服务器主动将认证信息吐给我方设备，默认使用TCP port 2012；
[image: ]
图192. 锐捷SAM SSO
锐捷SAM Web SSO 是我方设备根据服务器提供的URL方式主动跟SAM Server获取用户名信息；
[image: ]
图193. 锐捷 SAM Web SSO
JMS SSO(锐捷SAM服务器之Java接口认证方式)。
[image: ]
图194. 锐捷SAM SSO(Java接口认证方式)
PC通过PPPoE/城市热点SSO/H3C IMC等服务器的认证后，即可通过设备认证上网。
Web SSO
配置描述：
Web 单点登录一般适用于用户有自己的 Web 服务器，且账号信息均保存在 Web 服务器上，客户想要实现，用户上网前通过自己 Web 服务器认证的同时也通过设备的认证。适用于 Web 服务器在内网或外网的环境。数据流过程如下：
1、用户登录 Web 服务器，整个过程是明文的，设备监听整个通信过程
2、通过用户认证后服务器反馈的关键字来判断认证成功与否，从而决定 Web 单点登录成功或失败。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，选择 [Web SSO]，如下图：
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1994765293\QQ\WinTemp\RichOle\N@DIY~%MELX)(@]EAJS@3FI.png]
图195. Web SSO
参数说明：
· 启用Web单点登录：勾选则启用Web单点登录功能。
· Web 认证服务器地址：填写 Web 认证服务器地址，可以是IP地址或域名。
· 用户认证 POST 页面 URL：用户发送认证请求的 POST 字段。
· 用户账号提取正则表达式：使用(.*?)提取用户账号，例如 POST 页面中用户账号字符串为“username=abc&”，则使用正则表达式“username=(.*?)&”可将用户账号abc提取出来)。
· 认证结果：选择[认证成功页面的URL]或[认证成功关键字]或者[认证失败关键字]，用来识别 Web 登录是否成功的关键字。比如选了[认证成功结果中的关键字]，则在 POST 的返回结果中，如果包含了设定的关键字，则判断为Web单点登录成功，选择了[认证失败结果中的关键字]，则在 POST 的返回结果中，如果包含了设定的关键字，则判断为Web单点登录失败，反之单点登录成功。
· 新增组：点击新增组，即可新增单点登录的Web服务器。
提示：
1、 WEB认证的数据包不经过本设备，需要镜像WEB认证数据包到本设备，同时启用Web单点登录，并在"SSO镜像设置"中启用镜像功能。
2、 如果WEB 服务器在外部，即认证数据经过本设备，则不需要进行[SSO镜像设置]设置。

RADIUS SSO
配置描述：
RADIUS SSO一般适用于用户有自己的RADIUS 服务器，且账号信息均保存在 RADIUS 服务器上，客户想要实现，用户上网前通过自己 RADIUS 服务器认证的同时也通过设备的认证。适用于RADIUS服务器在内网或外网的环境。数据流过程如下：
1、RADIUS 客户端向 RADIUS 服务器发起认证或注销请求。
2、设备监听 RADIUS 通信数据包，提取出用户名做认证或注销。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，选择 [RADIUS SSO]，如下图：
[image: ]
图196. RADIUS SSO
参数说明：
· 启用：勾选则启用RADIUS 单点登录功能。
· RADIUS 服务器地址列表：填写 RADIUS 认证服务器地址和认证端口号。
· 用户账号提取表达式：根据实际通讯报文，提取用户名，此项为可选项。
HTTP单点登录接口
配置描述：
HTTP 单点登录一般适用于用户有第三方HTTP 服务器，且账号信息均保存在第三方HTTP服务器上，客户想要实现，用户通过HTTP 认证后，将用户名信息同步到我们设备上(无需通过设备的认证)。适用于HTTP 服务器在内网或外网的环境。
数据流过程如下：
用户通过认证后，第三方服务器按照我方HTTP 单点登录接口格式向我方设备发送用户的登录消息，通讯端口UDP port 5850。
用户注销认证后，第三方服务器按照我方HTTP 单点登录接口格式向我方设备发送用户的注销消息, 通讯端口UDP port 5850。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，选择 [http 单点登录接口]，如下图：
[image: ]
参数说明：
启用：勾选则启用HTTP 单点登录功能。
PROXY SSO
配置描述：
PROXY 单点登录一般适用于用户有PROXY 服务器，且账号信息均保存在PROXY服务器上，客户想要实现，用户上网通过PROXY认证的同时也通过设备的认证。适用于proxy 服务器在设备外网口的环境。
数据流过程如下：
proxy 客户端认证，整个过程是明文的，设备监听整个通信过程；
通过用户认证后服务器反馈的关键字来判断认证成功与否，从而决定 proxy 单点登录成功或失败。
配置路径：
【用户认证】>【认证选项】>【SSO】，选择 [PROXY SSO]，如下图：
[image: ]
图197. PROXY SSO
参数说明：
启用：勾选则启用PROXY 单点登录功能。
[bookmark: _Toc39053534][bookmark: _Toc38968236][bookmark: _Toc12627429][bookmark: _Toc11762304][bookmark: _Toc38967016][bookmark: _Toc151550804]认证服务器
认证服务器包括RADIUS服务器、AD服务器、LDAP服务器、POP3服务器、PORTAL服务器、第三方服务器、微信认证、短信认证。
[bookmark: _RADIUS服务器][bookmark: _Toc38967017][bookmark: _Toc11762305][bookmark: _Toc38968237][bookmark: _Toc438483896][bookmark: _Toc39053535][bookmark: _Toc12627430]RADIUS服务器
功能描述：
配置RADIUS认证服务器。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【RADIUS服务器】
配置描述：
第一：进入【RADIUS服务器】页面，如下图：
[image: ]
图198. RADIUS服务器配置列表
第二：点击<新增>按钮，配置RADIUS认证服务器，如下图：
[image: ]
图199. 新增RADIUS服务器
参数说明：
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· IP地址：RADIUS服务器IP地址。
· 认证端口：服务器中用于认证的端口号，缺省 1812。
· 计费端口：服务器中用于计费的端口号，缺省 1813。
· 共享密钥：与RADIUS服务器交换数据时进行加密的密钥。
· 使用radius返回值作为用户组：默认禁用，一般特殊场合使用，比方需要按照radius服务器上面的某个属性，作为用户组属性，将用户自动添加到特定组（对应radius返回值属性）使用。
[bookmark: _Toc39053536][bookmark: _Toc438483897][bookmark: _Toc38967018][bookmark: _Toc11762306][bookmark: _Toc38968238][bookmark: _Toc12627431]AD服务器
功能描述：
配置AD认证服务器。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【AD服务器】
配置描述：
第一：进入【AD服务器】页面，如下图：
[image: ]
图200. AD服务器配置列表
第二：点击<新增>按钮，配置AD认证服务器，如下图：
[image: ]
图201. 新增AD服务器
参数说明：
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· IP地址：AD服务器IP地址。
· AD域名：域控制器域名，例如 abc.com。
· 查找用户DN：AD 服务器中的用户认证是基于用户 DN 完成的，为了完成认证用户名到 AD 域用户 DN 的转换，需要根据用户输入的用户名在 AD 服务器中执行查找操作。一般来说填写查找用户名即可。如果不知道用户的 DN，可以在 AD 服务器的 Doc 界面执行 dsquery user 命令，即可显示 AD 服务器中用户的 DN。
· 查找用户名密码：查找用户在 AD 服务器中的密码。
[bookmark: _Toc11762307][bookmark: _Toc438483898][bookmark: _Toc12627432][bookmark: _Toc39053537][bookmark: _Toc38967019][bookmark: _Toc38968239]LDAP服务器
功能描述：
配置LDAP认证服务器。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【LDAP服务器】
配置描述：
第一：进入【LDAP服务器】页面，如下图：
[image: ]
图202. LDAP服务器配置列表
第二：点击<新增>按钮，配置LDAP认证服务器，如下图：
[image: ]
图203. 新增LDAP服务器
参数说明：
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· IP地址：LDAP服务器IP地址。
· 认证端口：服务器中用于认证的端口号，缺省为 389。
· DN：LDAP 服务器用通用名称标识符搜索具体条目时所使用的路径，如cn=searcher,ou=software,dc=abc,dc=com。
· CN：LDAP用户，分为cn和uid两种方式。
· 用户查找：分为匿名查询和本地用户查询。
· 查找用户DN: 所查找用户的路径，如cn=searcher,ou=group1,dc=abc,dc=com。
· 查找用户密码：LDAP服务器上用来查找的用户对应的密码。
[bookmark: _Toc12627433][bookmark: _Toc38967020][bookmark: _Toc11762308][bookmark: _Toc39053538][bookmark: _Toc436228109][bookmark: _Toc38968240]POP3服务器
功能描述：
配置POP3认证服务器。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【POP3服务器】
配置描述：
第一：进入【POP3服务器】页面，如下图：
[image: ]
图204. POP3服务器列表
第二：点击<新增>按钮，配置POP3认证服务器，如下图：
[image: ]
图205. 新增POP3服务器
参数说明：
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· IP/域名：POP3 服务器 IP 地址或域名。
· 协议类型：分为 POP3 和 POP3S。
· 认证端口：POP3 服务器认证端口，POP3 默认为110，POP3S 默认为995。
[bookmark: _Toc39053539][bookmark: _Toc38968241][bookmark: _Toc12627434][bookmark: _Toc12028125][bookmark: _Toc38967021]PORTAL 服务器
功能描述：
配置PORTAL认证服务器。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【PORTAL服务器】
配置描述：
第一：进入【PORTAL服务器】页面，如下图：
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图206. POP3服务器列表
第二：点击<新增>按钮，配置PORTAL认证服务器，如下图：
[image: ]
图207. 新增PORTAL服务器
参数说明：
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· RADIUS IP地址：RADIUS 服务器IP 地址。
· 认证端口：默认1812，按实际端口填写。
· RADIUS共享密钥：RADIUS 服务器的共享密钥。
· PORTAL URL：PORTAL服务器的认证页面。
· PORTAL 版本：按需选择。
· AC名称：无线控制器的名称。
· AC IP 地址：无线控制器的IP 地址。
· 自定义参数：可选项，比方&apsn=test&apinfo=11111
· 无感知认证：针对智能终端、在经过第一次认证后，无需输入用户名和密码即可上线。
· Radius 218属性：特殊场合下使用，设备可根据这个属性将用户自动添加到对应组。
[bookmark: _Toc12627435][bookmark: _Toc12028126][bookmark: _Toc39053540][bookmark: _Toc38968242][bookmark: _Toc38967022]第三方服务器/SMP服务器
功能描述：
配置SMP认证服务器，SMP（Symmetric Multi-Processor，堆成多处理结构）服务器，目前的商用服务器三大类之一。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【SMP服务器】
配置描述：
第一：进入【SMP服务器】页面，如下图：
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图208. SMP服务器
第二：点击<新增>按钮，配置SMP认证服务器，如下图：
[image: ]
图209. 新增SMP服务器
参数说明：
· 名称：SMP策略名称
· SMP服务器IP地址：运行SMP服务器的IP地址
· 重定向主页：SMP服务器上面的普通用户认证重定向主页
· 设备IP：需要认证的AC设备地址
· 通讯密码：与SMP中Web认证key相同
· 第三方系统用户名/密码：SMP服务器中“系统维护”—“第三方系统注册”中配置的用户名密码填写一致
提示：
1、 SMP服务器，使用snmp协议和AC进行消息同步，需要在【网络配置>SNMP服务器页面】启用snmp服务器，填写团体名和允许访问的IP段。团体名需要与SMP服务器上的一致。允许访问的IP段则填写SMP服务器的地址段。
2、 填写SMP服务器的IP地址，重定向主页，设备IP设备地址、通讯密码 ，第三方系统用户名以及第三方系统密码。这些信息均需要与SMP服务器上的配置保持一致。
3、 需将SMP服务器IP 地址设为白名单，进入【白名单管理>IP 白名单】，将SMP 服务器地址设置为IP白名单目的IP。
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功能描述：
测试认证服务器是否可达，是否正常工作。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【服务器测试】
配置描述：
第一：测试[RADIUS服务器]，如下图：
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图210. RADIUS 服务器测试
参数说明：
· 认证服务器类型：选择测试的服务器类型。
· IP地址：RADIUS服务器IP地址。
· 认证端口：服务器中用于认证的端口号，缺省 1812。
· 共享密钥：与RADIUS服务器交换数据时进行加密的密钥。
· 用户名/密码：用于测试的 RADIUS 用户名和密码。
第二：测试[LDAP服务器]，如下图：
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图211. LDAP 服务器测试
参数说明：
· 认证服务器类型：选择测试的服务器类型。
· 名称：合法的字符是数字(0-9)，字母(A-Z，a-z)和下划线，中划线及中文汉字。
· IP地址：LDAP服务器IP地址。
· DN：LDAP 服务器用通用名称标识符搜索具体条目时所使用的路径，如cn=searcher,ou=software,dc=abc,dc=com。
· 查找用户DN: 所查找用户的路径，如cn=searcher,ou=group1,dc=abc,dc=com。
· 查找用户密码：所查找用户的密码。
第三：测试[POP3服务器]，如下图：
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图212. POP3服务器测试
参数说明：
· IP/域名：POP3 服务器 IP 地址或域名。
· 用户名：邮箱账号，如abc@126.com。
· 密码：对应的邮箱密码。
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配置描述：
用于设置通过短信认证方式进行认证的相关参数。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【短信认证】，如下图：
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图213. 短信认证
参数说明：
· 功能状态：勾选“启用短信认证功能”即可开启短信认证功能。
· 短信内容：需按照短信网关的模板，对短信内容进行编辑。点击“恢复初始内容”，就可以将自定义短信的内容恢复为默认值。
· 参数设定：用来定义短信认证的参数。
· 网关类型：可选择 “HTTP协议”、“电信运营商”及“自定义的服务器”。
· 选择“HTTP协议”，则还需要填写以下参数，如下图所示：
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图214. 网关类型－HTTP协议
· 短信提供商现在支持以下几种：亿美短信、互亿无线、Lousimao、浙江联通、浙江移动、国宇短信等。如需详细配置，请参考一本通配置详细介绍。如下图所示：
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图215. 设备支持的短信网关类型
· URL地址：填写由短信提供商提供的URL地址即可。
· 访问序列号：填写由短信提供商提供的访问序列号即可。
· 访问密码：填写由短信提供商提供的密码即可。
· 扩展参数：可选，可以为空，如果有的话，请向短信提供商销售人员获取。
· 页面编码：支持UTF-8和 GBK。
选择电信运营商，如北京移动。需要填写以下参数，如下图所示：
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图216. 网关类型－电信运营商
· 服务器地址：电信运营商提供的服务器地址。
· 服务器端口：电信运营商提供的服务器端口地址。
· 企业代码： 申请的时候用的企业代码。	
· 业务代码：电信运营商提供的业务代码。			
· SP接入号：电信运营提供的SP接入号。
· 网关编号：电信运营商提供的网关编号。
· 登录账号：电信运营商提供的登录账号。
· 登录口令：电信运营商提供的登录密码。
选择“自定义服务器”，配置页面如下：
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图217. 网关类型－自定义服务器
· IP地址：自定义服务器的IP地址。
· 短信中心端口：服务器与设备通信的端口。
· 访问密码：访问自定义服务器的密码。
· 页面编码：有“GBK” 和“UTF-8”。
在配置完成后，点击测试有效性可能配置进行测试。如下图：
[image: ]
图218. 测试有效性
提示：
1、 手机获取到验证码后，十分钟之内没有使用，该验证码无效，需重新获取验证码。
2、 短信网关类型为短信猫的时候，短信猫使用USB口与防火墙设备 USB 口相连时。
3、 使用第三方短信认证服务商的短信服务时，目前仅支持webservice方式！！！  
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配置描述：
用于跟电信portal服务对接用。本设备配置认证策略，弹出AWIFI服务的portal认证页面。
配置路径：
【用户认证】>【认证服务器】>【AWIFI服务器】，如下图：
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图219. AWIFI服务器
· PORTAL：接入portal服务器的URL。
· 预鉴权：必须启用，启用则为允许本设备接入portal服务器认证，需接口对接调试OK。
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“系统配置”主要包括设备系统维护、系统管理员、网管策略、SNMP服务器、网络工具、日期/时间、系统信息、邮件配置等。
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功能描述：
升级设备的系统文件，可以升级的系统文件包括：系统版本、IPS特征库、应用特征库、URL库、病毒库、ISP自动地址表、授权文件。
· 系统版本：设备系统固件包。
· 应用特征库：应用特征码的库文件。
· URL库：内置URL库文件。
· 病毒库：带有病毒特征码的库文件。
· IPS特征库：IPS特征码的库文件。
· WAF特征库：Web防护特征库。
· ISP自动地址表：内置国内运营商地址集合。
· 授权文件：给设备进行授权的文件。当前授权文件包括以下信息：
· 设备识别号：标示设备的唯一序列号。
· 授权类型：试用版/正式版；试用版是指给客户试用的版本，正式版是指正式销售的版本。
· 授权有效期: 授权文件的有效期限。
· 升级服务有效期: 正式版的升级服务有效期，在服务有效期之前可升级系统固件、应用特征库、URL库，过期则不能升级。
配置路径：
【系统配置】>【系统维护】>【系统升级】
配置描述：
第一：进入【系统升级】页面，可以查看设备的各种系统文件信息。如下图：
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图220. 系统升级
第二：选择需要升级的文件类型，点击<选择文件>，找到文件的位置，再点击<确定>按钮开始升级。如下图：
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图221. 系统升级
提示：
1、 未选中的文件类型后面显示当前的版本信息。
2、 升级系统版本后，必须重启系统才能运行新的版本。
3、 升级IPS特征库、应用特征库、URL库文件、病毒库、ISP自动地址表和授权文件后，不需要重启系统即可生效。
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功能描述：
用户对“应用特征库”、“URL库”、“病毒库”、“IPS库”、“WAF库”的自动升级。
配置路径：
【系统配置】>【系统维护】>【自动升级】
配置描述：
进入【自动升级】页面，可自动升级系统文件。如下图：
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图222. 自动升级
参数说明：
· 启用自动升级：勾选后，即启用了对应库的自动升级功能，设备会定期去服务器检查是否有新版本，若有就会自动升级新的库文件；
· 立即升级：点击此按钮，则立即去获取最新的版本并升级；
· 回滚：将库文件回滚到上一次升级的版本；
· 服务器：自动去该服务器上获取新版本，可配置IP或者域名。
· HTTP 代理：默认禁用，特定场合使用；设备本身可以作为代理客户端，可以通过走代理的方式访问互联网。
· 延迟升级：当有新版本时，是否延迟升级。选择“不延迟”，则立即升级；选择“延迟…”，则延迟一段时间再升级。
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功能描述：
设备支持配置文件备份与恢复功能。
配置路径：
【系统配置】>【系统维护】>【备份与恢复】
配置描述：
第一：进入【备份与恢复】页面，如下图：
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图223. 配置备份与恢复
· 备份：系统会将所有的配置以文件的形式存储，然后可将这个配置文件导出到PC。
· 恢复：导入一个配置文件（备份到PC的.conf的压缩文件），导入后会覆盖原来的配置文件，设备将自动重启。
· 从自动备份配置中恢复：每天凌晨系统自动备份一个配置文件，备份最近十天的配置文件，可以从列表中选择进行配置恢复。
· 恢复出厂配置：将设备的配置恢复到出厂值，设备将自动重启。
第二：选择备份或恢复，点击<确定>。
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功能描述：
重启或关闭设备。
配置路径：
【系统配置】>【系统维护】>【重启/关机】
配置描述：
进入【重启/关机】页面，选择重启或关机，再点击<确定>按钮，可重启或关闭设备。如下图：
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图224. 重启/关机
定时重启：可以按设置的重启计划定时重启，如选择每周六 23:00 作为设备定时重启的时间点。
提示：移动设备或切换电源时，最好先关机，30秒后再切断电源。
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功能描述：
配置系统管理员。
配置路径：
【系统配置】>【系统管理员】
配置描述：
第一：进入【系统管理员】页面，可以看到当前的管理员列表，如下图：
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图225. 系统管理员
第二：点击<新增>，进入新增管理员的界面，填写各项参数，然后点击<确定>。如下图：
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图226. 新增系统管理员
参数说明：
· 用户名：输入用户名称，由数字、英文、下划线、中杠线、点组成，开头必须为字母或数字，且长度为1-16个字符。[必选项]
· 认证方式：口令策略、Radius认证。[必选项]
· 口令策略：手工配置密码。系统会根据密码强度规则自动检测用户输入密码的安全强度。
· Radius认证：需指定radius服务器，配置参考【用户认证>认证服务器>RADIUS服务器】。
· 使用Dkey认证：默认不启用；启用时，只有使用Dkey登录的管理员才有权限查询他的所属组日志。
· 注：DKEY写入操作前，请先下载并安装DKEY驱动；一个DKEY只能仅存一个用户的Dkey信息，写入DKEY将覆盖上一个用户的Dkey信息。
· 真实姓名：输入对应登录名的真实姓名，不限字符。[可选项] 
· 公司部门：输入对应登录名的所属部门，不限字符。[可选项]
· 手机号码：即管理员的手机号码。[可选项] 
· 邮箱地址：即管理员的邮箱地址，当管理员的配置信息有变更时，系统会通过邮件方式通知管理员。
· 角色：将定义的用户分配一个角色。[必选项]。
· 系统默认配置了三个角色（超级管理员、Guest、审计员），您可以根据准备工作中确定的用户权限来灵活自定义分配的角色。如果要自定义角色，请参见本文【角色管理】章节。
· 所属组：报表中心（Reporter）的权限。例如，一个名为Mary的管理员，“所属组”配置为“Root/销售部”，那么Mary只能查看“根组(Root)”下的“销售部”组下的所有人的记录。点击<选择>按钮，可选择所属组，如下图：
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图227. 新增系统管理员-选择用户组
· 状态：启用或禁用该用户，默认启用。
· 备注：主要是作为描述该用户的附加注释信息。[可选项] 
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功能描述：
配置系统管理员的角色分类，即管理权限。
配置路径：
【系统配置】>【系统管理员】
配置描述：
第一：进入管理员新增页面，点击<系统角色>按钮，进入下图：
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图228. 系统管理员
第二：点击<新增>，进入新增系统角色的界面，填写各项参数，然后点击<确定>。如下图：
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图229. 新增系统角色
参数说明：
· 角色名称：输入管理员的角色名称。[必选项]
· 角色描述：可以输入描述该角色的注释等。[可选项]
· 权限列表：选择为该角色分配的权限。[编辑权限]表示可以对设备进行读写操作。[查看权限]表示对设备仅有读操作权限。[必选项]
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功能描述：
设置网管策略，可允许部分IP能网管设备，以限制非法用户访问设备。
配置路径：
【系统配置】>【网管策略】
配置描述：
第一：进入【网管策略】页面，如下图：
[image: ]
图230. 网管策略
第二：选择策略类型，再点击右上角的<确定>。
第三：点击<新增>按钮，增加“允许网管设备的策略”。
[image: ]
图231. 新增网管策略
第四：改变“状态”栏的值，再点击<修改状态>可以改变配置条目的状态。
提示：
1、 策略类型：默认为“允许所有IP网管”，所有IP都可以网管设备。
2、 策略类型选择为“根据下面策略进行控制”时，如果网管策略里没有配置任何策略，则所有IP都可以网管设备；如果配置了策略，则只有符合这些策略的才可以网管设备。
3、 状态复选框：勾选，表示此条配置的状态为“启用”。不勾选，即此条配置的状态为“禁用”，即此策略未生效。
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功能描述：
对网管参数的设置，包括Web UI及SSH网管参数的设置。
配置路径：
【系统配置】>【网管参数】
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图232. 网管参数
参数说明：
· Web UI网管方式：默认支持安全的 HTTPS 方式，可修改为传统的 HTTP 方式。
· Web UI登录端口：为安全起见，系统的 Web 网管默认采用 TCP 9090 端口，可以改成 TCP 协议的其它端口，不能改成正在使用的端口，如 80 端口、9091端口、2222端口、13361端口等。
· Web UI超时：Web UI未操作超时时间，默认 10 分钟。
· REPORTER登录端口：为安全起见，系统的 Web 网管默认采用 TCP 9091 端口，可以改成 TCP 协议的其它端口，不能改成 80 端口。
· REPORTER超时：REPORTER的Web UI未操作超时时间，默认 10 分钟。
· SSH登录端口：为了安全性，系统的 SSH 网管默认采用 TCP 2222 端口，可以改成 TCP 协议的其它端口。
· 管理员最大登录次数：管理员账号登录Web 管理设备，允许连续输错密码的最大次数。
管理员超出登录次数惩罚时间：管理员输错密码的次数超过最大限制次数后，加入惩罚的时间，惩罚时间过后，才允许输入正确的用户名、密码。
[bookmark: _网络工具][bookmark: _Toc38967039][bookmark: _Toc12028142][bookmark: _Toc38968259][bookmark: _Toc12627452][bookmark: _Toc39053557][bookmark: _Toc151550812]网络工具
“网络工具”包括Ping 、TraceRoute、Ping6、TraceRoute6、捕获数据包、查看数据包六部分。
[bookmark: _Toc12028143][bookmark: _Toc39053558][bookmark: _Toc12627453][bookmark: _Toc38968260][bookmark: _Toc38967040]Ping
功能描述：
用于测试网络的连通性。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【Ping】，设置界面如下图：
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图233. PING工具
参数说明：
· IP/域名：目的 IP 地址或者域名，如果设置域名，需要先配置本机DNS。
· 报文长度：Ping报文的长度，40-8000 字节，默认64字节。
· Ping次数： 发送Ping报文的数量，1～100，默认 5次。
提示：如果输入域名，需要先配置本地  DNS 服务器，详见【网络配置>DNS 配置】。

[bookmark: _Toc38968261][bookmark: _Toc38967041][bookmark: _Toc12627454][bookmark: _Toc39053559][bookmark: _Toc12028144]TraceRoute
功能描述：
用于确定 IP 数据访问目标所采取的路径。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【TraceRoute】，设置界面如下图：
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图234. TraceRoute工具
参数说明：
· IP/域名：目的 IP 地址或者域名，如果设置域名，需要先配置本机 DNS。
· 最小 TTL：1-255，缺省 1。
· 最大 TTL：1-255，缺省 10。
提示：如果输入域名，需要先配置本地  DNS 服务器，详见【网络配置>DNS 配置】。

[bookmark: _Toc39053560][bookmark: _Toc12028145][bookmark: _Toc38967042][bookmark: _Toc38968262][bookmark: _Toc12627455][bookmark: _Toc231039087]Ping6
功能描述：
用于测试网络的连通性。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【Ping6】，设置界面如下图：
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图235. PING工具
参数说明：
· IP/域名：目的 IPv6 地址或者域名，如果设置域名，需要先配置本机 DNS。
· 报文长度：Ping 报文的长度，40-8000 字节，默认64字节。
· Ping次数： 发送Ping报文的数量，1～100，默认 5次。
提示：如果输入域名，需要先配置本地  DNS 服务器，详见【网络配置>DNS 配置】。

[bookmark: _Toc12627456][bookmark: _Toc39053561][bookmark: _Toc38967043][bookmark: _Toc38968263][bookmark: _Toc12028146]TraceRoute6
功能描述：
用于确定 IP 数据访问目标所采取的路径。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【TraceRoute6】，设置界面如下图：
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图236. TraceRoute工具
参数说明：
· IP/域名：目的 IP 地址或者域名，如果设置域名，需要先配置本机DNS。
· 超时设置：1-10秒，缺省 10秒。
· 最小 TTL：1-255，缺省 1。
· 最大 TTL：1-255，缺省 10。
提示：如果输入域名，需要先配置本地  DNS 服务器，详见【网络配置>DNS 配置】。

[bookmark: _Toc12028147][bookmark: _Toc38968264][bookmark: _Toc38967044][bookmark: _Toc39053562][bookmark: _Toc12627457][bookmark: _Toc151550813]捕获数据包
功能描述：
配置捕获数据报文的规则，然后可以捕获数据报文，进行故障排除分析。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【捕获数据包】
配置描述：
进入【捕获数据包】页面，如下图：
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图237. 捕获数据包-简易配置
[image: ][image: ]
图238. 捕获数据包-高级配置
参数说明：
· 捕获报文：捕获报文的总个数。
· 物理接口：捕获在此接口收到的报文，“全部”代表设备所有的物理接口。
· 简易配置：根据报文源 IP、目的 IP、源端口、目的端口和协议类型来捕获报文。
· 高级配置：根据过滤正则表达式来进行报文的捕获。如要抓取单个 IP 地址的所有 TCP 包，则输入：host 1.1.1.1 and TCP。
配置好捕获规则后，点击<开始捕获>按钮，开始报文的捕获。点击<停止捕获>，停止报文的捕获。可到【系统配置>网络工具>查看数据包】页面查看捕获到的数据包文件。
[bookmark: _Toc38968265][bookmark: _Toc38967045][bookmark: _Toc12627458][bookmark: _Toc39053563][bookmark: _Toc12028148][bookmark: _Toc151550814]查看数据包
功能描述：
查看已捕获的数据报文。
配置路径：
【系统配置】>【网络工具】>【查看数据包】
配置描述：
进入【查看数据包】页面，如下图：
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图239. 查看数据包
点击<下载>按钮后，即下载已捕获的的文件，然后可通过 Sniffer 、 Ethereal 或 Wireshark等软件进行报文分析。
[bookmark: _Toc38967046][bookmark: _Toc39053564][bookmark: _Toc12627459][bookmark: _Toc38968266][bookmark: _Toc12028149][bookmark: _Toc151550815]日期/时间
功能描述：
用于设定设备的系统时间和日期。
配置路径：
【系统配置】>【日期/时间】，设置界面如下图：
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图240. 设置系统时间/日期
如需启用 SNTP 功能，则勾选[自动与SNTP 服务器同步]，然后可配置[SNTP 服务器]和[同步间隔]。如下图：
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图241. 设置系统时间/日期
点击<立即同步>按钮，可立即与所配置的SNTP 服务器进行时间的同步。
提示：启用 [自动与 SNTP 服务器同步]后，系统日期和系统时间两项不可配置。
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功能描述：
设备基本信息描述。
配置路径：
【系统配置】>【系统信息】，配置页面如下：
[image: ]
图242. 系统信息
参数说明：
· 系统名称：系统后台hostname 属性名称。
· 产品型号：由授权文件决定，因为是从该文件获取的型号信息。
· 设备识别号：设备的软件识别码，用于申请授权用，每台设备的识别码均具有唯一性。
· 域名：允许为空，特殊情况使用，一般企业使用域名管理本设备，才使用此功能。
· PEM证书：对应上述域名的PEM 证书。
[bookmark: _Toc38968268][bookmark: _Toc12028151][bookmark: _Toc12627461][bookmark: _Toc38967048][bookmark: _Toc39053566][bookmark: _Toc151550817]邮件配置
功能描述：
配置设备发送告警邮件的参数。
配置路径：
【系统配置】>【邮件配置】，配置页面如下：
[image: ]
图243. 邮件配置
参数说明：
· 邮件配置：默认禁用，按需启用并设定相应参数。
· 邮件使用语言：发送邮件时使用的语言。
· 邮件服务器：设置邮件服务器地址/域名。
· 端口号：设置邮件端口号，不加密方式默认端口25，SSL 加密方式默认端口465，TLS 方式端口默认587。
· 发件人：设置告警邮件的发送方邮箱账号。
· 发件人显示名称：设置告警邮件发送者显示的姓名。
· 需要认证：建议启用，选择是否需要进行密码安全认证。
· 用户名：启用安全认证时，必须填入邮箱账号。
· 密码：启用安全认证时，必须填入邮箱密码。
· 邮件告警收件人：设置告警邮件的收件人邮箱地址，可以设置多个，一行一个收件人地址。
· 黑名单告警邮件设置：默认禁用，启用后将告警邮件发送给管理员。
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功能描述：
配置设备是否加入集中管理平台。
配置路径：
【系统配置】-【集中管理】，配置页面如下：
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图244. 集中管理
参数说明：
· 启用集中管理：配置设备是否加入集中管理，加入后即成为集中管理的客户端或网点。
· 中心端IP地址：配置集中管理的中心端的IP地址。
· 通讯端口：配置与中心端通信的端口号，端口范围为UDP60000-60003，默认是UDP 60000。须与中心端配置的通讯端口一致。
· 网点编号：配置设备在中心端的区域结构中显示的设备名称。
· 数据加密密钥：与中心端通信时的数据是加密的，此处配置的密钥与中心端上该网点密钥一致。
· 代理端口：默认为2222。
· 与中心端连接状态：显示与中心端的连接状态。
· “连接”表示与中心端的数据通道连接正常；
· “断开”表示与中心端的数据通道连接已断开；
· “最后响应时间”表示最后一次与中心端通信的时间。
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功能描述：
当设备作为 SNMP 服务器时，配置允许访问该SNMP 服务器的 SNMP 客户端 IP 地址。
配置路径：
【系统配置】>【SNMP服务器】
配置描述：
进入【SNMP服务器】页面，配置允许访问该SNMP 服务器的 SNMP 客户端 IP 地址。如下图：
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图245. SNMP服务器
[bookmark: _系统信息][bookmark: _邮件配置][bookmark: _Toc12028154][bookmark: _Toc39053569][bookmark: _Toc38968271][bookmark: _Toc38967051][bookmark: _Toc12627464][bookmark: _Toc151550820]调试信息下载
功能描述：
下载调试信息。
配置路径：
【系统日志】>【调试信息下载】
配置描述：
进入【调试信息下载】页面，如下图：
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图246. 调试信息下载
点击<下载>按钮后，即下载调试信息的文件，文件是加密的，需要提供给开发人员。
[bookmark: _Toc38968272][bookmark: _Toc39053570][bookmark: _Toc38967052][bookmark: _Toc151550821]系统日志
“系统日志”包含：命令日志、事件日志、PPTP日志、IPSEC日志、日志服务器、告警配置、系统调试信息。
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功能描述：
将管理员对设备配置的命令记录下来，以便查询。
配置路径：
【系统日志】>【命令日志】
配置描述：
进入【命令日志】页面，如下图：
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图247. 查看命令日志
查询条件：
· 管理员：根据配置设备的管理员名称来查找。
· IP地址：根据配置设备的管理员使用的 IP 地址来查找
· 命令内容：根据配置的命令的内容来查找
· 执行结果：根据配置的结果(失败/成功)来查找
· 时间范围：根据管理员配置设备时的时间范围来查找
默认显示所有命令日志。输入查询条件后，点击<查询>按钮，显示满足查询条件的命令日志。
[bookmark: _配置IP地址]点击<清空>按钮，清空所有的命令日志。
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功能描述：
设备提供事件日志，用于记录系统事件的发生。
配置路径：
【系统日志】>【事件日志】
配置描述：
进入【事件日志】页面，如下图：
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图248. 查看命令日志
事件日志的内容包括：管理员登录设备成功/失败、物理接口UP/Down、设备启动成功、ARP冲突、线路健康结果等等信息。
点击<清空>按钮，清空所有的命令日志。
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功能描述：
记录PPTP 拨号的日志。
配置路径：
【系统日志】>【PPTP日志】
配置描述：
第一：进入【PPTP日志】页面，如下图：
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图249. 查看PPTP日志
查询条件：
· 用户名：根据用户名称来查找。
· IP地址：根据用户的 IP 地址来查找。
· 时间范围：根据用户登录、认证、下线的时间范围来查找。
默认显示所有PPTP日志。输入查询条件后，点击<查询>按钮，显示满足查询条件的用户日志。点击<清空>按钮，清空所有的用户日志。
[bookmark: _Toc38968278][bookmark: _Toc38967058][bookmark: _Toc39053576][bookmark: _Toc151550825]报表中心
报表中心包括日志审计策略和内置报表中心两部分。其中设备提供的内置报表中心，无需另外安装外置报表中心即可实现对实时监控、统计分析、行为分析的记录与查询功能。在内置报表中心，默认已开启对流量的实时监控、统计分析，应用内容过滤等所有的记录。 
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功能描述：
配置内置报表和外置报表中心参数，以便查询审计日志和统计数据。
配置路径：
【报表中心】>【报表中心配置】
配置描述：
点击【内置报表中心】，进入内置报表中心首页。如下图：
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图250. 报表中心配置
参数说明：
· 启用外置报表：启用或禁用外置报表功能。
· 网点名称：配置设备在外置报表中心界面中显示的设备名称。须与外置报表中心上配置的设备名称一致。
· 外置报表IP地址：
场所端和外置报表均在一个内网的情况下，填写外置报表的管理IP即可；
外置报表在外网的情况下，需映射外置报表的TCP port 2222 & TCP/UDP port 60000-60003，此菜单为映射的公网IP 地址。
· 同步数据内容：默认全部数据，可根据选择其他类型。
· 同步数据方式：默认实时上传；也可指定上传时间段，定时上传。
[bookmark: _Toc38968281][bookmark: _Toc39053579][bookmark: _Toc12627474][bookmark: _Toc12028162][bookmark: _Toc38967061][bookmark: _Toc151550827]内置报表中心
功能描述：
进入内置报表中心查看统计记录。
配置路径：
【报表中心】>【内置报表中心】
配置描述：
点击【内置报表中心】，进入内置报表中心首页。如下图：
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图251. 内置报表中心首页
[bookmark: _Toc38968211][bookmark: _Toc39053507][bookmark: _Toc38966991][bookmark: _Toc12608940][bookmark: _Toc12627402]功能描述：
通过对进入设备的数据包进行检测，来保护内网的完全。
配置路径：
【IPS】>【IPS】
配置描述：
第一：点击进入<IPS>,可查看当前IPS策略，如下图：
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图252. IPS
按钮说明：
· 点击<新增>，新增IPS策略。
· 点击<计数清零>，将IPS策略列表中的所有匹配计数归零。
· 点击<删除全部>，将删除所有的IPS策略。
· 点击<删除>，删除本条IPS策略。
· 点击<修改>，修改本条IPS策略的参数，但不能修改本条策略的名称。
· 点击<上移>， 当前策略的序列号减少一，从而升高了本条策略的优先级。
· 点击<下移>，当前策略的序列号增加一，从而减低了本条策略的优先级。
改变状态栏复选框的值，再点击<修改状态>，可修改IPS策略的状态(“勾选”表示启用，“不勾选”表示禁用)。点击表头的“状态”复选框，可以改变所有IPS策略的状态。
策略规则的匹配原则是按顺序从前往后匹配，从第一条开始顺序匹配，遇到第一个匹配的条目就停止，序号小的优先级高。
第二：点击<新增>按钮，增加IPS 策略，如下图：
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图253. 新增IPS策略
参数说明：
· 名称：设置IPS 策略的名称。
· 描述：设置策略的描述信息。
· 策略方向：设置需要防护的流量方向。保护客户端的源区域一般为内网区域(L2-LAN/L3-LAN)，保护服务器的源区域一般为外网区域(L2-WAN / L3-WAN)。
· 源地址：设置需要防护的源IP。只有从源区域进入的匹配源IP的数据，才匹配该策略。IP的设置可以用IP地址或IP组，IP组即可以在快速栏中添加，也可在【系统对象>IP组】中配置。
· 目的地址:设置需要防护的目的IP。配置同源IP。
· IPS选项：设置需要保护的内容，包括保护客户端和保护服务器两部分。
· 保护客户端：用于保护内网用户的网络安全。包括telnet、DNS、shellcode、botnet、web-browse、system等漏洞攻击。点击<请选择客户端漏洞>后，可根据需要选择需要防护的漏洞。如下图：
[image: ]
图254. 客户端漏洞
保护服务器：用于保护内网服务器的网络安全。包括ftp、worm、web、rpc等漏洞攻击。点击<请选择服务器漏洞>后，可根据需要选择需要防护的漏洞。如下图：
[image: ]
图255. 服务器漏洞
· 检测攻击后的动作：用于设置当发现保护的目标对象出现IPS攻击后，该数据包是放行还是拒绝。若勾选“允许”，则放行该数据包；若勾选“拒绝”，则丢弃数据包。
· 日志：用于设置当发现保护的目标对象出IPS攻击后，是否记录到IPS日志中，勾选“启用”，则会记录IPS攻击包的攻击行为。可在【报表中心>内置报表中心>日志查询>IPS日志】中查看。
· 状态：选择启用或禁用该策略。
提示：一般情况下保护服务器源区域需要选择外网接口所属区域，目的区域选择内网接口所属区域。保护客户端源区域选择内网接口所属区域，目的选择外网接口所属区域。建议在添加保护客户端和保护服务器的策略时分开配置。

[bookmark: _Toc39053508][bookmark: _Toc39049293][bookmark: _Toc38978110][bookmark: _Toc39049708][bookmark: _Toc135237385][bookmark: _Toc135322423][bookmark: _Toc135322534][bookmark: _Toc39053511][bookmark: _Toc39049716][bookmark: _Toc39049301][bookmark: _Toc38978118][bookmark: _Toc135237386][bookmark: _Toc135322424][bookmark: _Toc135322535][bookmark: _Toc151550828]设备运行状态
防火墙运行状态包括开机状态、关机状态、宕机状态。
开机状态是设备最常见的状态，也是设备正常工作的状态。在开机状态下，设备可以正常运行各种应用程序，进行各种操作。开机状态下，设备的各项功能都是正常的，用户可以随时使用设备进行各种操作。
关机状态是指设备完全关闭的状态。
宕机状态是指设备已通电，但是系统没有正常运行的状态，此时不能通过web和console等方式对设备进行操作。在桥模式运行状态下，如果设备网口支持bypass功能的话，则可以保证网络通畅，反之则会导致网络异常。
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